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DUNGHEINRICH

Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Hersteller oder in der Gemeinschaft ansassiger Vertreter / Manufacturer or his authorized representative in Community / Fabricant ou son mandataire
établi dans la Communauté / Fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde / Fabricante o representante establecido en la Comunidad /
Construtor ou Representante estabelecido na Comunidade / Costruttore oppure il suo rappresentante nella Comunita / Fabrikant eller dennesi
Feellesskabet etablerede befuldmaegtigede / Produsent eller agent innen felleskapet / Tillverkare eller representant inom EU / Valmistaja tai
yhteisomaassa oleva edustaja / V'robce nebo jeho zastoupeni / Gyarté / producent albo jego przedstawiciel w EG (Wspoéinota Europejska) /
KaraokeuaoTig i 6pihog ToTrikwv aviimpoowtiwy/ Uretici ya da Bolgedeki Yetkili Temsilci/ Proizvajalec ali pooblas&eni zastopnik s sedezem v EU /
Vyrobca alebo zastupca so stalym bydliskom v EU / WsroTosuTens unu ero npeactaeuTens, 3aperMcTpupoBaHHbIii B cTpaHe Coapyxectsal Tootja vai
organisatsioonis paiknev esindaja/ Razotajs vai vietéjais uznémuma parstavis / Gamintojas arba Salyje reziduojantis atstovas

Typ / Type / Tipo / Modello /
Tyyppi / Tipo / TYAOZ / Tipus /
Tip/ Tun/ Tips / Tipas / Taup

AM 22/ AM 30 / AM 151 /
AM 20t/ AM G20 / AM V05
/ AMX 10/ AM 08I

Zusatzliche Angaben / Additional information / Informations supplémentaires / Aanvullende gegevens / Informaciones
adicionales / Dados complementares / Informazioni aggiuntive / Yderligere informationer / Videre data / Tillaggsuppgifter / Lisatietoja / Ostastni tdaje /
Kiegészitd adatok / dodatkowe dane / ZupmAnpwpartikég odnyieg/Ek Bilgiler/ Dodatne informacije / Dodato¢ne tdaje / [lononHutensHble ceeaeHns /
Lisaandmed / Citi dati / Papildoma informacija

Im Auftrag / Authorised signatory / pour ordre / Incaricato / Por orden de / por procuragéo / op last van / p& vegne af / pa uppdrag / Etter oppdrag/ psta./
Ulesandel / pavedus / v.i. / Mo nopyuyeHnuto / meghizasabol /anbxHocTHo nuue / z povéfeni / z poverenia / po nalogu / na polecenie / din sarcina / adina /
Kat' evioAn

Datum / Date / Data/ Fecha/ datum/ Dato/ paivays/ Kuupaev/ Datums/ [lata/ Datum/ datum/ tarih/ Huepopnvia

(D EG-KONFORMITATSERKLARUNG
Die Unterzeichner bescheinigen hiermit, dass das im Einzelnen bezeichnete kraftbetriebende Flurférderzeug den Europaischen Richtlinien
2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) einschlieBlich deren Anderungen sowie dem entsprechenden RechtserlaB zur Umsetzung der Richtlinien in
nationales Recht entspricht. Die Unterzeichner sind jeweils einzeln bevollméchtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
The undersigned hereby declare that the powered industrial truck described below in detail complies with the European Directives 2006/42/EC
(Machinery Directive) including amendments as well as the legislative decree to incorporate the directives in national law. The signatories are in
each case individually authorized to compile the technical documents.

(E) DECLARATION DE CONFORMITE CE
Les signataires certifient par la présente que les chariots a moteur désignés individuellement satisfont aux directives européennes 2006/42/CE
(directive machine), y compris leurs modifications ainsi que les décrets légaux concernant la mise en ceuvre des directives dans le droit
national. Les signataires sont respectivement et individuellement autorisés a regrouper les documents techniques.

(ND  EG-CONFORMITEITSVERKLARING
De ondertekenaars verklaren hiermee, dat de hieronder genoemde energiegedreven interne transportmiddelen voldoen aan de Europese
richtlijnen 2006/42/EG (Machinerichtlijn), inclusief de wijzigingen en wetgeving voor de omzetting van de richtlijnen in nationaal recht.
Ondergetekenden zijn ieder individueel gemachtigd het technisch dossier samen te stellen.

® DECLARACION DE CONFORMIDAD CE
Los signatarios certifican por medio de la presente que la carretilla industrial motorizada descrita en esta documentacién cumple con la
Directiva Europea 2006/42/CE (Directiva de maquinas), incluyendo sus respectivas modificaciones, asi como con los Reales Decretos de
transposicién de la directiva al derecho nacional. Cada signatario dispone de una autorizacién individual que le permite compilar la
documentacion técnica.

(P> DECLARAGAO DE CONFORMIDADE CE
Os signatarios vém por este meio certificar que os veiculos industriais motorizados descritos em pormenor cumprem as directivas europeias
2006/42/CE (directiva relativa a maquinas) incluindo as suas alteracdes e o respectivo documento legal com vista ao cumprimento das
directivas no enquadramento legal nacional. Os signatarios estdo individualmente autorizados a compilar os documentos técnicos.

(D DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE

Con la presente i firmatari attestano che il veicolo a motore per movimentazione interna & conforme alla direttiva europea 2006/42/CE (Direttiva
Macchine), comprese le relative modifiche, nonché al documento legale per la trasposizione di tali direttive nel diritto nazionale. | sottoscritti
sono singolarmente autorizzati alla creazione della documentazione tecnica.

EF-OVERENSSTEMMELSESERKL/ZAERING

Undertegnede erkleerer hermed, at felgende kraftdrevne truck overholder de vaesentligste krav i Radets direktiv 2006/42/EF (Maskindirektivet)
om indbyrdes tilnszermelse af medlemsstaternes lovgivning. Alle undertegnede har fuldmagt til selvsteendigt at sammenseette det tekniske
materiale.
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DECLARATIE DE CONFORMITATE CE
Subsemnatii adeveresc prin prezenta ca utilajul de transport uzinal cu motor, descris individual, corespunde directivelor europene 2006/42/CE
(Directiva privind masinile) inclusiv modificarilor lor, precum si actului legislativ corespunzator prentru transpunerea directivelor in dreptul
national. Semnatarii sunt imputerniciti individual sa redacteze documentatia tehnica.
EU-KONFORMITETSERKLARING
Undertegnede bekrefter hermed at de enkelte betegnede gaffeltruckene med kraftdrift overensstemmer med de europeiske retningslinjene

2006/42/EC (masinretningslinje) med endringer, samt den tilsvarende rettsforordning til implementering i nasjonal lovgivning. De undertegnede
er hver for seg bemyndiget til 8 sammenstille de tekniske dokumentene.

(® EG-KONFORMITETSFORKLARING
Undertecknad intygar harmed att den specificerade trucken &r tillverkad i 6verensstammelse med de Europeiska direktiven 2006/42/EG
(Maskindirektivet), inklusive andringarna i dessa och motsvarande harmoniseringar i nationell réatt.Undertecknade ar var och en for sig
beréttigad att sammanstélla de tekniska dokumenten.

@N) EU-YHDENMUKAISUUSSELOSTUS
Allekirjoittavat todistavat taten, ettd yksildity moottoriajoneuvo vastaa eurooppalaista direktiivia 2006/42/EY (konedirektiivi) kaikkine

muutoksineen seka saadoksid, jolla direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsaadantéa. Allekirjoittajilla on kullakin erikseen valtuudet laatia
teknisia dokumentteja.

©2 EG - PROHLASENi O SHODE

Nize podepsani timto potvrzuji, ze podrobny popis vozidla s motorovym pohonem odpovida Evropskym smérnicim 2006/42/EC (smérnice pro

strojni zafizeni) véetné jejich pozdéjsich Gprav, jakoZz i prislusnym pravnim vynostm pro uplatnéni pfislusné smérnice v ramci narodniho prava.
Kazdy z podepsanych je jednotlivé zplnomocnén k vytvoreni technickych podkladt.

(H) EUKONFORMITASI NYILATKOZAT
Alulirottak ezennel igazoljak, hogy a részletesen leirt, gépi meghajtast onjaré targonca megfelel a 2006/42/EK (Gép Iranyelv) Eurépai

Irnyelveknek, beleértve azok modositasait, valamint az iranyelvek nemzeti jogba torténd atiiltetésére iranyuld, megfeleld jogi rendelkezest.
Tovabbé az alulirottak mindegyike rendelkezik meghatalmazassal arra nézve, hogy 6sszeéllithatja a miiszaki dokumentaciot.

DEKLARACJA ZGODNOSCI Z NORMAMI UE
Sygnatariusze potwierdzajg niniejszym, ze wyszczegélniony woézek jezdniowy z napedem odpowiada dyrektywie europejskiej 2006/42/WE
(Dyrektywa maszynowa) wraz ze zmianami oraz rozporzadzeniem prawnym dotyczacym wdrozenia dyrektywy do prawa krajowego. Kazdy z
sygnatariuszy jest upowazniony do samodzielnego zestawienia dokumentacji technicznej.

AHAQZH YMMOP®Q3HE EOK
O1 utroypa@ovTeg BeBaiidvouv did TNG TTApoUong OTI O AETITOPEPWG TTEPIYPAPOUEVOG UNXAVOKIVNTOS POPEAS SIASPOHUOU GUNHOPPWVETAI TTPOG
v Koivortikry Odnyia 2006/42/EK («Mnxavég»), OUTTEPIAAUBAVOUEVWY TWY TPOTTOTIOINCEWY, KABWG KAl TWV VOUOBETIKWY SlaTayudaTwy yia Tn
peTagopd Odnyiwv oTnv €BvIKA vopobeaia. O1 uTToypagovTeg eival o KABe TTEPITTTWON £§0UCI0S0TNUEVOI ATONIKG VA KATAPTIOOUV Ta TEXVIKA
£yypaga.

AB Uygunluk Aciklamasi
Imza sahipleri bu yaz ile, belirtilen kuvvet tahrikli istif aracinin Avrupa Yénetmeliklerine 2006/42/EG (Makine Yénetmeligi), bunun getirdigi
degisikliklere ve yasal yénetmeliklerin ulusal yasaya goére degismesi icin olan yasal genelgeye uygun oldugunu onaylamaktadirlar. Her bir imza
sahibi teknik belgeleri olusturma konusunda yetkilidir.

@O EUIZIJAVA O SKLADNOSTI
Podpisani potrjujemo, da podrobno opisano gnano vozilo za talni transport ustreza Evropski direktivi 2006/42/ES (Direktiva o strojih), vkljuéno z
njenimi spremembami in ustrezno pravno uredbo za izvajanje direktiv v nacionalno zakonodajo. Podpisniki so posami¢no pooblasceni za
sestavljanje tehni¢ne dokumentacije.

@ vyhlasenie o zhode
Podpisané osoby tymto potvrdzujd, Ze podrobne popisany mechanicky poharany pozemny dopravnik zodpoveda eurépskym smerniciam

2006/42/ES (smernica o strojnych zariadeniach) vratane ich zmien, ako aj prislusSnému pravnemu vynosu na uplatnenie smernic v narodnom
prave. Podpisané osoby st vzdy jednotlivo splnomocnené na zostavovanie technickej dokumentécie.

@S [eknapaums cooTBeTCTBUA CTaHAapTam EC
Hacroswwmm nuua, nognucaslune AOKYMEHT, YOCTOBEPSAIOT, YTO HanonbHOE MOABLEMHO-TPAHCMOPTHOE CPeACcTBO C CUMOBLIM NPUBOAOM B
yKasaHHoOI cneumdmkaumm cootseTcTByeT EBponeiickum avpektnBam 2006/42/EG ([lupekTBa No MaluMHam), BKMOYAs U3MEHEHWSt B HUX, @

TakKe COOTBETCTBYIOLLEMY NPaBOBOMY [OKYMEHTY MO TpaHCthopMaLi AMPEKTMB B HalMoHanbHoe npaso. Kaxaoe no oTAenbHocTU nuuo,
noAnucasLuee AOKYMEHT, UMEET NOMHOMOYMS ANt COCTaBNIEHWS TEXHUYECKOMN [JOKyMEHTaLMu.

@D EL vastavusavaldus
Hacroswwmm nuua, nognucaslune AOKYMEHT, YOCTOBEPAIOT, YTO HanonbHOE NOALEMHO-TPAHCMOPTHOE CPeACcTBO C CUNMOBLIM NPUBOAOM B
yKasaHHoOW crneundmkaummn cooTBeTcTByeT EBponeickum avpektusam 2006/42/EG (OupekTuBa no MalumMHam), BKIHOYAs U3MEHEHUSI B HUX, a

TaKxe COOTBETCTBYHOLLEMY MPaBOBOMY [OKYMEHTY Mo TpaHcchopmauun AMpPeKTMB B HaLWoHanbHoe npaBo. Kaxaoe no oTAenbHOCTU NuULo,
noanucasLllee OKYMEHT, UMeeT NOSTHOMOYUSA ANA CoCTaBneHus TEXHUYECKON AOKYMEeHTauuun.

@) ES athilstibas deklaracija
Ar S0 zemak parakstijusas personas apliecina, ka detalizéti aprakstitais mehaniskas piedzinas iekravéjs atbilst Eiropas Savienibas direktivam
2006/42/EK (MaSinu direktiva), ieskaitot to izmainas, ka ari atbilstoSo tiesisko rikojumu direktivu pielagoSanai nacionalajai likumdoSanai.

Parakstijusas personas ir atseviski pilnvarotas sastadit tehniskas dokumentacijas.dokumentacijas.
@ ES atitikime deklaracija
Zemiau pasiraSe asmenys patvirtina, kad atskirai apradytas elektra varomas pramoninis vezimélis atitinka Europos Sajungos direktyva

2006/42/EB (MaSiny direktyva), jskaitant ir jos pakeitimus bei tai atitinkantj teisés aktg dél direktyvy jgyvendinimo nacionaliniuose teisés
aktuose. Pasirase asmenys yra atskirai atitinkamai jgalioti sudaryti techninius dokumentus.

EBPOMEWCKA OBLLHOCT - AEKNAPALIUS 3A CbOTBETCTBUE

C HacTosILLOTO MoAMUCaHWTE YAOCTOBepsiBaT, Ye CneuuduuMpaHoTo TyK MOTOPHO MOAEMHO-TPAHCMOPTHO CPeACTBO OTroBapsi Ha
EBponeiickute aupektuBn 2006/42/EQ ([dvpekTvBa 3a MalUWHWTE), BKIIOYUTENHO Ha TEXHUTE W3MEHEHUsl, KakTo WU Ha CbOTBETHOTO
NOCTaHOBIIEHME 3a NpunaraHe Ha AMPeKTUBUTE B HALMOHANHOTO NpaBo. MoanncaHuTe ca CbOTBETHO YMbHOMOLLEHW NOOTAEMNHO Aa@ ChCTaBAT
TexXHU4eckaTa AOKyMeHTaLus.
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Vorwort

Zum sicheren Betreiben des Flurférderzeuges sind Kenntnisse notwendig, die durch
die vorliegende ORIGINAL BETRIEBSANLEITUNG vermittelt werden. Die Informati-
onen sind in kurzer, Ubersichtlicher Form dargestellt. Die Kapitel sind nach Buchsta-
ben geordnet. Jedes Kapitel beginnt mit Seite 1. Die Seitenkennzeichnung besteht
aus Kapitel-Buchstabe und Seitennummer.

Beispiel: Seite B 2 ist die zweite Seite im Kapitel B.

In dieser Betriebsanleitung werden verschiedene Fahrzeugvarianten dokumentiert. Bei
der Bedienung und der Ausfiihrung von Wartungsarbeiten ist darauf zu achten, dass
die fur den vorhandenen Fahrzeugtyp zutreffende Beschreibung angewendet wird.

Sicherheitshinweise und wichtige Erklarungen sind durch folgende Piktogramme ge-
kennzeichnet:

Steht vor Sicherheitshinweisen, die beachtet werden missen, um Gefahren fiir Men-
schen zu vermeiden.

Steht vor Hinweisen, die beachtet werden miissen, um Materialschaden zu vermeiden.

Steht vor Hinweisen und Erklérungen.

Kennzeichnet Serienausstattung.

Kennzeichnet Zusatzausstattung.

Unsere Gerate werden standig weiter entwickelt. Bitte haben Sie Verstandnis dafiir,
dass wir uns Anderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten missen.
Aus dem Inhalt dieser Betriebsanleitung kénnen aus diesem Grund keine Anspriiche
auf bestimmte Eigenschaften des Gerats abgeleitet werden.

Urheberrecht
Das Urheberrecht an dieser Betriebsanleitung verbleibt bei der JUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft
Am Stadtrand 35

22047 Hamburg - GERMANY
Telefon: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com



Bestimmungsgemale Verwendung

Das in vorliegender Betriebsanleitung beschriebene Fahrzeug ist ein Flurférderzeug, das zum Heben
und Transportieren von Ladeeinheiten geeignet ist.

Es muss nach den Angaben in dieser Betriebsanleitung eingesetzt, bedient und gewartet werden. Eine
andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemaf und kann zu Schaden bei Personen, Fahrzeug oder
Sachwerten filhren. Vor allem ist eine Uberlastung durch zu schwere oder einseitig aufgenommene
Lasten zu vermeiden. Verbindlich fir die maximal aufzunehmende Last ist das am Gerét angebrachte
Typenschild. Das Flurférderzeug darf weder in feuergeféhrlichen, explosionsgeféahrdeten Bereichen
noch in Korrosion verursachenden oder stark staubhaltigen Bereichen betrieben werden.

Der Betreiber muss sicherstellen, dass das Fahrzeug nur bestimmungsgemafR verwendet wird und
Gefahren aller Art fir Leben und Gesundheit des Benutzers oder Dritter vermieden werden. Der Be-
treiber muss sicherstellen, dass alle Benutzer diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.
Bei Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entféllt unsere Gewahrleistung. Entsprechendes gilt,
wenn ohne Einwilligung des Hersteller-Kundendienstes vom Kunden und/oder Dritten unsachgeman
Arbeiten an dem Gegenstand ausgefiihrt worden sind.

Der An- oder Einbau von zusétzlichen Einrichtungen, mit denen in die Funktionen des Flurférderz-
euges eingegriffen wird, ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Herstellers zuléssig.

Der Fahrer ist wéhrend der Nutzungszeit fur das Flurforderzeug verantwortlich. Es dirfen keine Per-
sonen mitgenommen oder gehoben werden.Beschadigungen und sonstige Mangel am Flurférderzeug
sind sofort dem Aufsichtspersonal zu melden.

Der Bediener muss sich vom ordnungsgemafen Zustand der Lasten Gberzeugen. Es dirfen nur sicher
und sorgféltig aufgesetzte Lasten bewegt werden. Besteht die Gefahr, dass Teile der Last kippen oder
herabfallen kénnen, sind geeignete SchutzmafRnahmen zu verwenden.

Fahrzeugbeschreibung

Einsatzbeschreibung

Das Fahrzeug ist ein Gabelhubwagen, der fiir den Einsatz auf ebenem Boden zum Transport von Giit-
ern bestimmt ist. Es kdnnen Paletten mit offener Bodenauflage oder mit Querbrettern auBerhalb des
Bereiches der Lastrader aufgenommen werden. Die Tragfahigkeit ist dem Typenschild und auch dem
Tragkraftschild Qmax zu entnehmen.

Baugruppen, Einsatzbedingung, Typenschild
Betriebstemperatur: von -10°C bis +50°C (Galvinox: von -35°C bis 40°C)
Umgebungsbeleuchtung: mind. 50 Lux

Pos |Bezeichnung

Lenkrader

Deichsel

Handgriff "Lastgabel heben/senken"”
Biigelgriff

Deichselfeststellbremse
Lastaufnahmemittel

Lastrollen

Typenschild

FuRfeststellbremse

O O N O U WN -

Typenschild

Typ

Option

Serien-Nr

Baujahr
Nenntragféhigkeit
Eigengewicht
Hersteller

Noahwh=2

03.11.D
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Bedienung

Fahrzeug in Betrieb nehmen

Bevor das Fahrzeug in Betrieb genommen, bedient oder eine Ladeeinheit gehoben werden darf, muss
sich der Fahrer davon Uiberzeugen, dass sich niemand im Gefahrenbereich befindet.

Gesamtes Fahrzeug (insbesondere Rader und Lastaufnahmemittel) auf Beschadigungen prufen.

Fahren, Lenken, Bremsen, Heben, Senken

Fahren

Bei Fahrten ohne Last kann es zu Abrieb und Verschlei® kommen.
Zur Vermeidung von Beschédigungen des Lastaufnahmemittels Fahrten ohne Last mit bodenfreiem
Lastaufnahmemittel durchfuhren.

— Fahrzeug kann am Bligelgriff (4) der Deichsel (2) gezogen oder geschoben werden.
Lenken

— Deichsel (2) nach links oder rechts schwenken, Schwenkbereich ca 115°.

Bremsen

Das Fahrzeug kann im Notfall durch das Herunterlassen der Last gebremst werden:

— Handgriff (3) in Richtung "S" druicken, die Last wird heruntergelassen.

Bremsen mit Deichselfeststelloremse

— Deichselfeststellbremse (5) betatigen bis die Bremse einrastet.
— Durch leichtes Anziehen des Hebels kann der Gabelhubwagen wéhrend der Fahrt abgebremst werden.

Bremsen mit der Ful3feststellbremse

— FuRfeststellbremse (9) in Richtung ,A" bis zum Anschlag driicken. Der Bremsschuh wird auf die
Rader gedriickt und blockiert sie.

— Zum Losen der Bremse (9) auf die linke Seite des Pedals in Richtung ,B* driicken, die Feder druickt
den Bremsschuh zuriick und gibt die Rader frei.

Niemals versuchen, die Bremse mit der Hand zu betétigen.



Heben

Bevor eine Ladeeinheit aufgenommen wird, hat sich der Fahrer davon zu Uberzeugen, dass sie ord-
nungsgeman palettiert ist und die zugelassene Tragfahigkeit des Fahrzeugs nicht Gberschreitet.

Die Queraufnahme von Langgut ist nicht zulassig.

— Fahrzeug mit dem Lastaufnahmemittel vollstandig unter die Ladeeinheit fahren.

— Handgriff (3) in Richtung "H" druicken.

— Durch Auf- und Abbewegungen der Deichsel (2) die Lastgabel heben, bis gewtinschte Hubhéhe er-
reicht ist.

Schnellhub

Der Schnellhub wirkt bis 120 kg. Bei Paletten Gber 120 kg wirkt der Schnellhub fir den Weg unter die
Palette. Sobald die Last angehoben wird, schaltet das Fahrzeug in den Normalhub.

Senken

— Handgriff (3) in Richtung "S" driicken, die Last wird heruntergelassen.
— Handgriff (3) in Position "neutral” bringen.

Waéhrend der Bewegungen unter Last muss der Handgriff (3) auf der Position "neutral” stehen.
Fahrzeug gesichert abstellen

Fahrzeug nicht an Steigungen abstellen und Lastgabel immer ganz absenken.

Beim Transport auf einem LKW oder Anhéanger muss das Fahrzeug fachgerecht verladen werden und
ist mit Keilen an den Réadern zu sichern.

03.11.D
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Instandhaltung des Flurférderzeuges
Wartung und Inspektion

Nur Original-Ersatzteile unterliegen unserer Qualitatskontrolle. Um einen sicheren und zuverlassigen
Betrieb zu gewabhrleisten, sind nur Ersatzteile des Herstellers zu verwenden. Altteile und ausgetausch-
te Betriebsmittel mussen sachgerecht nach den geltenden Umweltschutzbestimmungen entsorgt wer-
den. Fur den Olwechsel steht Ihnen der Olservice des Herstellers zur Verfiigung.

Wartung und Instandsetzung der Flurférderzeuge darf nur durch sachkundiges Personal des Herstel-
lers durchgefiihrt werden. Das Flurférderzeug darf nicht mit brennbaren Flissigkeiten gereinigt wer-
den. Die Reinigung mit einem Dampfstrahler oder entfettenden Produkten ist nur mit gréf3ter Vorsicht
durchzufuihren, da das Fett der auf Lebensdauer geschmierten Lager verdiinnt wird und somit zur Be-
schadigung der Lager fuhren. Eine spatere Schmierung ist nicht méglich.

Alle 4000 Betriebsstunden, jedoch mindestens alle 2 Jahre muss der Olstand kontrolliert werden (aus-
schlieBlich Typ HV 32): Kapazitat: 0,36 Liter. Schmieren Sie die Gelenke mit MoS2-haltigem Gleitlack.

Wird der Gabelhubwagen bei Reparatur- /Wartungsarbeiten auf die Seite gelegt, kann es es zum Ab-
reiBen des Forderstroms der Pumpe kommen. Vor Wiederinbetriebnahme muss ein vollstandiges He-
ben des Gabelhubwagens ohne Last durchgefiihrt werden, um die Pumpe wieder zum Ansaugen zu
bringen.

Sicherheitsprifung nach Zeit und auBergewdhnlichen Vorkommnissen

Es ist eine Sicherheitsprifung entsprechend der nationalen Vorschriften durchzufihren. Jungheinrich
empfiehlt eine Uberpriifung nach FEM Richtlinie 4.004. Fiir diese Priifungen bietet Jungheinrich einen
speziellen Sicherheitsservice mit entsprechend ausgebildeten Mitarbeitern.

Das Flurférderzeug muss mindestens einmal jéhrlich (nationale Vorschriften beachten) oder nach be-
sonderen Vorkommnissen durch eine hierfir besonders qualifizierte Person gepruft werden. Diese
Person muss ihre Begutachtung und Beurteilung unbeeinflusst von betrieblichen und wirtschaftlichen
Umsténden nur vom Standpunkt der Sicherheit aus abgeben. Sie muss ausreichende Kenntnisse und
Erfahrung nachweisen, um den Zustand eines Flurférderzeuges und die Wirksamkeit der Schutzein-
richtung nach den Regeln der Technik und den Grundsétzen fiir die Priifung von Flurférderzeugen be-
urteilen zu kénnen.

Dabei muss eine vollstandige Priifung des technischen Zustandes des Flurforderzeuges in Bezug auf
Unfallsicherheit durchgefuhrt werden. AuRerdem muss das Flurférderzeug auch grundlich auf Be-
schadigungen untersucht werden, die durch evtl. unsachgemafle Verwendung verursacht sein
koénnten. Es ist ein Prifprotokoll anzulegen. Die Ergebnisse der Prifung sind mindestens bis zur
Ubernéchsten Prufung aufzubewahren.

Fir die umgehende Beseitigung von Mangeln muss der Betreiber sorgen.

Als optischer Hinweis wird das Flurférderzeug nach erfolgter Priifung mit einer Prifplakette versehen.
Diese Plakette zeigt an, in welchem Monat welchen Jahres die nachste Prifung erfolgt.

Endgultige AuRBerbetriebnahme, Entsorgung

Die endgiiltige und fachgerechte AuBerbetriebnahme bzw. Entsorgung des Flurférderzeuges hat unter
den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen des Anwenderlandes zu erfolgen. Insbesondere
sind die Bestimmungen fur die Entsorgung der Batterie, der Betriebsstoffe sowie der Elektronik und
elektrischen Anlage zu beachten.
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Foreword

The present ORIGINAL OPERATING INSTRUCTIONS are designed to provide
sufficient instruction for the safe operation of the industrial truck. The information is
provided clearly and concisely. The chapters are arranged by letter. Each chapter
starts with page 1. The page identification consists of a chapter letter and a page
number.

For example: Page B 2 is the second page in chapter B.

The operating instructions detail different truck models. When operating and servicing
the truck, make sure that the instructions apply to your truck model.

Safety instructions and important explanations are indicated by the following
graphics:

Used before safety instructions which must be observed to avoid danger to
personnel.

Used before notices which must be observed to avoid material damage.

Used before notices and explanations.

Used to indicate standard equipment.

Used to indicate optional equipment.

Our trucks are subject to ongoing development. Jungheinrich reserves the right to
alter the design, equipment and technical features of the truck. No guarantee of
particular features of the truck should therefore be inferred from the present operating
instructions.

Copyright
Copyright of these operating instructions remains with JUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - GERMANY

Telephone: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com



Correct Application

The truck described in the present operating instructions is an industrial truck designed for lifting and
transporting loads.

It must be used, operated and serviced in accordance with the present instructions. All other types of
use lie beyond the scope of application and can result in damage to personnel, the truck or property.
In particular, avoid overloading the truck with loads which are too heavy or placed on one side. The
maximum permissible load is stated on the truck’s data plate. The industrial truck must not be used in
fire or explosion endangered areas, or areas threatened by corrosion or excessive dust.

The owner must ensure that the truck is used only for the purpose for which it is intended and that there
is no danger to life and limb of the user or third parties. The owner must ensure that all truck users
have read and understood these operating instructions.

Failure to comply with the operating instructions shall invalidate the warranty. The same applies if
improper work is carried out on the truck by the customer or third parties without the permission of the
manufacturer’s customer service department.

The attachment or installation of additional equipment affecting the truck’s functionality requires the
written approval of the manufacturer.

The driver is responsible for the truck during the time it is in use. Do not carry or lift other people. Report
any damage and sundry defects to the truck immediately to your supervisor.

The operator must make sure that the load is in a satisfactory condition. Do not carry loads unless they
are positioned safely and carefully. Use suitable precautions to prevent parts of the load from tipping
or falling down.

Truck Description
Application

The vehicle is a pallet truck, designed for transporting goods on level surfaces. Open bottom pallets
or pallets with transverse boards can be lifted beyond the load wheel area. The capacity is shown on
the data plate and on the data capacity plate Qmax.

Assemblies, Application Conditions, Data Plate

Operating temperature: from -10°C to +50°C (Electro-plated stainless steel: from -35°C to 40°C)
Ambient lighting: min. 50 Lux

ltem [Description

Steer wheels

Tiller

“Lift/lower forks” handle
Handle

Tiller parking brake
Load handler

Load wheels

Data plate

Foot parking brake

=

© 0N O g A~ W N

Data Plate

Type

Option

Serial no.

Year of manufacture
Rated capacity

Net weight
Manufacturer
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Operation
Starting up the truck

Before the truck can be commissioned, operated or a load lifted, the driver must ensure that there is
nobody within the hazardous area.

Inspect the entire truck (especially the wheels and the load handler) for visible signs of damage.

Travel, Steering, Braking, Lifting, Lowering

Travel

Travelling without load can result in abrasion and wear.
To avoid damaging the load handling attachment, always travel without load with the load handling
attachment clear of the ground.

— The truck can be pulled or pushed from the tiller (2) handle (4).
Steering

— Move the tiller (2) to the left or right, to a range of approx. 115°.
Braking

In an emergency you can brake the truck by lowering the load.

— Press handle (3) in direction “S” to lower the load.

Braking with the tiller parking brake

— Apply the tiller parking brake (5) until the brake engages.
— Gently pull the lever to brake the truck during travel.

Braking with the foot parking brake

— Push the foot parking brake (9) in direction “A”. The brake shoe acts on the wheels and blocks them.
— To release the brake (9) depress the left side of the pedal in direction "B", the spring pushes the
brake shoe back, releasing the wheels.

Never attempt to apply the brake manually.



Lifting

Before collecting a load, the driver must ensure that it is correctly palletised and that the capacity of
the truck is not exceeded.

Do not lift long loads at an angle.

— Fully insert the truck and the load handler underneath the load.
— Press handle (3) in direction “H”.
— Lift the load fork by moving the tiller (2) up and down, until the desired lifting height is achieved.

Fast lift

Rapid lift is effective for loads of up to 120 kg. For pallets over 120 kg, rapid lift is applied for the
distance under the pallet. As soon as the load is raised, the truck switches to normal lift.

Lowering

— Press handle (3) in direction “S” to lower the load.
— Set the handle (3) to the “neutral” position.

When moving a laden truck, the handle (3) must be in the “neutral” (4) position.

Parking the truck securely

Do not park the truck on slopes and always lower the forks fully.

When transporting the truck on a lorry or trailer, it must always be loaded correctly with chocks applied
to the wheels.

03.11.GB
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Industrial Truck Maintenance
Servicing and Inspection

Only original spare parts have been certified by our quality assurance department. To ensure safe and
reliable operation of the truck, use only the manufacturer's spare parts. Used parts, oils and fuels must
be disposed of in accordance with the relevant environmental protection regulations. For oil changes,
contact the manufacturer’s specialist department.

Industrial trucks must only be serviced and repaired by the manufacturer’s trained personnel. Do not
use flammable liquids to clean the industrial truck. When using a power cleaner or degreasing agents
always proceed with caution as the grease is diluted on permanently lubricated bearings and can
damage them. Subsequent lubrication is not possible.

The oil level must be checked every 4000 service hours, or at least every 2 years (type HV 32 only):
Capacity: 0.36 litres Lubricate the joints with an MoS2 lubricant.

The pump delivery flow can be interrupted if the pallet truck is set aside for repairs or maintenance
work. The truck must be fully lifted without load before it is used again to restore the pump to priming.

Safety tests to be performed at intervals and after unusual events

Perform a safety check in accordance with national regulations. Jungheinrich recommends the truck
be checked to FEM guideline 4.004. Jungheinrich has a safety department with trained personnel, able
to carry out inspections.

The truck must be inspected at least annually or after any unusual event by a qualified inspector (be
sure to comply with national regulations). The inspector shall assess the condition of the truck from
purely a safety viewpoint, without regard to operational or economic circumstances. The inspector
shall be sufficiently instructed and experienced to be able to assess the condition of the truck and the
effectiveness of the safety mechanisms based on the technical regulations and principles governing
the inspection of forklift trucks.

A thorough test of the truck must be undertaken with regard to its technical condition from a safety
aspect. The truck must also be examined for damage caused by possible improper use. A test report
shall be provided. The test results must be kept for at least the next 2 inspections.

The owner is responsible for ensuring that faults are immediately rectified.

A test plate is attached to the truck as proof that it has passed the safety inspection. This plate
indicates the due date for the next inspection.

Final de-commissioning, disposal

Final, correct de-commissioning or disposal of the truck must be performed in accordance with the
regulations of the country of use. In particular, regulations governing the disposal of batteries, fuels
and electronic and electrical systems must be observed.
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Préface

Les présentes INSTRUCTIONS DE SERVICE ORIGINALES fournissent les
connaissances nécessaires afin de pouvoir utiliser le chariot en toute sécurité. Les
informations sont représentées de facon bréve et claire. Les chapitres sont classés
par ordre alphabétique. Chaque chapitre commence a la page 1. La désignation des
pages est composée de la lettre du chapitre et du numéro de page.

Exemple : page B 2 est la deuxiéme page du chapitre B.

Ce manuel contient une description de plusieurs variantes de chariot. Lors de
I'utilisation et de I'exécution de travaux de maintenance, veiller a utiliser la description
appropriée au type de chariot disponible.

Les regles de sécurité et les explications importantes sont signalées par les
pictogrammes suivants :

Ce symbole précede les conseils de sécurité qui doivent étre respectés pour éviter
des dangers pour les personnes.

Ce symbole précede les conseils qui doivent étre respectés pour éviter des dégats
matériels.

Ce symbole précede des conseils et des explications.

Désigne I'équipement en série.

Désigne I'équipement supplémentaire.

Nos chariots font I'objet d'un perfectionnement technique constant. Nous vous prions
donc de bien vouloir comprendre que nous nous réservons le droit de procéder a des
modifications au niveau de la forme, de I'équipement et de la technique. Le contenu
de ces instructions de service ne justifie donc nullement des droits a certaines
caractéristiques bien précises du chariot.

Droits d'auteur

Les droits dauteur sur ces instructions de service sont réservés a
JUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - ALLEMAGNE

Téléphone : +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com



A Utilisation conforme

Le chariot décrit dans le présent manuel est un convoyeur au sol destiné au levage et au transport
d’unités de charge.

Il doit étre utilisé, commandé et entretenu conformément aux instructions de service. Une autre utili-
sation est considérée étre non conforme et peut entrainer des blessures ainsi que des dégats sur le
chariot ou les biens réels. Il faut surtout éviter une surcharge suite a des charges trop lourdes ou non
centrées. La charge maximale pouvant étre prise est indiquée sur la plague signalétique apposée sur
I'appareil. Il est interdit d’utiliser le convoyeur au sol dans des zones présentant un danger d’incendie
ou d’explosion ou encore dans des domaines pouvant provoquer de la corrosion ou contenant un taux
élevé de poussiéres.

L’exploitant doit garantir une utilisation conforme du chariot et une utilisation telle a toujours éviter tou-
tes sortes de dangers pour la vie et la santé de I'utilisateur ou tierce personne. L'exploitant doit garantir
que tous les utilisateurs ont lu et compris ces instructions de service.

En cas de non-respect de ces instructions de service, notre garantie s’avere caduque. Il en est de mé-
me si des travaux non conformes ont été effectués sur I'engin par le client et/ou une tierce personne
sans l'assentiment du service aprés-vente du fabricant.

Le montage ou l'intégration de dispositifs supplémentaires ayant une influence sur les différentes fonc-
tions du convoyeur au sol sont seulement autorisés sur accord écrit du fabricant.

Le cariste est responsable du convoyeur au sol durant les heures de travail. Il est interdit de soulever
ou de transporter des personnes. Tous endommagements et autres vices sur le convoyeur au sol doi-
vent étre immédiatement signalés au service responsable.

L'utilisateur doit s'assurer de I'état correct des charges. Seules des charges positionnées de maniere
slre et minutieuse ont le droit d'étre déplacées. Si des parties de la charge risquent de basculer ou de
tomber, des mesures de protection adéquates doivent étre prises.

Description du chariot
Domaine d’application

Le chariot est un transpalette et il est prévu pour transporter des marchandises sur sol plat. Avec ce
chariot, il est possible de prendre en charge des palettes avec fond ouvert ou avec des planches trans-
versales en dehors de la zone des roues porteuses. Pour la capacité de charge, voir la plaque signa-
létique et la plaque de la force portante Qmax.

Modules, conditions d’application, plaque signalétique
Température de service : de -10°C a +50°C (Galvinox : de -35 °C a 40 °C)

Eclairage environnant : au moins 50 Lux

o
=]
o

Désignation

Volants

Timon

Poignée « Elever/abaisser fourche »
Poignée étrier

Frein de blocage du timon

Dispositif de prise de charge

Galets de charge

Plaque signalétique

Frein de blocage a pied

© 00 N O AW NP

Plaque signalétique

Type

Option

N° de série

Année de construction
Charge admissible nominale
Poids avide

Fabricant

Noahkwh2
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Maniement

Mise en service du chariot

Avant de mettre le chariot en marche, de le conduire ou de soulever une charge, le cariste doit s’as-
surer que personne ne se trouve dans la zone dangereuse.

Contrdler tout le chariot (en particulier les roues et les dispositifs de prise de charge) pour constater
d’éventuels endommagements.

Traction, direction, freinage, élévation, descente
Traction

En cas de déplacements sans charge, des frottements et de I'usure peuvent se produire.
Pour éviter toute détérioration du dispositif de prise de charge, procéder aux déplacements sans char-
ge avec le dispositif de prise de charge soulevé du sol.

— Le chariot peut étre tiré ou poussé a hauteur de la poignée étrier (4) du timon (2).
Direction

— Pivoter le timon (2) vers la gauche ou vers la droite, domaine de pivotement env. 115°.
Freins

En cas d’urgence, le chariot peut étre freiné en abaissant la charge :

— Pousser la poignée (3) en direction « S » pour abaisser la charge.

Freinage par frein de blocage du timon

— Actionner le frein de blocage du timon (5) jusqu’a ce que le frein s’engage.
— Le transpalette peut étre freiné durant le déplacement en actionnant [égérement le levier.

Freinage par frein de blocage a pied

— Enfoncer a fond le frein de blocage a pied (9) dans le sens « A ». Le sabot de frein est appuyé sur
les roues et les bloque.

— Pour desserrer le frein (9), appuyer sur le coté gauche de la pédale dans le sens « B », le ressort
pousse le sabot de frein en arriére et libére les roues.

Ne jamais essayer d’actionner le frein a la main.



Elévation

Avant de prendre une unité de charge, le cariste doit s’assurer que la charge est placée convenable-
ment sur la palette et que la charge admissible maximale du chariot n’est pas dépassée.

Il est interdit de prendre du matériel long par le coté.

— Conduire le chariot avec le dispositif de prise de charge complétement sous I'unité de charge.

— Appuyer la poignée (3) dans le sens « H ».

— Pour soulever la fourche, déplacer le timon (2) vers le haut et vers le bas jusqu’a ce que la hauteur
de levage soit atteinte.

Elévation rapide

L’élévation rapide agit jusqu’a 120 kg. Pour des palettes dont le poids est supérieur a 120 kg, I'éléva-
tion rapide agit pour le trajet sous la palette. Dés que la charge est soulevée, le chariot commute en
élévation normale.

Descente

— Pousser la poignée (3) dans le sens S’ pour abaisser la charge.
— Appuyer la poignée (3) en position « neutre ».

Au cours des mouvements sous charge, la poignée (3) doit figurer en position « neutre ».
Arréter le chariot et le bloquer
Ne pas garer le chariot dans des pentes et toujours abaisser completement les fourches.

Pour transport sur un camion ou une remorque, le chariot doit toujours étre chargé correctement et il
doit étre bloqué en plagant des cales a hauteur des roues.
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Entretien du convoyeur au sol
Maintenance et inspection

Seules des pieces d’origine sont soumises a notre contrdle de qualité. N'utiliser que des pieces de re-
change du fabricant afin de garantir un fonctionnement sir. Les anciennes pieces et I'outillage rem-
placé doivent étre éliminés conformément aux réglementations en vigueur sur la protection de
I'environnement. Le service de vidange du fabricant est a votre disposition pour effectuer les vidanges
d’huile.

Seul le personnel compétent du fabricant est autorisé a effectuer les travaux d’entretien et de répar-
ation sur les convoyeurs au sol. Le convoyeur au sol ne doit pas étre nettoyé avec des liquides inflam-
mables. Le nettoyage avec un nettoyeur vapeur ou avec des produits dégraissants doit toujours étre
exécuté avec une trés grande précaution étant donné que dans ce cas, la graisse des paliers lubrifiés
a vie est diluée et qu'il peut donc en résulter un endommagement des paliers. Une lubrification ultér-
ieure n’est pas possible.

Mis a part sur le type HV 32, le niveau d’huile doit étre contr6lé toutes les 4000 heures de service,
toutefois au moins tous les 2 ans : capacité : 0,36 litres. Lubrifier les articulations avec un vernis de
glissement contenant du MoS,.

Le flux de la pompe risque d’étre interrompu si le transpalette est posé sur le c6té pour effectuer des
travaux de réparation / de maintenance. Avant une remise en service, il faut alors procéder a une
élévation compléte du transpalette sans charge afin de relancer I'aspiration de la pompe.

Contréle de sécurité périodique et en cas d’événements inhabituels

Un contréle de sécurité doit étre effectué conformément aux prescriptions nationales. Jungheinrich re-
commande un contr6le conformément & la directive FEM 4.004. Pour ces controles, Jungheinrich pro-
pose un service de sécurité spécial assuré par des employés formés en conséquence.

Le chariot doit étre contrélé au moins une fois par an (respecter les prescriptions nationales) ou apres
des événements inhabituels par une personne spécialement habilitée. Cette personne doit remettre
son expertise et son jugement uniqguement du point de vue de la sécurité, sans avoir été influencée
par I'entreprise ou des raisons commerciales. Elle doit disposer de connaissances et d’une expérience
suffisantes pour étre en mesure de juger de I'état d’'un chariot et de I'efficacité du dispositif de sécurité
selon les regles techniques et de base pour la vérification des chariots.

Ce contréle comprend une vérification complete de I'état technique du chariot relative a la sécurité
contre les accidents. En outre, le chariot doit subir un contréle concernant les endommagements pou-
vant éventuellement étre causés par une utilisation incorrecte. Un protocole de contrdle doit étre établi.
Les résultats du contrdle doivent étre conservés au moins jusqu’au deuxiéme prochain contréle.

L’exploitant est tenu de supprimer les pannes dans les plus brefs délais.

Aprés le contrdle, une plaquette de controle est apposée sur le chariot pour en donner une indication
visible. Cette plaquette indique le mois et 'année du contrdle suivant.

Mise hors service définitive, élimination

La mise hors service définitive et correcte ou I'élimination du chariot doivent étre effectuées confor-
mément aux prescriptions Iégales en vigueur dans le pays de I'exploitant. Respecter tout particuliér-
ement les réglementations relatives a I'élimination de la batterie, des carburants ainsi que des compo-
sants des systémes électronique et électrique.
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Voorwoord

Voor een veilig gebruik van het interne transportmiddel is kennis nodig, die u in deze
ORIGINELE HANDLEIDING vindt. De informatie is weergegeven in Korte,
overzichtelijke vorm. De hoofdstukken zijn alfabetisch gerangschikt. leder hoofdstuk
begint met pagina 1. De pagina-aanduiding wordt gevormd door een hoofdstukletter
en paginanummer.

Voorbeeld: pagina B 2 is de tweede pagina in hoofdstuk B.

Deze handleiding beschrijft verscheidene voertuigvarianten. Let er bij de bediening
en de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden op dat u de beschrijving voor het
juiste voertuigtype gebruikt.

De volgende pictogrammen markeren veiligheidsaanwijzingen en belangrijke uitleg.

Staat voor veiligheidsinstructies die u moet opvolgen, om gevaren voor mensen te
vermijden.

Staat voor instructies die u moet opvolgen, om materiéle schade te vermijden.

Staat voor aanwijzingen en toelichting.

Duidt op de standaarduitvoering.

Duidt op de optionele uitvoering.

Onze apparaten worden continu verder ontwikkeld. Wij vragen om uw begrip voor het
feit dat wij een voorbehoud moeten maken voor wijzigingen in vorm, uitrusting en
techniek. Uit de inhoud van deze handleiding kunnen op grond hiervan geen claims
met betrekking tot bepaalde eigenschappen van het apparaat worden afgeleid.

Auteursrecht

Het auteursrecht voor deze handleiding blijft in het bezit van JUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - DUITSLAND

Telefoon: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com



A Reglementair gebruik

De hefwagen in deze handleiding is een intern transportmiddel, dat is bedoeld voor het heffen en
transporteren van lasten.

U moet hem gebruiken, bedienen en onderhouden volgens de gegevens in deze gebruiksaanwijzing. Een
andere toepassing is niet reglementair en kan leiden tot persoonlijk letsel en tot schade aan de hefwagen
of voorwerpen van waarde. Vermijd in de eerste plaats overbelasting of belasting door eenzijdig
opgenomen lasten. Het typeplaatje dat op de hefwagen is aangebracht, is bindend voor de maximaal op
te nemen last. U mag het interne transportmiddel noch in vuurgevaarlijke of explosiegevaarlijke
omgevingen noch in corrosie veroorzakende of sterk stofhoudende omgevingen gebruiken.

De exploitant moet ervoor zorgen dat de hefwagen uitsluitend reglementair wordt gebruikt, en dat
allerlei soorten gevaren voor leven en gezondheid van de gebruiker en derden worden vermeden. De
exploitant moet ervoor zorgen dat alle gebruikers deze handleiding hebben gelezen en begrepen.

Bij het niet naleven van deze handleiding vervalt onze garantie. De garantie vervalt ook wanneer de
klant en / of derden ondeskundige werkzaamheden aan het object verrichten, zonder toestemming van
de klantendienst van de producent.

De aan- of inbouw van extra inrichtingen, waarmee de functies van het interne transportmiddel worden
beinvloed, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de producent.

De bestuurder is verantwoordelijk tijdens de gebruikstijd van het interne transportmiddel. U mag geen
personen meenemen of optillen. Beschadigingen en overige gebreken aan het interne transportmiddel
moet u onmiddellijk melden aan het toezichthoudend personeel.

De bediener moet controleren of de lasten correct zijn geplaatst. Hij mag uitsluitend veilig en
zorgvuldig geplaatste lasten transporteren. Wanneer het gevaar bestaat dat delen van de last kantelen
of eraf vallen, moet u geschikte veiligheidsmaatregelen nemen.

Beschrijving van de hefwagen

Beschrijving van de toepassing

Het voertuig is een vorkhefwagen die bedoeld is voor gebruik op een effen vioer, voor transport van
goederen. U kunt pallets met open bodemsteunen of met dwarslatten buiten het bereik van de lastwielen
opnemen. De hefcapaciteit is aangegeven op het typeplaatje en ook op het hefcapaciteitplaatie Qmax.

Modules, toepassingsvoorwaarde, typeplaatje
Bedrijfstemperatuur: van —10 °C tot +50 °C (Galvinox: van -35°C tot 40°C)

Omgevingsverlichting: minstens 50 Lux

Pos |Omschrijving

Stuurwielen

Dissel

Handgreep "Lastvork heffen/dalen”
Beugelgreep

Dissel-parkeerrem
Lastopnamemiddel

Lastrollen

Typeplaatje

Voet-parkeerrem
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Typeplaatje

Type

Option

Serienummer
Bouwjaar

Nominale hefcapaciteit
Leeg gewicht
Producent
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Bediening

Hefwagen in gebruik nemen
Voordat de bestuurder de hefwagen in gebruik neemt, bedient of voordat hij een last heft, moet hij zich
ervan overtuigen dat zich niemand in het gevarenbereik bevindt.

Controleer de gehele hefwagen (met name wielen en lastopnamemiddelen) op beschadigingen.

Rijden, sturen, remmen, heffen, neerlaten
Rijden
Bij rijden zonder last kan er slijtage ontstaan.

Om beschadigingen aan het lastopnamemiddel te voorkomen moeten ritten zonder last met
bodemloze lastopnamemiddelen worden uitgevoerd.

— U kunt de hefwagen aan de beugelgreep (4) van de dissel (2) trekken of duwen.
Sturen

— Zwenk de dissel (2) naar links of rechts, zwenkbereik circa 115°.

Remmen

U kunt de hefwagen in geval van nood afremmen door de last neer te laten:

— druk de handgreep (3) in de richting "S", de last wordt neergelaten.

Remmen met dissel-parkeerrem

— Bedien de dissel-parkeerrem (5) tot de rem vastklikt.
— U kunt de vork-hefwagen tijdens het rijden afremmen door de hendel licht aan te trekken.

Remmen met de voet-parkeerrem

— Druk de voet-parkeerrem (9) in richting “A“ tot aan de aanslag. De remschoen wordt op de wielen
gedrukt, en blokkeert de wielen.

— Wanneer u de rem (9) wilt lossen, drukt u de linker zijde van het pedaal in richting “B“. De veer drukt
dan de remschoen terug en geeft de wielen vrij.

Probeer nooit de rem met de hand te bedienen.



Heffen

De bestuurder moet, voordat hij een last opneemt, controleren of deze op juiste wijze op pallets is
geplaatst en of de last niet de hefcapaciteit van de hefwagen overschrijdt.

U mag lange lasten niet overdwars opnemen.

— Breng de hefwagen met het lastopnamemiddel volledig onder de last.

— Druk de handgreep (3) in de richting "H".

— Breng de lastvork omhoog door de dissel (2) omhoog en omlaag te bewegen, tot de gewenste
hefhoogte is bereikt.

Snelheffing

Het snelheffen werkt tot 120 kg. Bij pallets van meer dan 120 kg werkt het snelheffen voor de baan
onder de pallet. Zodra de last omhoog geheven wordt schakelt de heftruck weer in normaalheffen.

Dalen

— Druk de handgreep (3) in de richting "S", de last wordt neergelaten.
— Druk de handgreep (3) in de stand "Neutraal”.

Tijdens de bewegingen onder last moet de handgreep (3) in de stand “Neutraal* staan.
Het interne transportmiddel veilig neerzetten

Plaats de hefwagen niet op hellingen en laat de lastvork altijd helemaal neer.

Bij transport op een vrachtwagen of aanhanger moet u de hefwagen vakkundig laden, en borgen met
behulp van wiggen tegen de wielen.

03.11.NL
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Onderhoud van het interne transportmiddel
Onderhoud en inspectie

Uitsluitend originele onderdelen vallen onder onze kwaliteitscontrole. Gebruik uitsluitend onderdelen
van de producent, teneinde een veilig en betrouwbaar bedrijf te garanderen. Oude onderdelen en
gebruiksmiddelen moet u vakkundig afvoeren volgens de geldende milieuvoorschriften. De olieservice
van de producent staat u ter beschikking voor het verversen van de olie.

Uitsluitend vakkundig personeel van de producent mag de interne transportmiddelen onderhouden en
repareren. U mag het interne transportmiddel niet reinigen met brandbare vloeistoffen. Verricht
eventuele reiniging met een stoomstraler of ontvettende producten uitsluitend zeer voorzichtig,
aangezien dit het vet van de voor het leven gesmeerde lagers verdunt, en daarmee leidt tot
beschadiging van de lagers. Nasmeren is niet mogelijk.

Controleer alle 4000 werkuren (doch minstens alle 2 jaar) het oliepeil (uitsluitend type HV 32):
capaciteit: 0,36 liter. Smeer de scharnieren met MoS2-houdende glijlak.

Wanneer u de vork-hefwagen bij reparatie- of onderhoudswerkzaamheden op zijn kant legt, kan de
toevoerstroom van de pomp onderbroken raken. Voordat u de vorkhefwagen weer in bedrijf stelt, moet
u hem volledig heffen zonder last, om de pomp weer aan het aanzuigen te brengen.

Veiligheidscontrole na verloop van tijd en buitengewone gebeurtenissen

Er moet een veiligheidscontrole volgens de nationale voorschriften worden uitgevoerd. Jungheinrich
adviseert een controle volgens FEM-richtlijn 4.004. Jungheinrich biedt voor deze controles een
speciale garantieservice met overeenkomstig opgeleide medewerkers.

Een persoon die hier speciaal voor is opgeleid, moet het interne transportmiddel na bijzondere
gebeurtenissen of minstens een maal per jaar (nationale voorschriften in acht nemen) controleren.
Deze persoon moet zijn beoordeling uitsluitend geven vanuit veiligheidsoogpunt en mag zich niet laten
beinvloeden door bedrijfskundige of economische belangen. Deze persoon moet bewijzen voldoende
kennis en ervaring te hebben om de toestand van een intern transportmiddel en de effectiviteit van de
beschermende inrichting volgens de regels van de techniek en de principes voor de controle van
interne transportmiddelen te kunnen beoordelen.

Daarbij moet hij de technische toestand van het interne transportmiddel ten aanzien van veiligheid
volledig controleren. Daarnaast moet hij het interne transportmiddel ook grondig onderzoeken op
beschadigingen, die kunnen zijn veroorzaakt door eventueel ondeskundig gebruik. Hij moet een
controleprotocol opstellen. Bewaar de resultaten van de controle minstens twee volgende controles.

De exploitant moet ervoor zorgen dat gebreken onmiddellijk worden verholpen.

Als zichtbaar bewijs wordt het interne transportmiddel na een geslaagde controle voorzien van een
controle-plakplaat. Deze plakplaat geeft weer in welke maand van welk jaar de volgende controle
plaatsvindt.

Definitief buiten bedrijf stellen; afvoeren

Bij definitieve buitenbedrijfstelling moet u het interne transportmiddel vakkundig buiten bedrijf stellen
en afvoeren volgens de betreffende geldende voorschriften van uw land. Leef met name de
voorschriften voor het afvoeren van de batterij, de verbruiksmaterialen, de elektronica en de
elektrische installatie na.
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Prélogo

Para el manejo seguro de la carretilla se necesitan los conocimientos que
proporciona el presente MANUAL DE INSTRUCCIONES ORIGINAL. La informacion
esta presentada de forma breve y a modo de vision de conjunto. Los capitulos estan
ordenados por letras. Cada capitulo comienza por la pagina 1. La identificacion de la
pagina esta compuesta por la letra correspondiente al capitulo y el nimero de
pagina.

Ejemplo: la pagina B 2 es la segunda pagina del capitulo B.

En este manual de instrucciones se incluye documentacion relativa a las distintas
variantes de los vehiculos. Durante el manejo o la realizaciéon de los trabajos de
mantenimiento, debe asegurarse de seguir la descripcion correcta para el tipo de
vehiculo del que disponga.

Las advertencias de seguridad y las explicaciones importantes estdn marcadas
mediante el siguiente sistema de simbolos gréaficos:

Este simbolo aparece ante indicaciones de seguridad que deben ser respetadas
para evitar peligros personales.

Este simbolo aparece ante indicaciones que deben ser respetadas para evitar dafios
materiales.

Este simbolo aparece delante de las indicaciones y las explicaciones.

Marca de identificacion de equipamiento de serie.

Marca de identificacion de equipamiento adicional.

Nuestros equipos se encuentran en un continuo proceso de desarrollo. En ese
sentido, esperamos que entiendan nuestra necesidad de reservarnos el derecho a
efectuar modificaciones en la forma y el equipamiento de nuestros productos, asi
como en la técnica empleada. Por este motivo, del contenido del presente manual de
instrucciones no se deriva derecho alguno con respecto a determinadas
caracteristicas del equipo.

Propiedad intelectual

La propiedad intelectual del presente manual de instrucciones corresponde a
JUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft
Am Stadtrand 35

22047 Hamburg - ALEMANIA
Teléfono: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com
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Uso previsto

El vehiculo descrito en este manual de instrucciones de servicio es una carretilla industrial que sirve
para elevar y transportar unidades de carga.

Dicho vehiculo debe utilizarse, manejarse y mantenerse de conformidad con lo sefialado en las
presentes instrucciones de servicio. Un empleo distinto al previsto no se considerara adecuado y
puede causar dafios a personas, al equipo o a otros bienes materiales. Se debe evitar, sobre todo,
una sobrecarga debido a cargas demasiado pesadas o elevadas por un solo lado. La carga maxima
gue se puede recoger se rige por los datos que figuran en la placa de caracteristicas que aparece en
el equipo. No se debe usar la carretilla en zonas expuestas a riesgos de incendio o explosién ni en
sectores fuertemente cargados de polvo o en ambientes corrosivos.

La entidad explotadora tiene obligaciéon de garantizar que se dé al vehiculo exclusivamente el uso
previsto y que se eviten riesgos de cualquier tipo que pudieran poner en peligro la vida o la salud del
usuario o de terceras personas. La entidad explotadora debe asegurarse de que todos los usuarios
del equipo hayan leido y comprendido este manual de instrucciones.

En caso de inobservancia de las presentes instrucciones de servicio, se pierde el derecho de garantia.
Lo mismo se aplicara en caso de que el cliente y/o terceras personas hayan efectuado trabajos
inapropiados en el producto sin la previa autorizacion por parte del Servicio Postventa del fabricante.

El montaje o la incorporacién de equipos adicionales mediante los cuales se produce una intervencion
en las funciones de la carretilla se permitira Unica y exclusivamente con la previa autorizacién por
escrito del fabricante.

Durante el tiempo de uso, el conductor es el responsable de la carretilla. No esta permitido llevar a
personas ni elevarlas. Si se detectan dafios o cualquier tipo de defectos en la carretilla, deberan
comunicarse de inmediato al personal de vigilancia.

El operario debera comprobar que las cargas se encuentran correctamente colocadas. S6lo esta permitido
desplazar cargas estables y que se hayan fijado de manera segura. Ante el menor riesgo de vuelco o caida
de alguna de las partes de la carga, se deben adoptar medidas de seguridad adecuadas.

Descripcién del vehiculo
Descripcion del uso

El presente vehiculo es una carretilla elevadora para palets que ha sido disefiada para el uso sobre un piso
nivelado para el transporte de mercancias. Es posible levantar palets con suelo abierto o tablas
transversales que se encuentren fuera de la zona de las ruedas porteadoras. La capacidad de carga se
debe consultar en la placa de caracteristicas y también en la placa de capacidades de carga Qmax.
Grupos constructivos, condiciones de empleo, placa de caracteristicas
Temperatura de servicio: de -10°C a +50°C (Galvinox: de -35°C a 40°C)

Condiciones ambientales de luz: como min. 50 lux

Pos |Denominacion
Ruedas de direccién
Lanza de manejo

Mango de “elevacién/descenso de la horquilla
de carga"

Mango

Freno de inmovilizacién de la lanza
Dispositivos de suspension de la carga
Rodillos de carga

Placa de caracteristicas

Freno de estacionamiento de pie

OO NOOOG A W (NP

Placa de caracteristicas

Tipo

Opcioén

N° de serie

Afio de fabricacion
Capacidad nominal de carga
Tara

Fabricante

Nogahwdh 2
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Manejo

Puesta en servicio del vehiculo

Antes de poder poner en servicio el vehiculo, manejarlo o elevar una unidad de carga, el conductor
debe asegurarse de que no se encuentre nadie en la zona de peligro.

Efectte un control del vehiculo completo (especialmente las ruedas y los dispositivos de suspension
de la carga) por si presentase dafios.

Marcha, direccionamiento, frenado, elevacién, descenso

Marcha

En las marchas sin carga pueden producirse abrasién y desgaste.

Para evitar dafios en el dispositivo tomacargas, realizar las marchas sin carga sin tocar el suelo con
el dispositivo tomacargas.

— El vehiculo puede ser arrastrado o empujado por medio del mango (4) de la lanza (2).
Direccionamiento

— Desplace la lanza (2) hacia la izquierda o hacia la derecha, la zona de rotacion es de aprox. 115°.
Frenado

En situacién de emergencia, el vehiculo se puede frenar dejando que la carga baje:

— Empuje el mango (3) en el sentido de descenso "S"; la carga desciende.

Frenado con el freno de inmovilizacién de la lanza

— Accione el freno de inmovilizacién de la lanza (5) hasta que el freno quede encajado.
— Tirando levemente de la palanca, la carretilla elevadora para palets se puede frenar durante la
marcha.

Frenado con el freno de estacionamiento de pie

— Empuije el freno de estacionamiento de pie (9) en el sentido "A" hasta el tope. La zapata del freno
presiona contra las ruedas y las bloquea.

— Para soltar el freno (9), pise el lado izquierdo del pedal en el sentido "B"; el resorte devuelve la
zapata del freno a la posicion inicial y deja las ruedas libres.

No intente jamas accionar el freno con la mano.



Elevacion

Antes de recoger una unidad de carga, el conductor tiene que cerciorarse de que dicha carga esta
debidamente paletizada y no supera la capacidad de carga admisible del vehiculo.

No esta permitida la recogida transversal de mercancias largas.

— Haga avanzar al vehiculo con el dispositivo de suspensién de la carga totalmente debajo de la
unidad de carga.

— Empuje el mango (3) en el sentido "H".

— Subiendo y bajando la lanza (2), eleve la horquilla de carga hasta alcanzar la altura de elevacion
deseada.

Elevacion rapida

La elevacién répida actda hasta 120 Kg. Para palets de méas de 120 Kg., la elevacién rapida actta
para el recorrido por debajo del palet. Una vez elevada la carga, el vehiculo activa la elevaciéon normal

Descenso

— Empuje el mango (3) en el sentido de descenso "S"; la carga desciende.
— Empuje el mango (3) hasta la posicién "neutra”.

Mientras se efectian los movimientos debajo de la carga, el mango (3) debe encontrarse en la
posicién "neutra”.

Estacionamiento seguro del vehiculo

No estacione el vehiculo en pendientes ascendentes, y deje la horquilla de carga siempre totalmente
bajada.

Durante el transporte sobre un camién o en un remolque, el vehiculo debe ser debidamente cargado
y se deben colocar calzos en sus ruedas.

03.11.E
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Mantenimiento de la carretilla

Mantenimiento e inspeccién

Sélo las piezas de repuesto originales estan sujetas a nuestro control de calidad. Para garantizar un
servicio seguro y fiable, s6lo se deben emplear piezas de repuesto del fabricante. Las piezas viejas y
los materiales de servicio sustituidos deben ser eliminados de conformidad con las normas vigentes
de proteccion medioambiental. Para el cambio de aceite, se encuentra su disposicion el servicio de
aceite del fabricante.

Los trabajos de mantenimiento y reparacion de las carretillas so6lo podran ser llevados a cabo por
personal especializado del fabricante. No esta permitido limpiar la carretilla con liquidos inflamables.
La limpieza con un mecanismo de chorros de vapor o con productos desengrasantes debera
realizarse extremando las precauciones, ya que la grasa de los cojinetes ya lubricados para toda su
vida util se podria hacer demasiado fluida y podria dafiarlos. No es posible aplicar una lubricacion
posterior.

Cada 4000 horas de servicio, pero como minimo cada 2 afios, se debe comprobar el nivel de aceite
(exclusivamente el tipo HV 32): Capacidad: 0,36 litros. Lubrique las articulaciones con un barniz de
lubricacién que contenga MoS2.

Si se coloca la carretilla elevadora para palets sobre un lado para efectuar trabajos de reparacién o
mantenimiento, se puede producir una interrupcion en el caudal aspirado de la bomba. Antes de
proceder a la nueva puesta en servicio, se debe elevar por completo la carretilla elevadora para palets
sin carga para que la bomba retome la aspiracion.

Vigilancia periodica de la seguridad y tras acontecimientos extraordinarios

Hay que efectuar las comprobaciones de seguridad conforme a las normativas nacionales.
Jungheinrich recomienda una revisién segun la directiva FEM 4.004. Para los controles, Jungheinrich
ofrece un servicio especial de seguridad dotado de personal debidamente cualificado.

Una persona especialmente cualificada para ello, debe revisar la carretilla como minimo una vez al
afio (teniendo en cuenta las normativas nacionales) o tras acontecimientos extraordinarios. Dicha
persona tiene que emitir su dictamen vy juicio sin dejarse influir por circunstancias empresariales o
econodmicas, solamente desde el punto de vista de la seguridad. Tiene que demostrar que posee los
conocimientos y la experiencia suficientes como para poder juzgar el estado de una carretilla y la
eficacia de los dispositivos de seguridad de conformidad con el reglamento técnico y los principios
bésicos de verificacion de carretillas.

La inspeccién debe incluir un control completo del estado técnico de la carretilla en lo que respecta a
la seguridad para la prevencion de accidentes. Ademas, se debe examinar a fondo la carretilla por si
presentara dafos debidos a un posible uso inadecuado de la misma. Se debe elaborar un protocolo
de control. Los resultados de cada control se guardaran al menos durante dos afios, hasta que se
realicen los dos controles siguientes.

La entidad explotadora debera hacerse cargo de la subsanacion inmediata de toda anomalia.

Como indicacion optica de que se ha pasado la inspeccién, se coloca en la carretilla una placa de
control. En dicha placa se indican el mes y el afio en que se debe efectuar el préximo control.

Puesta fuera de servicio definitiva, retirada del equipo

La puesta fuera de servicio definitiva y la retirada de la carretilla de manera adecuada deben realizarse
respetando las disposiciones legales vigentes en el pais del usuario. En especial, se deben respetar
las disposiciones relativas a la retirada de baterias, de combustibles y del sistema electrénico y de la
instalacion eléctrica.
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Premessa

Per il funzionamento corretto e sicuro del veicolo di movimentazione interna sono
necessarie conoscenze che vengono fornite con le presenti ISTRUZIONI PER L'USO
ORIGINALI. Le informazioni sono esposte in maniera concisa e ben chiara. | capitoli
sono ordinati secondo le lettere dell’alfabeto. Ogni capitolo incomincia con la pagina
1. Ogni pagina € contrassegnata dalla lettera del capitolo e dal numero di pagina.
Esempio: la pagina B 2 € la seconda pagina del capitolo B.

In queste Istruzioni per I'uso vengono documentate diverse varianti del veicolo.
Quando si usa il veicolo e si eseguono interventi di manutenzione, fare riferimento
alla descrizione relativa al tipo di veicolo in questione.

Le norme di sicurezza e le spiegazioni importanti sono contrassegnate dai seguenti
pittogrammi:

Precede le norme di sicurezza che devono essere osservate per evitare pericoli alle
persone.

Precede le avvertenze che devono essere osservate per evitare danni ai materiali.

Precede le avvertenze e le spiegazioni.

Indica I'equipaggiamento di serie.

Indica I'equipaggiamento optional.

| nostri veicoli sono sottoposti a costante sviluppo. Si prega di tener presente che
dobbiamo quindi riservarci eventuali modifiche relative alla forma,
all'equipaggiamento e alla tecnica. Il contenuto delle presenti Istruzioni per I'uso non
da pertanto diritto di avanzare rivendicazioni inerenti determinate caratteristiche del
veicolo.

Diritti di autore

| diritti di autore relativi alle presenti Istruzioni per 'uso sono esclusivamente di
JUNGHEINRICH AG".

Jungheinrich Aktiengesellschaft
Am Stadtrand 35

22047 Hamburg - GERMANIA
Telefono: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com



A Uso conforme alla destinazione

Il veicolo per movimentazione interna descritto nelle presenti Istruzioni per 'uso & un veicolo idoneo
al sollevamento e al trasporto di unita di carico.

Per quanto riguarda I'impiego, il funzionamento e la manutenzione, osservare le indicazioni contenute
nelle presenti Istruzioni per I'uso. Ogni altro uso non & conforme e pud causare danni alle persone, al
veicolo o a materiali. Evitare soprattutto di sovraccaricare il veicolo prelevando unita di carico troppo
pesanti oppure shilanciate su un lato. Per quanto riguarda il peso massimo del carico, occorre
osservare quanto riportato sulla targhetta applicata sul veicolo. E vietato usare il veicolo in luoghi ove
vi sia pericolo di incendio o di esplosione o in luoghi molto polverosi o in cui vi sia pericolo di
corrosione.

Il gestore deve accertarsi che I'impiego del veicolo sia conforme alle normative e che venga evitato
qualsiasi pericolo per la vita e la salute dell'utilizzatore o di terzi. Il gestore deve accertarsi che gli
utilizzatori e gli operatori abbiano letto e capito le presenti Istruzioni per I'uso.

La mancata osservanza di queste Istruzioni per I'uso invalida la nostra garanzia. Lo stesso vale nel
caso in cui il cliente e/o terzi eseguano lavori inappropriati sul veicolo senza il consenso del servizio
assistenza clienti del Costruttore.

E consentito montare o aggiungere attrezzature o dispositivi supplementari che vanno a modificare o
ad ampliare le funzioni del veicolo, solo previa autorizzazione scritta da parte del Costruttore.

Il conducente & responsabile del veicolo durante I'intero periodo di utilizzo. E vietato trasportare o
sollevare persone. Eventuali danni, guasti o malfunzionamenti del veicolo o delle attrezzature
supplementari vanno segnalati immediatamente al personale responsabile.

L’operatore deve assicurarsi che i carichi siano in perfetto stato. | carichi da movimentare devono
essere posizionati e assicurati accuratamente sul veicolo. Qualora sussista il pericolo che parti del
carico possano ribaltarsi o cadere, sara necessario adottare appropriate misure di sicurezza.

Descrizione del veicolo
Descrizione dell'impiego
Il veicolo & un transpallet destinato al trasporto di merci su pavimenti piani. Si possono caricare pallets

con fondo aperto o con traverse al di fuori della zona delle ruote di carico. La portata nominale e
indicata sulla targhetta di identificazione oppure su quella della portata Qmax.

Gruppi costruttivi, condizioni d'impiego, targhetta identificativa
Temperatura d’esercizio: da -10°C a +50°C (Galvinox: da -35°C a 40°C)
llluminazione ambiente: min. 50 Lux

Pos. |Denominazione

Ruote sterzanti

Timone

Maniglia "Sollevamento/abbassamento
forche"

Impugnatura

Freno di stazionamento timone
Organi di presa del carico

Rulli di carico

Targhetta di identificazione
Freno di stazionamento a pedale

O ONOO U W (N

Targhetta di identificazione

Modello

Opzione

N° di serie

Anno di costruzione
Portata nominale
Peso a vuoto
Costruttore

Noahkwdh=2
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Uso

Messa in funzione del veicolo

Prima di mettere in funzione o in movimento il veicolo o prima di sollevare un’unita di carico il
conducente deve accertarsi che non vi sia alcuna persona nell’area di pericolo.

Controllare che il veicolo (in particolare ruote e dispositivi di sollevamento) non presenti danni.

Guida, sterzatura, frenatura, sollevamento, abbassamento

Guida

Nella marcia senza carico possono verificarsi abrasioni e usura.
Per evitare di danneggiare |'attrezzatura di presa del carico effettuare la marcia senza carico con
I'attrezzatura di presa del carico sollevata dal pavimento.

— Il veicolo puo essere tirato o spinto tenendo I'impugnatura (4) del timone (2).
Sterzatura

— Spostare il timone (2) a destra o a sinistra, campo di rotazione ca. 115°.
Frenatura

In caso di emergenza si puo frenare il veicolo abbassando il carico:

— Premere la maniglia (3) in direzione "S"; il carico viene abbassato.
Frenatura con freno di stazionamento timone

— Azionare il freno di stazionamento timone (5) finché il freno scatta in sede.
— Tirando leggermente la leva é di pu0 frenare il transpallet durante la marcia.

Frenatura con il freno di stazionamento a pedale:

— Premere a fondo il freno di stazionamento a pedale (9) in direzione “A”. La ganascia del freno viene
premuta contro le ruote bloccandole.

— Per shloccare il freno (9) premere sulla parte sinistra del pedale in direzione; la molla riporta indietro
la ganascia del freno e sblocca le ruote.

Non tentare mai di azionare il freno manualmente.
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Sollevamento

Prima di procedere alla presa di un'unita di carico, I'operatore deve accertarsi che sia correttamente
pallettizzata e che non superi la portata nominale prevista per il veicolo.

Non & consentito prelevare trasversalmente carichi lunghi!

— Inserire completamente I'organo di presa del carico sotto all’'unita di carico.

— Spingere la maniglia (3) in direzione "H".

— Sollevare le forche premendo il timone (2) verso I'alto e verso il basso fino a raggiungere l'altezza
di sollevamento desiderata.

Alzata rapida

Il sollevamento rapido e attivo fino a 120 kg. Per pallets con un peso superiore a 120 kg il sollevamento
rapido viene usato per inforcare il pallet. Appena si solleva il carico il mezzo passa automaticamente
al sollevamento normale.

Abbassamento

— Premere la maniglia (3) in direzione "S"; il carico viene abbassato.
— Spingere la maniglia (3) in posizione “neutra”.

Durante i movimenti sotto carico la maniglia (3) deve essere in posizione “neutra”.
Stazionamento sicuro del veicolo

Non lasciare mai il veicolo in pendenza e abbassare sempre completamente le forche.

In caso di trasporto su camion o rimorchio, caricare correttamente il transpallet e assicurarlo inserendo
dei cunei sotto le ruote.

03.11.1



03.11.1

=

11

Manutenzione del veicolo per movimentazione interna

Manutenzione e ispezione

Solo i ricambi originali sono sottoposti ai nostri controlli di qualita. Per garantire un funzionamento
sicuro ed affidabile, usare esclusivamente ricambi originali del Costruttore. Provvedere allo
smaltimento dei pezzi vecchi e dei vari materiali usati osservando le norme vigenti in materia di tutela
dell’lambiente. Per il cambio dell'olio il Costruttore mette a disposizione il suo apposito servizio.

| lavori di manutenzione e di ispezione del veicolo vanno eseguiti esclusivamente da personale
qualificato del Costruttore. Non usare liquidi infiammabili per pulire il veicolo. L’eventuale pulizia con
un getto di vapore o con prodotti sgrassanti va effettuata con la massima cautela, dato che il grasso
dei cuscinetti lubrificati a vita potrebbe essere diluito e quindi danneggiare i cuscinetti. Non € possibile
lubrificare successivamente i cuscinetti.

Controllare il livello dell'olio (esclusivamente del tipo HV 32) ogni 4000 ore d’esercizio o almeno ogni
due anni: capacita: 0,36 litri. Lubrificare i giunti con vernice lubrificante al’lMOS2.

Se il transpallet viene appoggiato sul lato per effettuare lavori di riparazione o di manutenzione
potrebbe verificarsi un’interruzione della portata della pompa. Prima di rimetterlo in funzione, eseguire
un’operazione di sollevamento completo senza carico per ripristinare la funzione di aspirazione della
pompa.

Verifiche di sicurezza alle scadenze e dopo eventi eccezionali

E richiesta I'esecuzione di una verifica di sicurezza in conformita alle normative nazionali. Jungheinrich
consiglia una verifica secondo la Direttiva FEM 4.004. Per tali verifiche Jungheinrich dispone di uno
speciale servizio di sicurezza con collaboratori appositamente addestrati.

Il veicolo di movimentazione interna deve essere controllato (in conformita alle normative nazionali)
da una persona qualificata in materia almeno una volta I'anno o dopo il verificarsi di un evento
eccezionale. Questa persona dovra eseguire una perizia esclusivamente dal punto di vista della
sicurezza, senza farsi influenzare dalle circostanze aziendali ed economiche. Tale persona deve
disporre di sufficienti conoscenze ed esperienza in materia per poter valutare lo stato del veicolo di
movimentazione interna e il funzionamento efficace dei dispositivi di sicurezza secondo i principi
tecnici e le norme valide per la verifica di questo tipo di veicoli.

Va effettuata una verifica completa dello stato tecnico del veicolo di movimentazione interna per
guanto riguarda la sicurezza contro gli infortuni. Inoltre, si deve controllare accuratamente se il veicolo
di movimentazione interna presenta danni riconducibili a uso improprio. La persona incaricata dovra
redigere un protocollo di verifica. La documentazione degli esiti della verifica va conservata almeno
fino alle due verifiche successive.

Il gestore & tenuto a provvedere alla tempestiva eliminazione di guasti o difetti.

Una volta effettuato il test di sicurezza, verra applicata sul veicolo di movimentazione interna una
targhetta ben visibile, che riporta il mese e I'anno del test di sicurezza successivo.

Messa fuori servizio definitiva e smaltimento

La messa fuori servizio definitiva e adeguata e lo smaltimento del veicolo di movimentazione interna
sono da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in loco. Vanno osservate in particolare
le disposizioni riguardanti lo smaltimento delle batterie, dei materiali utilizzati nonché dell'impianto
elettronico ed elettrico.
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For at kunne bruge denne truck sikkert er det ngdvendigt at veere i besiddelse af den
viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne gives i en
kort, overskuelig form. Kapitlerne er markeret med bogstaver. Hvert kapitel begynder
med side 1. Sidebetegnelsen bestar af kapitelbogstav og sidenummer.

Eksempel: Side B 2 er den anden side i kapitel B.

Denne driftsvejledning indeholder dokumentation for flere forskellige truckmodeller.
Ved betjening og udfgrelse af servicearbejder skal man sgrge for, at det er den
beskrivelse, der gaelder for den aktuelle truck, der anvendes.

Sikkerhedsanvisninger og vigtige forklaringer er markeret med faglgende piktogram-
mer:

Star foran sikkerhedsanvisninger, der skal overholdes for at undgé fare for men-
nesker.

Star foran anvisninger, der skal overholdes for at undga materielle skader.

Star foran anvisninger og forklaringer.

Markerer standardudstyr.

Markerer ekstraudstyr.

Vores truck videreudvikles til stadighed. Vi beder om forstaelse for, at vi bliver ngdt til
at forbeholde os ret til zendringer, hvad angéar form, udstyr og teknik. Indholdet i denne
driftsvejledning kan derfor ikke begrunde krav om bestemte egenskaber ved trucken.

Ophavsret
Ophavsretten til denne driftsvejledning har JUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft
Am Stadtrand 35

22047 Hamburg - TYSKLAND
TIf.: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com



A Bestemmelsesmaessig anvendelse

Det karetgj, der beskrives i denne driftsvejledning, er en truck konstrueret til Igft og transport af
lastenheder.

Den skal anvendes, betjenes og vedligeholdes i henhold til beskrivelserne i denne driftsvejledning.
Anden brug anses ikke for at veere bestemmelsesmaessig og kan medfere skader pa personer, karetgj
eller materiel. Undgé frem for alt overbelastning pga. for tung eller ujeevnt fordelt last. Typeskiltet, der
sidder pa maskinen, er bindende med hensyn til den maksimale last, der ma optages. Trucken ma ikke
kare i brandfarlige eller eksplosive omréder, ej heller i omrader, der er korrosionsfremkaldende eller
meget stovede.

Driftsherren skal sikre sig, at trucken kun anvendes iht. dens anvendelsesformal og at enhver form for
fare for brugers eller tredjemands liv eller helbred undgés. Driftsherren skal sikre sig, at alle brugere
har leest og forstdet denne driftsvejledning.

Hvis denne driftsvejledning ignoreres, bortfalder vores garanti. Det samme geelder, hvis kunden og/
eller tredjemand udferer usagkyndigt arbejde pad genstanden uden tilladelse fra leverandarens
kundeservice.

P&- og indbygning af ekstra anordninger, der pavirker karetgjets funktioner, er kun tilladt efter skriftlig
tilladelse fra producenten.

Fareren er ansvarlig for trucken i det tidsrum, hvor trucken er i brug. Der ma ikke medtages eller lgftes
personer. Skader og andre fejl pa trucken skal omgaende meldes til den tilsynsfarende.

Operatgren skal kontrollere, at lasten er anbragt korrekt. Laster, der transporteres, skal veere sikkert
og omhyggeligt leesset Hvis der er fare for, at dele af lasten kan veelte eller falde af, skal der treeffes
egnede beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre dette.

Beskrivelse af truck

Beskrivelse af anvendelse
Trucken er en pallelgfter, der er beregnet til transport af gods pa et plant underlag. Der kan optages
paller med &ben bund eller tvaerbreedder uden for lasthjulsomradet. Lafteevnen fremgar af typeskiltet
og af lgfteevneskiltet Qmaks.

Moduler, anvendelsesbetingelser, typeskilt

Driftstemperatur: fra -10°C til +50°C (Galvinox: fra -35°C til 40°C)

Omgivelsesbelysning: Min. 50 lux

P

®

Betegnelse

Styrehjul

Styrestang

Handtag "Laft/seenk lastgaffel”
Bgjlehandtag
Styrestangsparkeringsbremse
Lastoptagningsudstyr
Lastruller

Typeskilt
Fodparkeringsbremse
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Typeskilt

Typ

Option

Serie-nr.

Byggear

Nominel lgfteevne
Egenveegt
Producent
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Betjening

Idrifttagning af trucken

Trucken ma farst tages i drift, betjenes eller benyttes til laft af gods, nar fgreren har sikret sig, at der
ikke er personer inden for farezonen.

G4 hele trucken efter (iseer hjul og lastoptagningsaggregater) for beskadigelser.

Karsel, styring, bremsning, laft, saeenkning

Karsel

Ved karsel uden last kan der opsta slid og slitage.
For at forhindre skader pa lastoptagningsudstyret skal karsel uden last ske, nar lastoptagningsudstyret
er fri af gulvet.

— Trucken kan treekkes eller skubbes med styrestangens (2) bgjlehandtag (4).
Styring

— Drej styrestangen (2) til venstre eller hgjre, drejeomrade ca. 115°.
Bremsning

| ngdstilfelde kan trucken bremses ved at saenke lasten.

— Tryk h&ndtaget (3) hen mod "S" for at saenke lasten.

Bremsning med styrestangsparkeringsbremse

— Aktivér styrestangsbremsen (5), indtil bremsen gar i indgreb.
— Treek let i hdndtaget for at bremse pallelgfteren under karslen.

Bremsning med fodparkeringsbremsen:

— Tryk fodparkeringsbremsen (9) i retning mod "A" indtil anslag. Bremseskoen trykkes mod hjulene
og blokerer dem.

— Lasn bremsen (9) ved at trykke den venstre side af pedalen i retning mod "B". Fjederen trykker nu
bremseskoen tilbage og frigiver hjulene.

Prgv aldrig p at aktivere bremsen med handen.
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Loft

Fer en given last tages op, skal fareren overbevise sig om, at den er anbragt forsvarligt p& pallen og
ikke overskrider den tilladte |gfteevne for trucken.

Det er ikke tilladt at optage langt gods pa tveers.

— Kar truckens lastoptagningsudstyr helt ind under lastenheden.
— Treek handtaget (3) i retning mod "H".
— Laft lastgaflen ved at bevaege styrestangen (2) op og ned, til den gnskede lgftehgjde er naet.

Hurtigleftet

Hurtiglgftet virker op til 120 kg. Ved paller over 120 kg virker hurtiglgftet for beveegelsen ind under
pallen. S& snart lasten Igftes, skifter trucken over p& normallgft.

Seenkning

— Tryk handtaget (3) hen mod "S" for at saenke lasten.
— Seet handtaget (3) i positionen "neutral”.

Ved beveegelse under belastning skal handtaget (3) std i positionen "neutral".
Parkering af trucken i sikret tilstand

Undlad at parkere trucken pa steder med haeldning, og sgarg altid for at seenke lastgaflerne helt.

Ved transport pa en lastbil eller anhaenger skal trucken laesses fagligt korrekt, og den skal sikres med
kiler ved hjulene.

03.11.DK
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Vedligeholdelse af trucken

Service og eftersyn

Vores kvalitetskontrol geelder kun for originale reservedele. For at opna en sikker og palidelig drift skal
der anvendes reservedele fra producenten. Gamle dele, brugte driftsmidler etc. skal bortskaffes p& en
fagligt korrekt made i henhold til de geeldende miljgbestemmelser. Producentens olieservice star til
disposition ved olieskift.

Service og reparation af truckene m& kun udferes af sagkyndigt personale fra producenten. Trucken
ma ikke renggres med braendbare vaesker. Renggring med en dampstréle eller affedtende produkter
ma kun udfgres med starste forsigtighed, da fedtet fra de levetidssmurte lejer fortyndes og dermed kan
for&rsage skader pa lejerne. Det er ikke muligt at foretage en senere smgring.

Oliestanden skal kontrolleres for hver 4000 driftstimer, dog mindst hvert 2. ar (udelukkende type HV 32):
Kapacitet: 0,36 liter. Smar leddene med MoS2-holdigt glidelak.

Hvis pallelgfteren lzegges pa siden ved reparations-/vedligeholdelsesarbejder, kan det ske, at
pumpens veeskestrgm afbrydes. For idrifttagning skal pallelgfteren lgftes helt op uden last, for at
pumpen kan suge an igen.

Sikkerhedskontrol efter tid og usaedvanlige haendelser

Der skal udfares sikkerhedskontrol iht. de nationale forskrifter. Jungheinrich anbefaler en kontrol iht.
FEM 4.004 (Europzeisk organisation for transportproducenter). Til brug for disse kontroller rader
Jungheinrich over en seerlig afdeling for sikkerhedsservice med hertil uddannede medarbejdere.

Trucken skal kontrolleres mindst én gang arligt (overhold de nationale forskrifter) eller efter szerlige
haendelser af en seerligt kvalificeret person. Denne kvalificerede person skal kunne give sin
bedgmmelse og vurdering uden at veere pavirket af driftsmeessige eller gkonomiske hensyn, men
udelukkende med baggrund i de sikkerhedsmeessige forhold. Vedkommende skal rdde over
tilstreekkeligt kendskab og erfaring til at kunne bedgmme en trucks tilstand og effektiviteten af
sikkerhedsanordningerne efter de tekniske regler og principper for kontrol af trucks.

Der skal foretages en komplet kontrol af truckens tekniske tilstand med henblik pa forebyggelse af
uheld. Desuden skal trucken undersgges grundigt for beskadigelser, der kan veere forarsaget af evt.
uhensigtsmeessig anvendelse. Der skal udfaerdiges en kontrolrapport. Resultatet af kontrollen skal
mindst gemmes frem til det 2. efterfglgende eftersyn.

Den ansvarlige for driften skal sarge for, at evt. fejl og mangler udbedres omgaende.

Som synligt bevis forsynes trucken efter afsluttet kontrol med en kontrolmzerkat. Denne meerkat
angiver maned og &r for naeste kontrol.

Endegyldig ud-af-drifttagning, bortskaffelse

Den endegyldige og korrekte ud-af-drifttagning og bortskaffelse af trucken skal ske i
overensstemmelse med de til enhver tid geeldende lovmaessige bestemmelser i anvendelseslandet.
Veer iseer opmaerksom pa bestemmelser vedr. bortskaffelse af batteriet og forbrugsstofferne samt
elektronikken og el-systemet.
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ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formdl a gi den ngdvendige kjennskap
som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres pa en
kortfattet og oversiktlig mate. Kapitlene er sortert alfabetisk. Hvert kapittel begynner
med side 1. Sidemerkingen bestar av kapittelbokstaven etterfulgt av sidenummeret.
Eksempel: side B 2 er den andre siden i kapittel B.

| denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og
vedlikeholdsarbeid ma man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som
gjelder den aktuelle trucktypen.

Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med fglgende piktogrammer:
Angir sikkerhetsanvisninger som ma overholdes for & unnga personskader.
Angir anvisninger som ma overholdes for & unnga materielle skader.

Angir anvisninger og forklaringer.

Angir standardutstyr.

Angir tilleggsutstyr.

Véare maskiner utvikles stadig videre. Vis forstaelse for at vi forbeholder oss retten til
endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen ma det
derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen.

Opphavsrett
Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhgrer JUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - TYSKLAND

Telefon: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com



A Korrekt bruk

Trucken som beskrives i denne instruksjonsboken er en industritruck som egner seg til lgfting og
transport av last.

Trucken ma brukes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til veiledningene i instruksjonsboken. Bruk av
trucken pa annen mate er ikke korrekt bruk, og innebeerer risiko for personskade, skader pa trucken
eller materielle skader. Fremfor alt m& man unngé overbelastning som fglge av for tung last eller last
som ikke er jevnt fordelt. Spesifikasjonene for maksimal lasteevne som er angitt pd maskinens
typeskilt, m& overholdes. Trucken ma ikke brukes i omgivelser med risiko for brann eller eksplosjon, i
omgivelser som kan forarsake korrosjon eller hvor den utsettes for mye stav.

Eieren/brukeren ma forsikre seg om at trucken kun benyttes p& korrekt mate og at enhver risiko for
brukeren eller tredjepersons liv og helse unng&s. Eieren/operatgren skal forsikre seg om at alle
brukere har lest og forstatt denne instruksjonsboken.

Unnlatelse av & felge veiledningene i denne instruksjonsboken medferer at garantidekningen
bortfaller. Tilsvarende gjelder ogsd dersom kunden og/eller tredjeperson har utfert ikke-
forskriftsmessig arbeid pa gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling.
Montering eller innbygging av tilleggsanordninger som innvirker pa truckens funksjoner, er kun tillatt
hvis produsenten har gitt sin skriftlige godkjennelse.

Fareren er ansvarlig for trucken den tiden den er til vedkommendes disposisjon. Det er ikke tillatt & la
andre personer sitte p& eller & Igfte noen opp. Skader og andre mangler p& trucken skal umiddelbart
rapporteres til overordnet.

Brukeren ma forsikre seg om at lasten er i forskriftsmessig stand. Kun sikkert og omhyggelig oppsatt
last ma transporteres. Hvis det er fare for at deler av lasten velter eller faller av ma det tas egnede
forholdsregler for & forhindre dette.

Truckbeskrivelse

Anvendelse

Kjeretayet er en gaffelstabler beregnet for bruk pa flatt gulv for transport av gods. Trucken kan lgfte
paller med apen lasteflate eller med tverrplanker utenfor lasthjulenes omrade. Lasteevnen fremgar av
typeskiltet og lasteevneskiltet Qmax.

Moduler, bruksbetingelser, typeskilt
Driftstemperatur: fra -10°C til +50°C (Galvinox: fra -35 °C til 40 °C)
Omgivelsesbelysning: min. 50 lux

Pos. Betegnelse
1 [Styrehjul
Styrestang
Handtak "lgfte/senke lastegaffel”
Bgylehandtak
Parkeringsbrems pa styrestang
Gaffel
Gaffelhjul
Typeskilt
Fotbetjent parkeringsbrems
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Typeskilt

Type
Tilleggsutstyr
Serienr.

Byggear

Nominell lasteevne
Egenvekt
Produsent

Noahwh=2

03.11.N



03.11.N

[N

11

[V]

Betjening
Tatrucken i bruk

Far trucken kan tas i bruk, handteres eller Igfte en last, ma fareren forsikre seg om at ingen befinner
seg i risikoomradet.

Kontroller hele trucken (seerlig hjul og gaffel) for synlige skader.

Kjore, styre, bremse, lgfte, senke
Kjering

Under kjering uten last kan det oppsta friksjon og slitasje.
For & unngé skader p& lastopptaksmidlet, ma kjgring uten last utferes med klaring mellom bakken og
lastopptaksmidlet.

— Trucken kan trekkes eller skyves ved hjelp av bgylehandtaket (4) eller styrestangen (2).
Styring

— Sving styrestangen (2) til venstre eller hayre, svingomrade ca 115°.

Bremsing

| en ngdsituasjon kan trucken bremses ved & slippe ned lasten.

— Trykk handtaket (3) i retning ,S*. Lasten slippes ned.

Bremsing med fotbetjent parkeringsbrems

— Aktiver den fotbetjente parkeringsbremsen (5) til bremsen gar i inngrep.
— Gaffelstableren kan bremses under kjering ved & trekke lett i spaken.

Bremse med fotbetjent parkeringsbrems:

— Trykk fotbremsen (9) i retning , A" til anslag. Bremseskoen trykkes mot hjulene og blokkerer dem.
— Trykk venstre side pa pedalen i retning "B” for & lgsne bremsen (9). Fjeeren trykker bremseskoen
tilbake og frigjer hjulene.

Forsgk aldri & betjene bremsen med handen.
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Lofting

Far trucken skal lgfte en last, ma fareren forsikre seg om at lasten er forskriftsmessig palletert, og at
truckens tillatte lgftekapasitet ikke overskrides.

Plukke opp lang last pa tvers er ikke tillatt.

— Kjor gaffelen helt inn under lasten.
— Trykk handtaket (3) i retning "H".
— Beveg styrestangen (2) opp og ned inntil gnsket hgyde er oppnadd.

Hurtiglaft

Hurtiglaft virker opp til 120 kg. Ved paller p& mer enn 120 kg virker hurtiglgft for bevegelser inn under
pallen. S& snart lasten Igftes, kobles det om til normallgft.

Senking

— Trykk handtaket (3) i retning ,S*. Lasten slippes ned.
— Sett handtaket (3) i posisjon ,ngytral*.

Ved kjgring med last ma handtaket (3) st i posisjon ,ngytral“.

Parkere trucken forsvarlig

Trucken ma ikke parkeres i hellinger, og gaffelen m& alltid vaere senket helt ned.

Ved transport p& lastebil eller tilhenger ma trucken veere lastet pa fagmessig korrekt mate, og den ma
veere sikret med stoppeklosser ved hjulene.
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Vedlikehold av trucken

Vedlikehold og inspeksjon

Kun originale reservedeler har gjennomgatt var kvalitetskontroll. For & garantere en sikker og palitelig
drift m& det kun brukes originale deler fra produsenten som reservedeler. Gamle deler, brukt olje og
smgremidler ma avfallsbehandles p& forskriftsmessig mate i samsvar med gjeldende
miljgvernforskrifter. | forbindelse med oljeskift tilbyr oljeprodusentene en egen returordning.

Vedlikehold og reparasjonsarbeid pé truckene ma kun utfgres av servicepersonell som er autorisert
av produsenten. Trucken ma ikke rengjgres med brennbare vaesker. Hvis man skal bruke dampstrale
eller avfettende produkter til rengjgringen m& man veere sveert forsiktig, da smarefettet i de
livstidssmurte lagrene fortynnes, noe som kan fgre til skader pa lagrene. Det er ikke mulig & ettersmare
lagrene.

Hver 4000 driftstimer, men minst hvert 2. &r ma oljestanden kontrolleres (kun type HV 32): Volum:
0,36 liter Smgar leddene med MoS2-holdig glidelakk.

Hvis trucken legges pa siden i forbindelse med reparasjons-/vedlikeholdsarbeid, kan dette fare til
pumpens vaeskestrgm avbrytes. Far trucken tas i bruk igien ma gaffelen lgftes helt opp uten last for &
f& pumpen til & suge igjen.

Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser

En sikkerhetskontroll i henhold til de nasjonale forskriftene skal utfgres. Junheinrich anbefaler kontroll
iht. FEM retningslinje 4.004. For disse kontrollene har Jungeinrich etablert en spesiell
sikkerhetsservice bestdende av medarbeidere med adekvat utdannelse.

Trucken skal kontrolleres av en sakkyndig minst én gang i &ret (felg nasjonale forskrifter), eller etter
uvanlige hendelser. Den sakkyndige ma gi sin bedemmelse og vurdering uten & ta hensyn til
driftsmessige eller gkonomiske forhold, men kun basert pa sikkerhetsaspektene. Vedkommende ma
ha tilstrekkelig kjennskap og erfaring til & kunne vurdere truckens tilstand og verneinnretningens
funksjon i henhold til tekniske krav og de grunnleggende prinsippene for kontroll av trucker.

| den forbindelse skal det gjennomfares en fullstendig kontroll av gaffeltruckens tekniske tilstand med
tanke pa ulykkesforebyggende sikkerhet. Dessuten ma trucken ogsa bli grundig undersgkt med tanke
p& skader som kan ha oppstatt som resultat av eventuelt ikke-forskriftsmessig bruk. Det skal
fremlegges en prgveprotokoll. Som minstekrav skal resultatene fra prgvene oppbevares frem til
kontrollen etter den etterfglgende.

Eieren/operataren er ansvarlig for at mangler utbedres umiddelbart.

Som visuell merking blir trucken forsynt med et testbevis etter bestatt kontroll. Denne oblaten viser
hvilken maned i hvilket ar den neste kontrollen skal foretas.

Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering

Den endelige og faglig korrekte kondemneringen hhv. utrangeringen av trucken skal skje i henhold til
det respektive brukerlandets gjeldende lovbestemmelser. Spesielt skal forskriftene for
avfallshandtering av batteri, drivstoff samt elektronikk og elektriske anlegg falges.
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Forord

For saker drift av trucken kravs vissa kunskaper som denna
ORIGINALBRUKSANVISNING ger. Informationen presenteras i kort och dversiktlig
form. Kapitlen ar uppdelade i bokstavsordning. Varje kapitel borjar med sida 1.
Sidnumreringen bestar av kapitlets bokstav och sidnummer.

Exempel: sida B 2 &r andra sidan i kapitel B.

| denna driftmanual dokumenteras olika truckvarianter. Vid mandvrering och
utforande av underhallsarbeten ska den beskrivning som galler for den aktuella
trucktypen foljas.

Sakerhetsanvisningar och viktiga férklaringar ar markerade med féljande symboler:
Star fore sakerhetsanvisningar som maste foljas for att undvika risk for personskador.
Star fore anvisningar som maste féljas for att undvika materialskador.

Star fore anvisningar och forklaringar.

Anger standardutrustning.

Anger extrautrustning.

Vara truckar vidareutvecklas standigt. Vi ber om forstaelse for att vi forbehaller oss
ratten att gora andringar med avseende p& form, utrustning och teknik. Innehallet i
denna driftmanual kan darfor inte &beropas till stod for ansprdk pa bestamda
egenskaper hos trucken.

Upphovsrétt
JUNGHEINRICH AG har upphovsratt till den har bruksanvisningen.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - TYSKLAND

Telefon: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com



Andamalsenlig anvandning

Trucken som beskrivs i denna driftmanual &r en industritruck som lampar sig for lyft och transport av
gods.

Trucken far endast anvandas, manévreras och underhallas enligt anvisningarna i denna driftmanual.
Annan anvandning ar inte andamalsenlig och kan innebéra risk for personskador, skador pa trucken
eller andra materiella skador. Framférallt maste 6verbelastning pa grund av for tunga eller snedlastade
laster undvikas. Typskylten pa trucken ska alltid féljas avseende maximal lastupptagning. Trucken far
inte anvandas i brand- eller explosionsfarliga omraden eller utséttas for korrosiv och extremt dammig
milj6.

Driftansvarig maste sakerstalla att trucken endast anvands dndamalsenligt och att alla risker for
driftpersonalens eller tredje parts liv och hélsa undviks. Driftansvarig méaste se till att alla som
anvander trucken har last och forstatt anvisningarna i denna driftmanual.

Om denna driftmanual inte foljs upphor var garanti att gélla. Detsamma géller om kunden och/eller
tredje part utan medgivande av tillverkarens kundservice utfor icke fackméassigt arbete pa produkten.

All pa- eller inmontering av extra utrustning som medfor ingrepp i truckens funktion kraver ett skriftligt
godkannande av tillverkaren.

Foéraren ansvarar for trucken under anvandningen. Inga personer far medtagas eller lyftas. Skador och
andra brister pa trucken ska omedelbart rapporteras till arbetsledaren.

Foraren maste Gvertyga sig om att lasten sitter ordentligt. Endast last som sitter sakert och noggrant
far flyttas. Om det finns risk for att delar av lasten kan valta eller ramla av ska lampliga skyddsatgarder
anvéndas.

Beskrivning av trucken

Beskrivning av anvandningen

Trucken &r en gaffellyftvagn avsedd for anvandning pa jamnt underlag for transport av gods. Man kan
ta upp lastpallar med oppen eller stangd botten nér bottnen &r utanfor omradet for lasthjulen.
Lyftkapaciteten star pa typskylten och ocksa pa lyftkapacitetsskylten Qmax.

Komponenter, anvandningsvillkor, typskylt
Drifttemperatur: fr&n -10 °C till +50 °C (Galvinox: fr&n -35 °C till 40 °C)
Omgivningsbelysning: minst 50 lux

Pos. |Beteckning
1 [Styrhjul
Manoéverarm
Handtag "lyftning/sénkning av gaffeln”
Bygelhandtag
Parkeringsbroms p& manéverarmen
Gaffel
Gaffelhjul
Typskylt
Fotmandvrerad parkeringsbroms

© 00N U AW N

Typskylt

Typ

Tillval

Serienr
Tillverkningsar
Nominell lyftkapacitet
Tjanstevikt
Tillverkare
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Manovrering

Idrifttagning av trucken

Innan trucken tas i drift, mandvreras eller last lyfts maste foraren forvissa sig om att ingen person finns
inom riskzonen.

Kontrollera hela trucken (speciellt hjul och lastredskap) med avseende pa skador.

Koérning, styrning, bromsning, lyftning, sankning

Koérning

Kérning utan last kan orsaka nétning och slitage.
For att undvika skador pa lastredskap far kérning utan last endast ske nar lastredskapet ar upplyft fran
marken.

— Lyftvagnen kan dras eller skjutas med manéverarmens (2) bygelhandtag (4).
Styrning

— Mandéverarmen (2) svangs till vanster eller hoger, svangomrade ca 115°.
Bromsning

Trucken kan i nddfall bromsas genom att man sanker ned lasten:

— Tryck handtaget (3) i riktning "S”, och lasten sanks ned.

Bromsning med parkeringsbromsen p& manéverarmen

— Mandvrera parkeringsbromsen p& manéverarmen (5) tills bromsen gar i ingrepp.
— Genom att dra at spaken latt under korning kan lyftvagnen bromsas.

Bromsning med fotmanévrerad parkeringsbroms

— Tryck fotbromsen (9) i riktning "A” till anslag. Bromsskon trycks mot hjulen och blockerar dem.
— For att lossa bromsen (9) trycker man p& pedalens vanstra sida i riktning "B”; fjadern trycker tillbaka
bromsskon och frigdr hjulen.

Forsok aldrig att mandvrera bromsen med handen.
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Lyftning

Innan last tas upp ska féraren kontrollera att lasten sitter stadigt p& lastpallen och att truckens
lyftkapacitet inte dverskrids.

Det &r inte tillatet att ta upp langt gods pa tvaren.

— Kor in truckens gaffel helt under lasten.
— For handtaget (3) i riktning "H".
— Lyft upp gaffeln genom att pumpa manéverarmen (2) uppat och nedat tills 6nskad lyfthojd uppnés.

Snabb lifting

Snabblyftet fungerar upp till 120 kg. Vid lastpallar 6ver 120 kg fungerar snabblyftet for strackan under
lastpallen. Nar lasten lyfts kopplar trucken om till normallyft.

Sankning

— Tryck handtaget (3) i riktning "S”, och lasten sénks ned.
— For handtaget (3) till lage "neutral”.

Handtaget (3) maste vara i "neutrallage” nar lyftvagnen flyttas med last.

Séker parkering av trucken

Trucken far inte parkeras i stigningar och sank alltid ned gaffeln helt.

Vid transport pa lastbil eller slapvagn méaste trucken transporteras och kilas fast pa fackmassigt sétt.
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Underhall av trucken

Underhall och inspektion

Endast originalreservdelar underkastas var kvalitetskontroll. For att garantera en saker och tillforlitlig
drift ska endast reservdelar fran tillverkaren anvandas. Gamla delar och férbrukade oljor, smorjmedel
och andra forbrukningsmaterial maste avfallshanteras enligt gallande miljéskyddsbestammelser. For
oljebyte kan tillverkarens oljeservice tas i ansprak.

Underhall och reparation av truckarna far endast utféras av tillverkarens fackkunniga personal.
Trucken far inte rengéras med brannbara vatskor. Rengéring med angstrale eller fettlésande medel
far endast goras med stor forsiktighet eftersom fettet i de smorjfria lagren annars kan tunnas ut, vilket
da kan leda till skador pa lagren. En eftersmérjning &r inte mojlig.

Oljenivan maste kontrolleras var 5000:e drifttimme, dock minst vartannat ar (endast typ HV 32). Volym:
0,36 liter. Smorj lederna med MoS2-haltig glidlack.

Om lyftvagnen laggs pa sidan vid reparations-/underhélisarbeten kan det handa att pumpens
matningsfléde bryts. Innan trucken tas i drift igen ska man lyfta gaffeln helt utan last for att f& pumpen
till att suga olja igen.

Sakerhetskontroll med jamna mellanrum och efter exceptionella handelser

Utfor en sékerhetskontroll enligt nationella féreskrifter. Jungheinrich rekommenderar en kontroll enligt
FEM-direktivet 4.004. For dessa kontroller erbjuder Jungheinrich en speciell sékerhetsservice med
adekvat utbildad personal.

Trucken maste kontrolleras minst en gang per ar (beakta nationella foreskrifter) eller efter speciella
handelser av en sarskilt kvalificerad person. Personen maste avge sitt utldtande helt ur
sakerhetssynpunkt oberoende av féretagsmassiga och ekonomiska férhallanden. Personen maste ha
tillrdckliga kunskaper och sddan erfarenhet att han/hon kan bedéma truckens tillstdnd och
skyddsutrustningens funktion enligt teknikens regler och grundprinciperna for kontroll av truckar.

Samtidigt ska en fullstandig kontroll utforas av truckens tekniska tillstdnd betraffande risker for
olycksfall. Dessutom maste trucken kontrolleras noggrant avseende skador som kan ha orsakats av
ej avsedd anvandning. Ett besiktningsprotokoll ska utfardas. Resultatet av kontrollen ska bevaras
minst till ndstnésta kontroll.

Den driftansvarige maste se till att brister avhjalps omedelbart.

Efter utford kontroll forses trucken med ett kontroliméarke som synligt bevis for godkannande. Pa
market anges vilken méanad och vilket &r nasta kontroll ska ske.

Slutgiltig avstallining, omhéndertagande

Den slutgiltiga avstallningen och avfallshanteringen av trucken ska ske enligt de lagbestammelser som
galler i anvéndarlandet. Beakta sarskilt de bestdémmelser som géller fér avfallshantering av batteri,
férbrukningsmaterial samt elektronik och elektrisk anléaggning.
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Onsoz

istif aracinin giivenirli bir sekilde kullanilabilmesi icin gerekli bilgiler ORIJINAL
KULLANIM KILAVUZUNDAN &grenilebilir. Bu bilgiler kisa ve duzenli bir sekilde
sunulmaktadir. Bolumler alfabetik siraya gore verilmigtir. Her bdlim 1. sayfa ile
baslar. Sayfa numarasi bélimun alfabetik harfi ve sayfa numarasindan olusmaktadir.
Ornegin: Sayfa B 2, Boliim B'deki 2. sayfadir.

Bu kullanim kilavuzunda cesitli arac tipleri agiklanmaktadir. Kullanirken ve bakim
calismalari yaparken mevcut arag tipi icin gegerli olan agiklamalarin kullaniimasina
dikkat edilmelidir.

Guvenlik uyarilar ve 6nemli agiklamalar i¢in asagidaki semboller kullaniimigtir:

insanlara zarar gelmemesi icin dikkate alinmasi gereken giivenlik uyarilarinin
onunde bulunur.

Malzemelerde hasar olusmamasi i¢in dikkate alinmasi gereken uyarilarin éniinde
bulunur.

Uyari ve agiklamalarin éniinde bulunur.

Standart donanimi gosterir.

Ek donanimi gosterir.

Cihazlarimiz sirekli geligtiriimektedir. Yapisal, donanim ve teknik degisiklik hakkimizi
sakll tutmamizi anlayisla karsilayacaginizi umuyoruz. Bu kullanim kilavuzunun
iceriginde belirtilen bu nedenden 6&tirt cihazin 6zelliklerine ydnelik herhangi bir hak
talebi sunulamayacaktir.

Telif hakki
Bu Kullanim Kilavuzunun telif hakki JUNGHEINRICH AGye aittir.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - ALMANYA

Telefon: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com



Kurallara uygun kullanim

Bu kullanici el kitabinda tarif edilen arag, yikleme (nitelerinin kaldirimasinda ve taginmasinda
kullanilan bir forklifttir.

Bu igletme kilavuzunda belirtilen verilere uygun olarak kullaniimali ve bakilmalidir. Baska bir kullanim
sekli kurallara uygun olmaz ve personel, arag veya maddi zararlara yol agabilir. Ozellikle asiri yiik alimi
veya yikun dengesiz bir sekilde tasinmasi énlenmelidir. Azami yik tasima igin aracin tizerindeki tip
plakasindan faydalanabilirsiniz. Forklift yangin, patlama tehlikesi bulunan veya kimyasal asinma
tehlikesi, asiri tozlanma bulunan alanlarda kullanilmamaldir.

Isletici, aracin kurallara uygun olarak kullanildigini ve kullanan kisi ile tigtincti sahislarin hayatlarinin
tehlikede olmadigindan emin olmalidir. Isletmeci, biatin kullanicilarin bu kullanim el kitapgigini
okudugundan ve anladigindan emin olmahdir.

Bu kullanim talimatinin dikkate alinmadigi taktirde tarafimizdan verilen garanti gegersiz sayilacaktir.
Ayni sekilde, Ureticinin/musteri hizmetlerinin izni olmadan uygun olmayan calismalarin musteri ve/
veya l¢lnci sahislar tarafindan yapiimamalidir.

Istif araci fonksiyonlarinin miidahale edilebildigi ek diizeneklerin montaji veya kurulumu sadece
Ureticinin yasal onayiyla yapilabilir.

istif aracindan kullanma suresince operatér sorumludur. Bu araca yolcu alinmamali veya insan
kaldinlmamaldir. Istif aracinda veya aksesuarlarinda olusan hasarlar ve diger arizalar derhal yonetici
personele haber verilmelidir.

Kullanici yiik durumunun usuliine uygun olup olmadigindan emin olmalidir. Sadece guvenli ve itinayla
yerlestiriimis olan yukler hareket ettirilmelidir. Yukin bir kisminin devrilme veya diisme tehlikesi varsa,
buna uygun koruyucu énlemler kullanin.

Ara¢ Tanimlamasi

Kullanim tanimi

Arag, diiz zeminlerde esyalarin tasinmasi igin belirlenmis olan bir kaldirma aracidir. Bu aracla agik
tabanl veya gapraz tahta paletler tasinabilir. Palet geniglikleri yik tekerleklerinin veya yiik arabasinin
hareket alani iginde veya disinda olabilir. Tasima kapasitesine tip levhasindan ve tasima kapasitesi
levhasindan Qmaks. bakiimalidir.

Yapi gruplari, kullanma sarti, tip levhasi
Calisma sicakligi: -10°C ila +50°C (Galvinox: -35°C ila 40°C)
Cevre aydinlatmasi: asgari 50 Lux

Poz Tanim

Tekerlekler

Set

“Kaldirma/indirme catal" el kolu
Cember kolu

Set park freni

Yik alma malzemesi

Yk makaralar

Tip levhasi

Ayak freni

=

© 00N O U AW N

Tip levhasi

Tip

Opsiyon

Seri Numarasi

imalat tarihi

Esas tagima kapasites
Bos agirlik

Uretici
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Kullanim

Aracin Calistirilmasi

Arag calistinlmadan, kullaniimadan veya bir yiik kaldiriimadan dnce operator tehlikeli alan igerisinde
kimsenin bulunmadigindan emin olmaldir.

Aracin her tarafinda (6zellikle tekerlekler ve yukleme donanimi) hasar kontroll yapin.
Surme, Direksiyon Kumandasi, Frenleme, Kaldirma, indirme

Siurug

Yuksuz suruslerde tahrik ve asinma meydana gelebilir.

Bu hasarlar 6nlemek icin yiiksiiz stiriiglerde yiik alim aracini zemine temas ettirmeyin.
— Arag, setin (2) gemberli kolundan (4) cekilip itilebilir.

Direksiyon manevrasi

— Seti (2) sola veya saga dogru hareket ettirin, hareket bolgesi ykl. 115°.

Frenler

Arag, acil durumlarda ylku asagi indirmek suretiyle frenlenebilir:

— El kolunu (3) “S” yénunde bastirin, yuk asagi birakilir.

Set park freniyle frenleme

— Fren oturana kadar set park frenine (5) basin.
— Kolu hafifce ¢ekerek catal kaldirma araci siirlis sirasinda frenlenebilir.

Ayak freniyle frenleme

— Ayak frenini (9) “A” ydniinde dayanma noktasina kasar basin. Fren kaliperi tekerleklere bastirilir ve
bloke eder.

— Freni (9) indirmek igin pedalin sol tarafindan “B” yonuinde bastirin, yay fren kaliperine geri basar ve
tekerlekleri bosa ¢ikarir.

Asla frenleri elle hareket ettirmeyi denemeyin.



Kaldirma

Araca yuk alinmadan 6nce operator, yukin palet Gzerine kurallara uygun olarak yerlestirildiginden ve
aracin tagima kapasitesinin yeterli oldugundan emin olmahdir.

Uzun yiklerin ¢apraz yiklenmesi yasaktir.

— Aracl yuk toplama malzemesiyle tamamen yiikleme biriminin altina sirin.
— El kolunu (3) “H” ydnline dogru bastirin.
— Seti (2) yukar ve asag! hareket ettirerek, istenilen kaldirma yiksekligine ulasana kadar yik catalini

indirin.
Hizli kaldirma 120 kg'a kadardir. 120 kg'nin Ustlindeki plakalarda hizl kaldirma plakanin altindaki yola
etki eder. YUk kaldirilir kaldirimaz, arag normal kaldirmaya geger.
indirme

— El kolunu (3) “S” yéniuinde bastirin, yik asagi birakilir.
— El kolunu (3) “nétr” pozisyonuna getirin.

Yik altinda hareketler sirasinda el kolu (3) “nétr” konumunda durmalidir.
Aracin emniyetli olarak park edilmesi

Araci yokuslarda park etmeyin ve yik ¢atalini her zaman tam indirin.

Bir kamyona veya rémorka taginmasinda ara¢ duz yuklenmeli ve takozlarla tekerleklerden emniyete
alinmalidir.
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Forkliftin Bakimi

Bakim ve Kontrol

Sadece orijinal yedek parcalar, tarafimizdan yapilan kalite kontrollerinden gegcmektedir. Guvenirli ve
emniyetli bir isletme igin, sadece Uretici tarafindan sunulan yedek parcalar kullaniimalidir. Eski
parcalar ve degistirilen isletme sivilari kurallara ve gecerli cevre koruma yonetmeliklerine uygun olarak
bertaraf edilmelidir. Yag degistirmek icin Ureticinin yag servisi kullanilabilir.

istif araglarinda bakim ve onarm calismalari sadece ireticinin uzman personeli tarafindan
yapilmalidir. istif araci kesinlikle tutusabilir maddelerle temizlenmemelidir. Tazyikle veya gressiz
uriinlerle temizlemek ancak buyik bir dikkatle yapiimaldir, ¢linkil yataklara yaglanan gresin émri
azalir ve béylelikle yataklarda hasara yol acabilir. lleride bir yaglama yapmak miimkiin degildir.

Her 4000 calisma saatinde, ancak en az her 2 yilda yag seviyesi kontrol edilmelidir (sadece tip HV 32):
Kapasite: 0,36 litre. Mafsallari MoS2 igerikli kaygan boyayla yaglayin.

Catal kaldirma araci onarim/bakim galismalarinda yana dogru yatirilirsa, pompa besleme akiminin
kesilmesi s6z konusu olabilir. Tekrar ¢alistirmadan 6nce, pompayi tekrar emme konumuna getirmek
icin yuk olmadan eksiksiz bir ¢atal kaldirma aracinin kaldirmasi yapiimalidir.

Belirli Araliklarla ve Olaganiisti Durumlardan Sonraki Glvenlik Kontroli

Ulusal yonetmeliklere uygun bir giivenlik kontroliiniin uygulanmasi gerekmektedir. Jungheinrich, FEM
Ydnetmeligi 4.004’e gore bir kontroli 6nermektedir. Jungheinrich, bu kontroller igin egitim gérmus
elemanlari bulunan 6zel bir giivenlik servisine sahiptir.

Istif araglari en az yilda bir defa (Ulusal yénetmeligi dikkate alin) veya olaganiistii durumlardan sonra,
bu is icin dzellikle egitim gérmus bir kisi tarafindan kontrol edilmelidir. Bu kisi ekspertizini ve kararini
isletme ve ekonomik durumlardan etkilenmeden, sadece giivenlik agisindan bakarak vermelidir. Bu,
istif aracinin durumunu ve koruyucu dizenegin etkinligini teknik kurallara gére ve istif araglari
kontrolunuin ilkelerine gore degerlendirmek icin yeterli dizeyde bilgilere ve deneyimlere sahip
oldugunu ispat etmelidir.

Burada istif aracinin kazalara kargi guvenirliligi teknik bakimdan kontrol edilmelidir. Istif aracinda
ayrica, yanlis kullanim sonucu olugsmus olabilecek hasarlar da kontrol edilmelidir. Bu kontrolden sonra
bir rapor diizenlenmelidir. Kontrol sonuglari en azindan bir sonraki kontrole kadar saklanmalidir.

Eksikliklerin derhal gideriimesinden isletici sorumludur.

Yapilan kontrol sonrasi, araca bir kontrol etiketi yapistirilir. Bu etikette, bir sonraki kontroliin hangi yil
ve ay yaplilacagi yazihdir.

Nihai hurdaya ¢ikarma, atilmasi
Aracin nihai ve kesin olarak hurdaya ¢ikarilmasi veya istif aracinin atilmasi, kullanildigr tlkenin

yururlukteki yasalarina gore yapiimalidir. Ozellikle akiiniin, isletme maddelerinin, elektronik ve elektrik
sistemin atiimasi ile ilgili kurallara dikkat edilmelidir.
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Kéaesoleva ORIGINAALKASUTUSJUHENDI labilugemisel omandatavad teadmised
on vajalikud tdstuki ohutuks kasutamiseks. Juhendis sisalduv teave on esitatud
lihidalt ja UOlevaatlikult. Peatukid on slistematiseeritud téhtede jargi. lga peatiikk
algab lehekiljega 1. Lehekilje tunnusnumber koosneb peatiki téhest ja
leheklljenumbrist.

Naide: lehekiilg B 2 on teine lehekiilg peatiikist B.

Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse erinevaid tOstukivariante. Tuleb jalgida, et
tOstuki kaitamisel ja hooldustodde tegemisel kasutatakse just selle konkreetse
tdstukimudeli kohta kehtivaid juhiseid.

Ohutusjuhised ja olulised selgitused on tahistatud alljargnevate simbolitega:
Osutab ohutusjuhistele, mida tuleb jargida, et mitte ohustada inimesi.
Osutab juhistele, mida tuleb jérgida, et valtida materiaalseid kahjusid.

Osutab juhistele ja selgitustele.

Tahistab tdstuki standardvarustust.

Tahistab tdstuki lisavarustust.

Arendame oma seadmeid pidevalt edasi. Palume mdistvat suhtumist sellesse, et
jatame endale Giguse teha muudatusi tdstuki kuju, varustuse ja tehnoloogia osas.
Seetdttu ei saa kasutusjuhendi sisu pdhjal esitada ka ndudeid seadme teatud
omaduste suhtes.

Autoribigus
Kasutusjuhendi autoridigus jaab firmale JUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - SAKSAMAA

Telefon: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com



A Otstarbekohane kasutamine

Selles kasutusjuhendis kirjeldatud masin on koorma tdstmiseks ja transportimiseks mdeldud
liikurtdstuk.

Seda tuleb seadistada, kasutada ja hooldada vastavalt kdesoleva kasutusjuhendi juhistele. Muu
kasutusviis ei ole otstarbekohane ja vdib ohustada inimesi ning p8hjustada kahjustusi tdstukile voi
teistele esemetele. Eelkdige tuleb véltida masina tlekoormamist v8i koorma liigset Ghele kiljele
laadimist. Maksimaalne seadmele pealelaaditav koorem on naidatud liikurtdstuki tttbisildil. Téstukit ei
tohi kasutada tule- ja plahvatusohtlikul alal, samuti territooriumil, kus on korrosioonioht vdi liiga suur
tolmusisaldus.

Omanik peab tagama, et sdidukit kasutatakse otstarbekohaselt ning et vélditakse mis tahes ohte
kasutaja vdi kolmanda isiku elule ja tervisele. Omanik peab tagama, et kasutajad on kéesolevat
kasutusjuhendit lugenud ning sellest aru saanud.

Selle kasutusjuhendi mittejargmisel meie garantii katkeb. Vastav klausel kehtib ka siis, kui klient ise ja/
voi keegi kolmas isik on ilma tootja klienditeeninduse ndusolekuta tdstuki juures asjatundmatult
mingeid tdid teinud.

Téiendavate lisatarvikute paigaldamine, mis mdojutab tdstuki funktsioone, on lubatud ainult tootja
kirjalikul ndusolekul.

Tostuki kasutamise ajal lasub vastutus tostukijuhil. Tdstuk ei ole mdeldud inimeste sdidutamiseks ega
tdstmiseks. Liikurtdstuki kahjustustest ja muudest probleemidest tuleb koheselt jarelvalvetootajatele
teada anda.

Kasutaja peab olema veendunud koorma laitmatus seisundis. Transportida tohib ainult hoolikalt
kinnitatud koormaid. Koorma osade Umber- v8i mahakukkumisohu puhul tuleb kasutusele vétta
selleks sobivad kaitsemeetmed.

Tostuki Kirjeldus

Kasutamise kirjeldus
Sdiduk on tasasel pinnal kaupade transportimiseks konstrueeritud kahveltdstuk. Sellega on vdimalik
transportida virna p8hjaaluse vdi ristlaudadega kaubaaluseid, kui need ei jaa tdstuki rataste alasse.
Kandevdimsuse leiate tulbisildilt ja kandevdimsuse sildilt Qmax.

Tdstuki osad, kasutamise tingimused, tulbisilt

Tootemperatuur: -10 °C kuni +50 °C (Galvinox: -35°C kuni 40°C)

Tookeskkonna valgustus: vahemalt 50 Lux

Number |Nimetus
1 Roolid
Tiisel
Hoob “koormakahvli tdstmine/
langetamine”
Kéepide
Tiisli seisupidur
Koorma kandevahend
Veorullikud
Tuubisilt
9 Jalgseisupidur

N OA W N

Taubisilt

Tuup

Lisavalik
Seerianumber
Ehitusaasta
Nimikandevdime
Tuhimass

Tootja

Noahwh=2
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Kaitamine

Liikurtdstuki kasutuselevott

Enne kui tdstukit tohib kéivitada, sellega todtada vOi koormat tdsta, peab tostukijuht veenduma, et

ohupiirkonnas ei ole Uhtegi inimest.
Kogu tdstuk (eriti rattad ja tdstemehhanismid) tuleb kontrollida kahjustuste suhtes.

Sditmine, juhtimine, pidurdamine, tdstmine, langetamine
S6it
Koormata sdites vdib koorma kandevahend kuluda.

Koorma kandevahendi kahjustamise valtimiseks sdita koorma puudumisel
kandevahendiga.

— Td0stukit saab tiisli (2) kaepidemest (4) tbmmata voi lUkata.
Juhtimine

— Liigutage tiislit (2) vasakule vdi paremale, likumisala u. 115°.
Pidurdamine

Héadaolukorras saab séidukit koorma allalaskmisega pidurdada:
— Kéepide (3) tuleb “S” suunas vajutada, koorem lastakse alla.
Tiisli pidurdamine seisupiduriga

— Vajutage tiisli seisupidurit (5) kuni pidur lukustub.
— Kangi kergelt ttmmates saab kahveltdstukit sdidu ajal pidurdada.

Pidurdamine jalgseisupiduriga

Ulestdstetud

— Vajutage jalgseisupidurit (9) kuni tdkkeni suunas "A". Piduriklots surub ratastele ja blokeerib need.
— Piduri (9) vabastamiseks vajutage pedaali vasakule poole suunas ,B“, vedru surub piduriklotsi

tagasi ja vabastab rattad.

Arge kunagi proovige pidurit k&sitsi vajutada.



Tdstmine

Enne koorma t8stukile laadimist, peab juht veenduma, et see oleks nduetekohaselt alusele asetatud
ja ei Uletaks antud tdstukile ettenahtud maksimaalset kandevdimet.

Pika kauba risti peale laadimine ei ole lubatud.

— Sditke koorma vastuvdtjad taielikult koorma alla.
— Vajutage kéepidet (3) suunas “H".
— Tiisli (2) Ules-alla ligutamisega tuleb koormakahvel tdsta soovitud tdstekdrguseni.

Kiirtdstmine mdjub kuni 120 kg koorma puhul. Koormate puhul, mis on raskemad kui 120 kg, m&jub
kiirtdstmine aluse alla likumiseni. Niipea kui koorma tdstmine algab, lilitub sdiduk normaaltdstmise
peale.

Langetamine

— Kaepide (3) tuleb “S” suunas vajutada, koorem lastakse alla.
— Viige kaepide (3) asendisse ,neutraalne”.

Koorma all toimuvate liikumiste ajal peab kaepide (3) olema asendis “neutraalne”.
Paigutage tostuk turvaliselt

Arge jatke sdidukit kallakutele ja laske koormakahvel alati taielikult alla.

Kasutades sdiduki vedamiseks veoautot v&i jarelhaagist, tuleb see korralikult peale laadida ja
rattakiiludega fikseerida.
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Tostuki korrashoid

Hooldamine ja jarelevalve

Tootjapoolse kvaliteedikontrolli léabivad Uksnes originaalvaruosad. Et tagada tfstuki turvaline ja
nduetele vastav t60, tuleb kasutada ainult tootja varuosi. Vanu ja véljavahetatud tdstukiosi ning
kulumaterjale tuleb kaidelda asjatundlikult vastavalt kehtivatele keskkonnakaitse eeskirjadele.
Olivahetuseks on teie teenistuses tootjafirma élivahetuse klienditeenindus.

Hooldus- ja korrashoiutdid tostuki juures tohivad teha ainult tootja poolt volitatud isikud. T&stukit ei tohi
puhastada sittivate vedelikega. Auruga vdi 0li lahustavate toodetega puhastamisel tuleb olla tlimalt
ettevaatlik, kuna see lahjendab laagrite maéret, mis peab kestma kogu nende eluaja. Maarde
kvaliteedi langus kahjustab laagreid. Taiendav maarimine ei ole véimalik.

Iga 4000 t66tunni jarel, kuid véhemalt iga 2 aasta méddudes tuleb kontrollida 6litaset (kasutada ainult
HV 32 tudpi 6li). Todmaht: 0,36 liitrit. M&érige liigendeid hddrdumist véhendava, MoS2-sisaldava
lakiga.

Kui kahvlitdstuk eemaldatakse parandus-/hooldustodde ajaks, v8ib juhtuda, et pumba edastusvool
katkeb. Enne tdstuki taaskasutusele vdtmist tuleb kahveltdstuki kahvel ilma koormata taielikult tles
tosta, et pump jalle imema hakkaks.

Tostuki korrapéarane ja riketejargne ohutuse kontrollimine

Vastavalt riiklikele eeskirjadele tuleb l&bi viia ohutuskontroll. Jungheinrich soovitab kontrollida FEM
direktiivi 4.004 kohaselt. Tdstuki kontrollimiseks pakub Jungheinrich spetsiaalselt valjakoolitatud
erialaspetsialiste.

Spetsiaalse ettevalmistusega isik peab tdstukit kontrollima vahemalt kord aastas (jargige riiklikke
eeskirju) vOi pérast tavapéaratuid juhtumeid. Kvalifitseeritud spetsialist peab oma arvamustes ja
hinnangutes olema sdltumatu tootmis- ja majandustingimustest ning langetama otsuseid uksnes
turvalisuse huvidest lahtudes. Ta peab omama piisavalt teadmisi ja kogemusi, et anda tehnilistele
reeglitele ja tdstukite kontrollimise p&himdtetele toetudes hinnang tdstuki seisukorrale ja
kaitseseadeldiste toimimisele.

Pdhjalikult tuleb kontrollida tdstuki tehnilist seisundit turvalisuse suhtes. Peale selle tuleb pdhjalikult
kontrollida kahjustusi, mille v8ib pdhjustada vale kasutamine. Kontrollimise tulemused tuleb kanda
vastavasse protokolli. Kontrollimise tulemused tuleb vahemalt tilejargmise kontrollimiseni alles hoida.

Kéitaja peab hoolitsema vigade viivitamatu kdrvaldamise eest.

Parast kontrolli edukat labimist varustatakse tdstuk nahtava kontrollkleebisega. See kleebis naitab,
millisel aastal ja mis kuus tuleb labi viia jargmine kontroll.

Loplik kasutuselt kdrvaldamine, jaagtmekaitlusse suunamine

Tostuki 18plik ja korrektne kasutuselt kdrvaldamine ja jadtmekaitlusse suunamine peavad toimuma
vastavalt kasutajariigi kehtivale seadusandlusele. Eriti tuleb silmas pidada aku, kulumaterjalide ning
elektroonika ja elektriseadmete jaatmekaitlusseadusi.
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Prefata

Pentru o exploatare in sigurantd a utilajului de transport uzinal, sunt necesare
cunostintele transmise prin intermediul prezentului GHID DE EXPLOATARE
ORIGINAL. Informatiile sunt prezentate intr-o forma scurtd si sinoptica. Capitolele
sunt ordonate alfabetic. Fiecare capitol Tncepe cu pagina 1. Indicativul paginii consta
din litera capitolului si numarul paginii.

Exemplu: pagina B 2 este a doua pagina din capitolul B.

in aceste instructiuni de exploatare, sunt prezentate diferite variante de vehicule. La
deservirea si executia lucrarilor de revizie, se va acorda atentie folosirii descrierii
corespunzatoare tipului de vehicul existent.

Indicatiile de securitate si explicatile importante sunt marcate cu urmatoarele
pictograme:

Este agezata Tnaintea indicatiilor de securitate care trebuie sa fie respectate pentru a
evita periclitarea persoanelor.

Este agezata fnaintea indicatiilor care trebuie sa fie respectate pentru a evita
prejudiciile materiale.

Este asezata Thaintea indicatiilor si explicatiilor.

Marcheaza dotarea de serie.

Marcheaza o dotare suplimentara.

Aparatele noastre sunt imbunétatite Tn permanentd. In acest sens, ne rezervam
dreptul de a aduce modificari de forma, dotari si tehnologie ale aparatului. Din acest
motiv, pe baza continutului acestor instructiuni de exploatare nu pot fi emise nici un
fel de pretentii privind anumite caracteristici ale aparatului.

Legislatia privind drepturile de autor

Drepturile de autor ale acestor instructiuni de exploatare raman ale
JUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - GERMANIA

Telefon: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com



Utilizarea conform destinatiei

Vehiculul descris n prezentele instructiuni de exploatare este un utilaj de transport uzinal adecvat
pentru ridicarea si transportarea unitatilor de sarcina.

Acesta trebuie integrat, utilizat si Intretinut conform indicatiilor din aceste instructiuni de exploatare.
Utilizarea Tn alte scopuri nu este conforma cu destinatia si poate duce la vatamarea persoanelor,
deteriorarea vehiculului sau producerea de prejudici materiale. Tn principal, se va evita
suprasolicitarea cu Incarcaturi prea grele sau preluate unilateral. Ca reper obligatoriu pentru sarcina
maxima care poate fi preluata, se va lua Tn considerare placa de fabricatie amplasata pe utilaj. Se
interzice exploatarea utilajului de transport uzinal atat ih zonele cu pericol de incendiu si explozie, cat
si in cele care provoaca efecte de coroziune sau cu continut ridicat de praf.

Utilizatorul trebuie sa constate daca autovehiculul este utilizat conform normelor si daca se previn
pericolele de orice fel pentru viata si sdnatatea utilizatorului sau tertilor. Administratorul trebuie sa se
asigure ca toti utilizatorii au citit si Tnteles aceste instructiuni de exploatare.

Nerespectarea acestor instructiuni de exploatare duce la anularea garantiei acordate de noi. Acelasi
lucru este valabil si daca asupra obiectului s-au executat lucrari necorespunzatoare de catre client si/
sau terti, fara acordul serviciului pentru clienti al producatorului.

Atasarea sau montarea de dispozitive suplimentare care intervin in functiile utilajului de transport
uzinal este permisa numai cu acordul scris al producatorului.

Soferul este raspunzator pentru utilajul de transport uzinal in intervalul de folosire a acestuia.
Transportarea de pasageri si ridicarea de persoane sunt interzise. Deteriorarile si deficientele de alta
natura la utilajul de transport uzinal vor fi comunicate imediat personalului de supraveghere.

Utilizatorul trebuie sa se asigure ca sarcinile se afla in stare corespunzatoare. Nu se pot deplasa decét
sarcini agezate n siguranta si cu atentie. Daca exista pericolul ca parti ale sarcinii sa se rastoarne sau
sa cada, se vor lua masuri de protectie potrivite, de ex. gratar de protectie a sarcinii.

Descrierea vehiculului

Descrierea modului de utilizare

Vehiculul este un carucior stivuitor cu furca, destinat pentru utilizare pe teren plan pentru transportul
bunurilor. Pot fi preluati paleti cu suprafata de asezare deschisa sau cu traversele in afara si in
exteriorul zonei rotilor de sarcina. Capacitatea portanta poate fi aflatéd de pe placuta de fabricatie si
de pe placuta cu date de portantd Qmax.

Ansamblurile, conditiile de utilizare, placa de fabricatie

Temperatura de de lucru: intre -10°C si +50°C (Galvinox: intre -35°C i 40°C)
lluminarea zonei adiacente: min. 50 Lux

o
o
N

Denumirea

Roti de directie

Osie

Maner "Ridicare/coborare a furcii

pentru Tncarcaturi*
Maner-cadru

Frana de mana a oistei
Ansamblu de preluare a sarcinii
Role de sarcina

Placuta de fabricatie

Frana de picior

© oo N W N

Placuta de fabricatie

. tip

. optiune

- nr. de serie

. anul fabricatiei

. capacitate de incarcare nominala
1 masa proprie

- producator

NoO R WN
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Deservirea

Punerea in functiune a vehiculului

Tnainte ca operatiile de punere in functiune a vehiculului, comanda a acestuia sau ridicare a unei unitati
de sarcina sa fie permise, soferul trebuie sa se incredinteze ca nimeni nu se afla in zona periculoasa.

Verificati vizual la intregul vehicul (in special la roti si la mijloacele de preluare a sarcinilor) daca exista
deteriorari.

Conducerea, virarea, franarea, ridicarea, coboréarea

Conducerea

n cazul deplasérilor far& incarcaturd, se poate ajunge la frecare si uzuré.
Pentru evitarea deteriorarilor mijlocului de preluare a sarcinii, realizati deplasarile fara incarcatura
astfel Tncat mijlocul de preluare a sarcinii sa nu atinga solul.

— Vehiculul poate fi tras sau impins de la manerul-cadru (4) al oistei (2).

Virarea

— Pivotati oistea (2) spre stanga sau dreapta; domeniul de pivotare este de aprox. 115°.
Franarea

in caz de urgentd, vehiculul poate fi franat prin coborarea inc&rcéturii.

— Apasati manerul (3) in directia "S", incarcatura va fi coborata.

Franarea cu frana de mana a oistei

— Actionati frana de méana a oistei (5), pana cand frana cupleaza.
— Prin tragerea usoara a manetei, caruciorul stivuitor cu furca poate fi franat in timpul deplasarii.

Franarea cu frana de picior

— Apasati frana de picior (9) Tn directia ,A“ pana la opritor. Sabotul de franare va fi apasat pe roti si le
va bloca.

— Pentru decuplarea franei (9), apasati pe partea stinga a pedalei in directia ,,B*, arcul apasa Thapoi
sabotul de frana si elibereaza rotile.

Nu ncercati niciodata sa actionati frana cu mana.



Ridicarea

Tnainte de a prelua o unitate de sarcin, soferul trebuie s& se asigure ci aceasta este paletata corect
si capacitatea portantd admisa a vehiculului nu este depasita.
Nu este permisa preluarea transversala a marfurilor lungi.

— Introduceti vehiculul complet cu dispozitivul de preluare a sarcinii sub unitatea de sarcina.

— Apasati manerul (3) in directia "H".

— Prin migcari de ridicare si coborare a oistei (2), ridicati furca pentru incarcaturi pana la atingerea
Tnaltimii dorite a cursei de ridicare.

Ridicarea rapida actioneaza pana la o greutate de 120 kg. Tn cazul paletilor de peste 120 kg, ridicarea
rapida actioneaza pentru cursa incadrata sub palet. Imediat ce Tncarcatura este ridicata, vehiculul se
comuta pe ridicare normala.

Coborarea

— Apasati manerul (3) Tn directia "S", incarcatura va fi coborata.
— Aduceti manerul (3) Tn pozitia "neutru".

Pe parcursul migcarilor sub sarcina, manerul (3) trebuie sa stea pe pozitia "neutru".
Oprirea si asigurarea vehiculului

Nu opriti vehiculul pe pante si coborati intotdeauna complet furca pentru Tncarcaturi.

Tn cazul transportului pe un camion sau pe remorcé, vehiculul trebuie sa fie incarcat/descarcat corect
si se va asigura cu pene de blocare a rotilor.
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Intretinerea utilajului de transport uzinal

Revizia gi inspectia

Numai piesele de schimb originale sunt supuse de noi controlului de calitate. Pentru a asigura o
exploatare sigura si fiabila, se vor utiliza numai piesele de schimb ale producatorului. Piesele vechi si
mijloacele de lucru schimbate trebuie sa fie evacuate ca deseuri in conformitate cu dispozitiile de
protectie a mediului aflate Tn vigoare. Pentru schimbarea uleiului, va sta la dispozitie centrul de service
pentru ulei al producatorului.

Efectuarea lucrarilor de revizie si ntretinere la utilajele de transport uzinal este permisd numai
personalului specializat al producéatorului. Este interzisa curatarea cu lichide inflamabile a utilajului de
transport uzinal. Curatarea cu jet de aburi sau cu produse degresante se va realiza numai cu precautii
deosebite, deoarece unsoarea din lagarele lubrifiate pentru toata durata de serviciu se subtiaza si
poate provoca deteriorarea lagarelor. O lubrifiere ulterioara nu este posibila.

La fiecare 4000 ore de functionare, nsa cel putin la 2 ani, trebuie sa se controleze nivelul uleiului (in
afara de tipul HV 32) — capacitatea: 0,36 litri. Lubrifiati toate articulatiile cu lac de alunecare avand
continut de MoS2.

in cazul In care caruciorul stivuitor cu furc este agezat pe o parte in cursul lucrérilor de reparatie/
revizie, este posibila intreruperea debitului refulat de pompa. Inainte de repunerea in functiune, trebuie
sa se efectueze o ridicare completa fara sarcind a caruciorului stivuitor cu furca, pentru ca pompa sa
poata aspira din nou.

Verificarea de siguranta in functie de timp i evenimente neobignuite

Trebuie sa se realizeze un control al sigurantei conform prescriptiilor nationale. Jungheinrich
recomanda o verificare conform directivei FEM 4.004. Pentru aceste verificari, Jungheinrich ofera un
centru special de service pentru lucrari de siguranta, avand colaboratori instruiti corespunzator.

Utilajul de transport uzinal trebuie verificat cel putin o data pe an (respectati prescriptiile nationale) sau
Tn urma unor incidente speciale de catre o persoana special calificata in acest scop. Aceasta persoana
trebuie sa realizeze expertiza si sa emita rezultatul in mod independent de conjunctura interna a
Intreprinderii sau economica, luand in considerare numai punctul de vedere al sigurantei in lucru.
Persoana trebuie sa posede un atestat de cunostinte si experienta suficiente, pentru a putea evalua
starea unui utilaj de transport uzinal si eficacitatea dispozitivelor de protectie, in conformitate cu
reglementarile tehnice si cu principiile de verificare a utilajelor de transport uzinal.

Concomitent, trebuie sa se efectueze o verificare completa a starii tehnice a utilajului de transport
uzinal, cu referire la securitatea sa in caz de accidente. Suplimentar, trebuie sa se examineze temeinic
si prezenta eventualelor deteriorari la utilajul de transport uzinal, care ar putea avea ca sursa utilizarea
necorespunzatoare. Se va intocmi un proces verbal de verificare. Rezultatele verificarii vor fi pastrate
cel putin pe intervalul de timp corespunzator urmatoarei verificari.

Remedierea urgenta a deficientelor revine in sarcina utilizatorului.

Ca indicatie vizuala, utilajul de transport uzinal va fi prevazut dupa o verificare reusita cu o placheta
de verificare. Aceasta placheta indica luna si anul in care trebuie sa aiba loc urmatoarea verificare.

Scoaterea din functiune definitiva, reciclarea

Scoaterea din functiune definitiva si corecta, respectiv evacuarea ca deseu a utilajului de transport
uzinal se vor efectua in conditiile respectarii dispozitiilor legale, aflate in vigoare in tara de utilizare. Se
vor avea n vedere In mod special dispozitiile privind evacuarea ca deseu a bateriei, a substantelor
consumabile, precum si a componentelor electronice si ale instalatiei electrice.
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Inngangsord

bekking & efni pessarar HANDBOKAR FRA FRAMLEIDANDA er forsenda pess ad
haegt sé ad nota lyftarann med 6ruggum heetti. Upplysingarnar eru settar fram a
stuttan og hnitmidadan hatt. Koéflum er radad eftir békstdfum. Hver kafli byrjar & sidu
1. Sidumerkingar samanstanda af bokstaf kaflans og siduntmeri.

Til deemis: Sida B 2 er 6nnur sidan i kafla B.

[ pessari handbok er fjallad um mismunandi gerdir kuteekja. Vid stjornun dkuteekisins
og vidhald skal geeta pess ad farid sé eftir peim leidbeiningum sem eiga vid um
viokomandi gerd 6kutaekis.

Oryggisupplysingar og mikilveegar skyringar eru audkenndar med eftirfarandi
myndtaknum:

Stendur & undan 0Oryggisupplysingum sem fara verdur eftir til ad afstyra haettu fyrir
menn.

Stendur & undan upplysingum sem fara verdur eftir til ad koma f veg fyrir tjon.
Stendur & undan upplysingum og skyringum.

Audkennir stadalblinad.

Audkennir aukabunad.

Taeki okkar eru i stodugri frampréun. Vinsamlega synid pvi skilning ad vid verdum ad
askilja okkur rétt til ad gera breytingar a lIégun, Gtbnadi og taekni. Af pessum sékum
er ekki unnt ad byggja krofur um tiltekna eiginleika teekisins & efni pessarar
handbokar.

Hoéfundarréttur

Hofundarrétturinn & pessari handbok er eign JUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft
Am Stadtrand 35

22047 Hamburg - PYSKALAND
Simi: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com



Rétt notkun

Okuteekid sem hér er fjallad um er lyftari sem aetladur er til ad lyfta og flytja hledslueiningar.

Fara verdur eftir leidbeiningunum i pessari handbdk vid notkun og vidhald & lyftaranum. Sé lyftarinn
notadur med 63rum heetti getur pad valdio slysum & félki og tjéni & lyftaranum og 68rum munum. Fyrst
og fremst ber ad fordast ad reyna of mikid & lyftarann med pvi ad lyfta byrdum sem eru of pungar eda
hvila allar & einni hlid. Hamarkslyftigeta er tilgreind & merkispjaldinu & lyftaranum. Lyftarann méa hvorki
nota & stodum par sem er eld- eda sprengihzetta né & stddum par sem heetta er & teeringu eda mikid
um ryk.

Rekstraradila ber ad tryggja ad lyftarinn sé avallt notadur a tilaetladan hatt og ad komiod sé i veg fyrir
ad lifi og heilsu notenda eda pridju adila stafi haetta af. Rekstraradila ber ad sja til pess ad allir notendur
teekisins kynni sér efni pessarar handbokar.

Sé leidbeiningunum { pessari handbdk ekki fylgt, fellur abyrgdin ar gildi. Hid sama a vid ef kaupandi
og/eda pridji adili & med einhverjum heetti vid teekid an pess ad leita sampykkis hja pjonustudeild
framleidanda.

Oheimilt er ad setja aukabunad & lyftarann sem hefur ahrif & virkni hans, nema ad skriflegt leyfi
framleidanda liggi fyrir.

Svo lengi sem 6kumadurinn notar lyftarann ber hann sjalfur &byrgd & honum. Oheimilt er ad aka med
farpega eda lyfta folki. Tilkynna skal yfirmanni an tafar um skemmdir og adra &galla a lyftaranum.

Stjérnanda ber ad ganga Ur skugga um ad gengid hafi verid fra byrdum med réttum heetti. Ekki ma flytja
byrdar nema ad tryggilega hafi verid gengid fra peim. Ef heetta er & ad hlutar byrdarinnar velti eda falli
af skal gera videigandi varudarradstafanir.

Lysing a lyftara
Lysing & notkun
Um er ad reeda gaffallyftara sem aetladur er fyrir voruflutninga & sléttum golfflétum. Haegt er ad taka

upp vorubretti med opinni undirstddu eda med pverbrettum utan vid burdarhjolin. Upplysingar um
lyftigetu er ad finna & merkispjaldinu og a lyftigetuspjaldinu Qmax.

Einingar, notkunarskilyrdi, merkispjald
Vinnuhiti: fr -10°C til +50°C (Galvinox: fra -35°C til 40°C)
Umhverfislysing: a.m.k. 50 l4x

Heiti

Styrihjol

Styriarmur

Handfang til ad lyfta/slaka gaffli
Handfang

Handbremsa

Burdarhlutir

Burdarhjol

Merkispjald

Fétbremsa

z

O O N O U WN -

Merkispjald

Typ

ValbGnadur
Radnumer
Framleidsluéar
Nafnlyftigeta
pyngd rafgeymis
Merki framleidanda

Noahwh==2
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Notkun

Lyftarinn tekinn i notkun

Adur en taka ma lyftarann i notkun, stjérna honum eda lyfta hledslueiningu verdur stjérnandinn ad

ganga Ur skugga um ad enginn sé & heettusvaedinu.
Athugid hvort skemmdir sé ad sja a lyftaranum (sérstaklega a hj6lum og burdarhlutum).

Ekid, styrt, hemlad, lyft, leekkad
Ekid

begar ekid er an byrdéa getur komid til ninings og slits.
Til ad fordast skemmdir & burdarhlutum skal hafa pa i frihaed fra golfi pegar ekid er an byrda.

— Haegt er ad draga lyftarann og yta honum med handfangi (4) & styriarminum (2).
Styrt

— Feerid styriarminn (2) til vinstri eda haegri. Haegt er ad faera arminn til um u.p.b. 115°.
Hemlad

I neydartilvikum er haegt ad hemla med pvi ad setja byrdina nidur:

— Yti& handfangi (3) i attina ,S* til ad setja byrdina nidur.

Hemlad med handbremsu

— Beitid handbremsunni (5) par til han smellur i I4s.
— Pbegar gaffallyftarinn er & ferd er haegt ad haegja & honum med pvi ad taka adeins i handfangid.

Hemlad med fétbremsu

— Stigid fétbremsuna (9) alla leid i att ,A“. Bremsuklossinn prystir & hjélin og stédvar pau.

— Tekid er ar bremsu (9) med pvi ad stiga & vinstri hlid fétstigsins i attina ,,B“, en pa prystir gormurinn

bremsuklossanum aftur og losad er um hjélin.

Reynid alls ekki ad beita fotbremsunni med hondunum.



1.2

Lyft

Adur en byrdi er tekin upp skal 8kumadur ganga 0r skugga um ad gengid hafi verid rétt fra henni &
vorubrettinu og ad hin sé ekki pyngri en sem nemur lyftigetu lyftarans.

Ekki ma lyfta [dBngum byrdum pversum a lyftaranum.

— Farid med burdarhlutana alla leid undir byrdina.
— Ytid handfangi (3) i attina ,H".
— Lyftid gafflinum upp i pa heed sem 6skad er med pvi ad hreyfa styriarminn (2) upp og nidur.

Hradlyftingin

Hradlyftingin virkar fyrir allt ad 120 kg. Pegar um vorubretti er ad rseda sem eru pyngri en 120 kg er
gaffallinn faerdur hratt upp ad brettinu en pvi svo lyft med venjulegum hrada.

Laekkad

— Yti& handfangi (3) i attina ,S“ til ad setja byrdina nidur.
— Faerid handfang (3) i hlutlausa stédu.

begar lyftaranum er ekid med byrdi veréur handfang (3) ad vera i hlutlausu stédunni.

Gengid tryggilega fra lyftaranum

Leggid lyftaranum ekki i halla upp i méti og faerid gaffalinn alltaf i leegstu stédu.

begar lyftarinn er fluttur med flutningabifreid eda eftirvagni verdur ad koma honum fyrir med videigandi
heetti og skorda hann med pvi ad setja fleyga fyrir hjolin.
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Vidhald og vidgerdir

Vidhald og skodun

Gaedaetftirlit okkar tekur adeins til varahluta fra framleidanda. Til pess ad tryggja 6ryggi og areidanleika
i rekstri skal eingdbngu nota varahluti fra framleidanda. Notudum hlutum og rekstrarefnum skal farga &
tilskilinn hatt samkveemt reglum um umhverfisvernd. Fyrir oliuskipti stendur oliupjénusta framleidanda
til boda.

Adeins starfsménnum framleidanda er heimilt ad annast vidgerdir og vidhald & lyfturunum. Ekki ma
nota eldfim efni vid hreinsun & lyftaranum. Gaeta verdur ytrustu varkarni pegar lyftarinn er
gufuhreinsadur eda prifinn mead fituleysandi efnum, par sem feitin & legunum, sem eru lifstidarsmurdar,
pynnist og getur pad valdid skemmdum & legunum. Ekki er haegt ad smyrja eftir 4.

A 4000 vinnutima fresti, p6 ekki sjaldnar en & 2 ara fresti, verdur ad athuga oliuhaedina (eingéngu gerd
HV 32): Rumtak: 0,36 litrar. Smyrjid lidina med smurlakki sem inniheldur MoS2.

Ef gaffallyftarinn er lagdur & hlidina & medan unnid er i vidgerdum/vidhaldi getur utstreymid fra deelunni
rofnad. Adur en lyftarinn er notadur aftur verdur ad lyfta gafflinum alla leid upp &n byrdar til pess ad
setja sog deelunnar aftur af stad.

Oryggispréfun ad akvednum tima lidnum og eftir venjuleg atvik

Framkveema skal 6ryggispréfun samkveemt gildandi reglum & hverjum stad. Jungheinrich meelir med
préfun samkveemt FEM-vidmidunarreglum 4.004. Jungheinrich bydur upp & sérstaka 6ryggispjonustu
med sérpjalfudum starfsménnum sem annast pessar profanir.

bar til baer adili skal annast 6ryggispréfun & lyftaranum ekki sjaldnar en arlega (fara skal eftir gildandi
reglum & hverjum stad) eda eftir sérstok atvik. Pessum adila ber ad meta og votta astand lyftarans
alfarid Ut fra oOryggissjonarmidum, 6had rekstraradsteedum og vidskiptahagsmunum fyrirtaekisins
hverju sinni. Préfunarmadur skal bia yfir naegilegri pekkingu og reynslu til ad geta metid astand lyftara
og virkni 6ryggisbUnadar baedi teeknilega og samkvaemt grundvallarreglum um préfun lyftara.

Um leid skal fara fram itarleg préfun & teeknilegu &standi lyftarans sem vidkemur slysavérnum.
Jafnframt skal skoda lyftarann vandlega me? tilliti til hugsanlegra skemmda sem gaetu hafa ordid
vegna rangrar notkunar. Skra skal nidurstddur i profunarskyrslu. Vardveita skal nidurstodur
préfunarinnar a.m.k. pangad til par neesta préfun fer fram.

Rekstraradila ber ad sja til pess ad gerdar séu naudsynlegar Urbaetur eins flj6tt og audié er.

Ef lyftarinn stenst krofur er profunarmerki sett a hann til stadfestingar pess ad préfunin hafi farié fram.
A pessu merki kemur fram hvada manud og hvada ar neesta préfun skal fara fram.

Notkun lyftarans haett og honum fargad

begar lyftarinn er endanlega tekinn Gr notkun eda honum fargad skal pad gert samkvaemt l6gum og
reglum i vidkomandi landi. Sérstaklega ber ad hafa i huga og virda reglur um férgun rafgeymis,
rekstrarefna, rafeindabtnadar og rafkerfis.
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Johdanto

Trukkien turvallinen kasittely vaatii tietoja, jotka ldytyvat tasta kayttdohjeesta. Tiedot
on esitetty lyhyessa, selkedssd muodossa. Luvut on merkitty kirjaimin. Jokaisen
luvun sivunumerointi alkaa numerosta 1. Sivut on merkitty luvun kirjaimella ja
sivunumerolla.

Esimerkki: Sivu B 2 on luvun B toinen sivu.

Tassa kayttdohjeessa on kuvattu erilaisia ajoneuvotyyppeja. Ajoneuvon kaytdssa ja
huoltotdissé on Kkiinnitettdvd huomiota siihen, ettd noudatetaan oikeaa
ajoneuvotyyppia vastaavaa kuvausta.

Turvaohjeet ja tarkeat selitykset on merkitty seuraavin symbolein:
Turvaohjeiden edessé, joita on noudatettava henkilévahinkojen valttamiseksi.
Ohjeiden edess4, joita on noudatettava aineellisten vahinkojen valttamiseksi.

Ohjeiden ja selitysten edessa.

Tarkoittaa vakiovarustusta.

Tarkoittaa lisdvarustusta.

Kehitamme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidatdmme oikeuden muoto-,
varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Taman kayttdohjeen sisallon perusteella ei néin
ollen voida vaatia tiettyja laiteominaisuuksia.

Tekijanoikeus
Taman kayttdohjeen tekijanoikeus sailyy JUNGHEINRICH AG:lIa.

Jungheinrich Aktiengesellschaft
Am Stadtrand 35

22047 Hamburg - SAKSA
Puhelin: +49 (0) 40/6948 -0

www.jungheinrich.com



Tarkoituksenmukainen kaytto

Tassa kayttdohjeessa kuvattu ajoneuvo on kuormien nostoon ja kuljettamiseen tarkoitettu
tehdaskuljetusajoneuvo.

Sité on kaytettava, ohjattava ja huollettava tamén kayttdohjeen tietojen mukaisesti. Muunlainen kayttd
ei ole tarkoituksenmukaista ja voi johtaa henkildiden, ajoneuvon tai tavaran arvon vahingoittamiseen.
Ennen kaikkea on véltettava liilan raskaiden tai epatasapainoisesti nostettujen kuormien aiheuttamaa
ylikuormitusta. Laitteeseen kiinnitetyn tyyppikilven osoittamaa suurinta sallittua kuormitusta on
noudatettava. Tehdaskuljetusajoneuvoa ei saa kayttdd helposti syttyvissd, rajahdysalttiissa,
korroosiota aiheuttavissa eika hyvin polyisissa tiloissa.

Kéayttdjan on huolehdittava siitd, ettd ajoneuvoa kaytetddn vain tarkoituksenmukaisesti ja etta
kaikenlaiset kayttajan tai ulkopuolisten henkea tai terveytta uhkaavat vaarat valtetaéan. Laitteen haltijan
on varmistuttava siita, etta kaikki kayttajat ovat lukeneet ja ymmartaneet taman kayttdohjeen.
Takuumme ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat timan kayttdohjeen noudattamatta jattamisesta.
Takuu loppuu my0s jos asiakas ja/tai kolmas henkild suorittaa epdasianmukaisia toité laitteessa ilman
valmistajan asiakaspalvelun lupaa.

Lisévarusteita, jotka vaikuttavat tehdaskuljetusajoneuvon toimintoihin, saa asentaa vain valmistajan
antaman kirjallisen luvan perusteella.

Kuljettaja on tydaikana vastuussa tehdaskuljetusajoneuvosta. Henkildiden kuljetus tai nosto on
kielletty. Kaikista tehdaskuljetusajoneuvossa ilmenevista vaurioista tai puutteista on valittdmasti
ilmoitettava vastuuhenkilélle.

Kéayttdjan on varmistuttava kuormien asianmukaisesta kunnosta. Liikuttaa saa vain turvallisesti ja
huolellisesti asetettuja kuormia. Jos on vaara, ettd kuorman osat voivat kaatua tai pudota alas, on
kaytettéava sopivia turvatoimenpiteita.

Ajoneuvon kuvaus

Kayton kuvaus

Ajoneuvo on haarukkanostovaunu, joka on tarkoitettu kaytettévaksi tasaisella lattialla tavaroiden
kuljettamiseen. Silla voidaan nostaa lavoja pitkittdin tai poikittain kuormapydrien ulkopuolelle.
Kantavuus I6ytyy tyyppikilvesta ja myds Qmax -kantokykykilvesta.

Rakenneryhmaét, kayttéolosuhteet, tyyppikilpi
Kayttolampétila: -10 °C ... +50 °C (Galvinox: -35 °C...40 °C)
Ympariston valaistus: vah. 50 luksia
Nimike

Ohjauspyorat

Aisa

Kéadensija "Kuormahaarukan nosto/

lasku"
Kaarikahva

Aisan seisontajarru
Kuorman nostovéline
Kuormannostovakipyorat
Tyyppikilpi
Jalkaseisontajarru

Tyyppikilpi

Tyyppi

Optio
Sarjanumero
Valmistusvuosi
Nimelliskantavuus
Paino tyhjana
Valmistaja

he)
o
o
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Ohjaus

Ajoneuvon kayttéonotto

Ennen kuin ajoneuvon saa ottaa kayttoén, ohjata sité tai nostaa lastausyksikkodd, kuljettajan on
varmistettava, ettei kukaan oleskele vaara-alueella.

Koko ajoneuvon (erityisesti pydrien ja kuorman nostovalineiden) vaurioiden tarkastus.

Ajo, ajo-ohjaus, jarrutus, nosto, lasku
Ajo
liman kuormaa ajettaessa voi tapahtua hankautumista ja kulumista.

Kuormankasittelylaitteen vaurioitumisen valttdmiseksi kéayta ilman kuormaa ajettaessa pohjatonta
kuormankasittelylaitetta.

— Ajoneuvoa voidaan vetaa tai tydntéa aisan (2) kaarikahvasta (4).
Ajo-ohjaus

— Kaanna aisa (2) vasemmalle tai oikealle, kdantdalue n. 115°.
Jarrutus

Hatatapauksessa ajoneuvoa voidaan jarruttaa laskemalla kuorma alas.
— Ty6nna kadensija (3) suuntaan "S", kuorma laskeutuu alas.
Jarrutus aisan seisontajarrulla

— Kayta aisan seisontajarrua [5), kunnes jarru lukittuu.
— Vetamalla vipua kevyesti voidaan haarukkanostovaunua jarruttaa ajon aikana.

Jarrutus jalkaseisontajarrulla

— Paina jalkaseisontajarru (9) suuntaan "A" aina vasteeseen asti. Jarrukenka painuu pyorien paalle ja
lukitsee pyorat.

— Jarrun (9) irrottamiseksi paina polkimen vasenta puolta suuntaan "B"; jousi painaa jarrukenkaa
taaksepain ja paastaa pyorat vapaiksi.

Ala koskaan yrita kayttaa jarrua kadella.



Nosto

Ennen kuin kuormayksikkd nostetaan, kuljettajan on varmistettava, ettd kuorma on asianmukaisesti
lavalla ja ajoneuvon sallittu kantavuus ei ylity.

Pitkan tavaran nostaminen poikittain ei ole sallittu.

— Aja ajoneuvo yhdesséa kuorman nostovélineen kanssa kokonaan lastausyksikon alle.

— Ty6nna kadensija (3) suuntaan "H".

— Nosta kuormahaarukkaa liikuttamalla aisaa (2) yl6és j a alas, kunnes haluttu nostokorkeus on
saavutettu.

Pikanosto toimii 120 kg painoon asti. Yli 120 kg painoisissa lavoissa pikanosto toimii matkalle lavan
alle. Heti kun kuorma nostetaan, ajoneuvo kytkeytyy normaalinostoon.

Lasku

— Tyonna kadensija (3) suuntaan "S", kuorma laskee alas.
— Tyonna kadensija (3) asentoon "neutraali”.

Kuormitettuna tehtavien liikkeiden aikana kadensijan (3) on oltava asennossa "neutraali”.
Ajoneuvon varma pysakodiminen

Ala pysakoi ajoneuvoa nousuihin ja laske kuromahaarukka aina kokonaan alas.

Kuljetettaessa kuorma-autolla tai perdvaunulla on ajoneuvo lastattava asianmukaisesti ja sen
paikallaan pysyminen on varmistettava kiiloilla py&rien kohdalta.
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Tehdaskuljetusajoneuvon kunnossapito

Huolto ja tarkastukset

Vain alkuperéiset varaosat ovat laaduntarkastuksemme alaisia. Turvallisen ja luotettavan kayton
varmistamiseksi on kaytettdva vain valmistajan alkuperdisia varaosia. Vanhat osat ja vaihdetut
kayttoaineet on havitettdva voimassaolevien ympéristonsuojeluméaéréaysten mukaisesti. Oljynvaihtoa
varten on kaytettavissa valmistajan 6ljyhuoltopalvelu.

Vain valmistajan asiantunteva henkildkunta saa huoltaa ja pitdé tehdaskuljetusajoneuvot kunnossa.
Tehdaskuljetusajoneuvoa ei saa puhdistaa helposti syttyvilla nesteilla. Puhdistus hdyrypainepesurilla
tai rasvaa poistavilla tuotteilla on tehtéva suurella varovaisuudella, koska kestovoideltujen laakereiden
rasva ohentuu, miké johtaa siten laakereiden vaurioitumiseen. Myéhempi voitelu ei ole mahdollista.

Oljytaso on tarkastettava 4000 kaytt6tunnin, kuitenkin véahintaan 2 vuoden vélein (paitsi tyyppi HV 32).
Kapasiteetti: 0,36 litraa. Voitele nivelet MoS2-pitoisella liukulakalla.

Jos haarukkanostovaunu asetetaan korjaus-/huoltotdissa kyljelleen, voi seurauksena olla pumpun
syottovirran katkeaminen. Ennen uudelleen kayttdonottoa on haarukkanostovaunu nostettava
kokonaan ilman kuormaa, jotta pumpun imukyky palautetaan.

Maaraajoin ja epatavallisten tapahtumien jalkeen suoritettava turvatarkastus

Turvatarkastus on suoritettava kansallisten maéraysten mukaisesti. Jungheinrich suosittelee FEM
4.004 -normin mukaista tarkastusta. Tarkastuksia varten Jungheinrichilla on kaytdsséan erityinen
turvallisuuspalvelu asianmukaisesti koulutettuine tydntekijoineen.

Asiantuntijan on tarkastettava trukki véhintdan kerran vuodessa (kansallisten maaraysten mukaan) tai
aina epatavallisten tapahtumien jalkeen. Tarkastajan tulee antaa lausuntonsa ja arviointinsa yrityksen
siséisistéd ja taloudellisista seikoista riippumatta ainoastaan turvallisuusnakoékohtien perusteella.
Hanella tulee olla riittdva koulutus ja kokemus trukin kunnon ja suojalaitteiden toimivuuden
arvioimiseen trukkien tarkastusta koskevien teknisten sédantdjen ja periaatteiden mukaan.

Trukin tekninen kunto on tarkastettava taydellisesti onnettomuusturvallisuuden osalta. Lisaksi trukki
on tutkittava perusteellisesti sellaisten vaurioiden varalta, jotka saattaisivat johtua
epaasianmukaisesta kaytostd. Tarkastuksesta on laadittava tarkastuspoOytakirja. Tarkastuksen
tulokset on sailytettava vahintdan seuraavan tarkastuksen jalkeiseen tarkastukseen asti.

Laitteen haltijan on huolehdittava puutteiden valittdméasta korjaamisesta.

Nékyvéana osoituksena suoritetusta tarkastuksesta ajoneuvoon kiinnitetdén tarkastuslaatta. Laatta
osoittaa, minka vuoden missé kuussa seuraava tarkastus on tehtava.

Lopullinen kaytdsté poistaminen ja havitys

Trukin lopullisessa, asianmukaisessa kaytdsta poistamisessa tai havittdmisessa on noudatettava sen
kayttbmaan voimassa olevaa lainsédadantoa. Erityisesti on noudatettava akun, kayttdaineiden,
elektroniikan ja sahkojarjestelman havittamista koskevia maarayksia.
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Prefacio

Para obter o melhor e mais seguro rendimento do veiculo industrial, &€ necessario
possuir os conhecimentos que s&o transmitidos pelo presente MANUAL DE
INSTRUCOES ORIGINAL. As informagfes séo apresentadas de forma sucinta e
compreensivel. Os capitulos sdo organizados por letras. Cada capitulo comega com
a pagina 1. A identificacédo das paginas compde-se da letra do capitulo e do nimero
da pagina.

Exemplo: a pagina B2 é a segunda pagina do capitulo B.

Neste manual de instrugSes estdo incluidas informacOes referentes a diversas
variantes de veiculos. Para a sua utilizagdo, assim como para a realizagdo de
trabalhos de manutencéo, ter o cuidado de verificar que se esta perante a descrigdo
correspondente ao modelo de veiculo em questao.

As indicagdes de seguranca e explicacdes importantes estdo assinaladas com os
seguintes simbolos:

Encontra-se a frente de indicagfes de seguranca que tém de ser respeitadas para
evitar danos fisicos.

Encontra-se a frente de indicagdes que tém de ser respeitadas para evitar danos
materiais.

Encontra-se a frente de outras indicagdes e explicacoes.

Assinala equipamento de série.

Assinala equipamento adicional.

Os nossos aparelhos estdo em continuo desenvolvimento. Tenha em consideracdo
gue nos reservamos o direito de proceder a alteragdes a forma, equipamento e
técnica. Por este motivo, ndo decorre do conteddo deste manual de instrugées
guaisquer direitos sobre caracteristicas especificas do aparelho.

Direitos de autor

A JUNGHEINRICH AG detém os direitos de autor do presente manual de instrugées.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 35
22047 Hamburgo - ALEMANHA

Telefone: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com



Utilizagc&o conforme as prescricdes

O veiculo descrito no presente manual de instru¢des € um veiculo industrial adequado ao transporte
e a elevagao de cargas.

O mesmo deve ser utilizado, manobrado e mantido em condi¢gdes de funcionamento, de acordo com
as instrucdes deste manual. Outro tipo de utilizagdo ndo corresponde as prescricdes e pode provocar
lesdes em pessoas, assim como danos no veiculo ou em bens materiais. Sobretudo, deve evitar-se
uma sobrecarga por cargas demasiado pesadas ou colocadas unilateralmente. A carga maxima
suportada é indicada na placa de tipo afixada no aparelho. O veiculo industrial ndo pode ser utilizado
em areas de perigo de incéndio ou explosdo, nem em areas corrosivas ou muito poeirentas.

O detentor tem de assegurar que o veiculo seja somente utilizado em conformidade com as
prescricdes e que perigos de qualquer natureza para a vida e saude do utilizador ou de terceiros
sejam evitados. O detentor tem de assegurar que todos os utilizadores tenham lido e compreendido
este manual de instrucdes.

No caso de ndo observancia destas instrucdes de servi¢o a nossa garantia torna-se nula. O mesmo
€ vélido quando forem realizados trabalhos na maquina de modo incorrecto pelo cliente e/ou terceiros
sem autorizagao da assisténcia técnica do produtor.

A instalacéo de equipamento adicional que interfira nas fun¢des do veiculo industrial ou que a elas
acresca so é permitida com a autorizagao prévia do fabricante.

O condutor é responsével pelo veiculo industrial durante o tempo de utilizagdo. E proibido transportar
ou elevar pessoas. Danos e outras deficiéncias do veiculo industrial devem ser imediatamente
comunicados ao pessoal de inspecgao.

O utilizador deve comprovar o estado intacto das cargas a serem transportadas. S6 é permitido o
transporte de cargas posicionadas de forma segura e cuidadosa. Disponibilizar meios adequados de
proteccgdo para evitar a inclinacéo ou queda da carga durante o transporte.

Descricao do veiculo
Descrigao da utilizagcdo

O veiculo é um empilhador de forquilha que destina-se ao transporte de cargas em terreno plano.
Podem ser carregadas paletes com abertura entre os pés ou com travessas, fora do &mbito das rodas
de carga. A capacidade de carga consta da placa de tipo ou da placa de capacidade de carga Qmax.
Grupos estruturais, condi¢des de utilizagao, placa de tipo

Temperatura de servigo: de -10°C a +50°C (Galvinox: de -35 °C a 40 °C)

lluminagdo ambiental: min. 50 Lux

b
o
o

Designacao

Rodas-guia

Langa

Manipulo “elevar/baixar a forquilha”
Punho redondo

Travéo de imobilizagdo da lanca
Dispositivo de recolha da carga
Rolos de carga

Placa de tipo

Travao de imobilizacéo do pé

O O N O U WN -

Placa de tipo

Tipo

Opgéao

N° de série

Ano de construcao
Capacidade nominal de carga
Peso sem carga

Fabricante

Noohwh=2
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Comando

Colocar o veiculo em funcionamento

Antes de colocar o veiculo em funcionamento, utiliza-lo ou elevar qualquer carga, o condutor tem de
assegurar que ninguém se encontre na area de perigo.

Fazer uma inspeccéo de todo o veiculo (especialmente rodas e dispositivo de recolha de carga).
Deslocar-se, guiar, travar, elevar, abaixar

Conduzir

Na marcha sem carga, pode verificar-se abraséo e desgaste.
Para evitar danos no dispositivo de recolha de carga, na marcha sem carga, o dispositivo de recolha
de carga ndo deve entrar em contacto com o solo.

— O veiculo pode ser puxado ou empurrado por meio do punho redondo (4) da langa (2).
Guiar

— Girar a lanca (2) para a esquerda ou para a direita (dngulo de orientagéo de aprox. 115°).
Travar

Em caso de emergéncia, é possivel travar o veiculo abaixando a carga:

— Empurrar o manipulo (3) na direccéo “S”; a carga é abaixada.

Travar com o travédo de imobilizagéo da lanca

— Accionar o travao de imobilizacéo da langa (5) até o travdo engatar.
— Puxar ligeiramente a alavanca para travar o empilhador de forquilha durante a marcha.

Travar com o travéo de imobilizagéo do pé

— Premir o travdo de imobilizagédo do pé (9) na direccédo “A” até ao limite. A sapata do travdo actua
sobre as rodas e trava o veiculo.

— Para soltar o travéo (9), premir o lado esquerdo do pedal na direcgdo “B”. A mola puxa a sapata do
travdo para a posicao inicial e desbloqueia as rodas.

Nunca tentar accionar o travdo a méo.
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Elevar

Antes de proceder a recolha de qualquer unidade de carga, o condutor tem de verificar se a mesma
se encontra devidamente paletizada e se a capacidade de carga do veiculo nédo é ultrapassada.

N&o é permitida a recolha transversal de bens compridos.

— Introduzir o dispositivo de recolha da carga completamente por baixo da carga.
— Premir o manipulo (3) na direcgdo “H".
— Elevar a forquilha até a posi¢cdo desejada, movimentando a langa (2) para cima e para baixo.

Elevagéo rapida

A elevacdo rapida funciona até um peso de 120 kg. Em caso de paletes com um peso superior a 120
kg, a elevacgdo rapida funciona para o percurso para baixo da palete. Assim que a carga for elevada,
o veiculo comuta para a elevacédo normal.

Abaixar

— Empurrar o manipulo (3) na direccéo “S”; a carga é abaixada.
— Colocar o manipulo (3) na posicéo “neutral”.

Durante as movimenta¢des com carga, o manipulo (3) devera encontrar-se na posi¢éo “neutral”.

Estacionar o veiculo em condi¢des de seguranga
Nunca estacionar o veiculo em subidas e abaixar sempre completamente a forquilha.

Aquando o transporte em cima de um cami&o ou reboque, o veiculo deve ser profissionalmente atado
e travado por meio de calcos.
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Conservacéo do veiculo industrial

Manutencédo e inspecc¢ao

S6 as pecas de reposigao originais séo objecto do nosso controlo de qualidade. A fim de garantir uma
utilizac@o segura e fiavel, s6 deverdo ser utilizadas pecas de reposi¢do do fabricante. As pecas
usadas, assim como os produtos de servigo substituidos, deveréo ser eliminados adequadamente e
de acordo com as prescrigdes vigentes de proteccéo do ambiente. Para a mudanga de 6leo, encontra-
se a sua disposicao o servigo de apoio @ mudanca de 6leo do fabricante.

A manutencéo e conservacdo de veiculos industriais s6 podem ser levadas a efeito por pessoal
especializado do fabricante. N&o limpar o veiculo industrial com liquidos inflaméaveis. A limpeza com
jacto de vapor ou produtos solventes de gordura sé devera ser efectuada com o maior cuidado, dado
que a gordura dos mancais com lubrificagcdo permanente é diluida, podendo resultar danos nos
mancais. Uma lubrificagéo posterior ndo é possivel.

Cada 4000 horas de servigo, pelo menos cada 2 anos, é necessario controlar o nivel de dleo
(unicamente tipo HV 32): Capacidade: 0,36 litros. Lubrifique as articulagdes com verniz lubrificante
gue contenha MoS2.

Se o empilhador de forquilha for tombado de lado durante trabalhos de reparagédo ou manutengéo, a
bomba pode deixar de produzir efeito. Antes da colocagdo em servico é necessario efectuar um
percurso de elevacdo completo com o empilhador de forquilha sem qualquer unidade de carga.
Assim, a bomba é novamente colocada em funcionamento.

Verificag6es de seguranca periddicas e ap0s acontecimentos extraordinarios

Deve ser efectuada uma verificagédo de seguranga em conformidade com as disposi¢des nacionais.
A Jungheinrich recomenda uma verificagdo de acordo com a norma FEM 4.004. Para estas
verificagbes, a Jungheinrich dispde de um servigo especial de seguranga, com peritos expressamente
formados para o efeito.

O veiculo industrial deve ser verificado por um técnico especificamente qualificado para esse fim e,
pelo menos, uma vez por ano (observar as disposi¢des nacionais) ou apds acontecimentos
extraordinarios. Este especialista estd obrigado a fazer a sua peritagem e o respectivo relatério sem
qualquer influéncia ditada por condigdes de trabalho ou econdémicas, apenas em fungdo da
seguranca. Como perito, devera ter demonstrado possuir suficiente conhecimento e experiéncia para
poder avaliar o estado de veiculos industriais e a eficiéncia dos dispositivos de seguranga, de acordo
com as regras da técnica e os principios de examinacéo de veiculos industriais.

Nestas inspecgOes deverdo ser feitos testes completos sobre o estado técnico do veiculo industrial
em relacdo a sua seguranga contra acidentes. Adicionalmente, o veiculo industrial sera
minuciosamente inspeccionado para a deteccdo de danos que possam ter ocorrido através de uma
eventual utilizag&o improépria. Tem de ser feito um protocolo de teste. Os resultados da peritagem tém
de ser preservados pelo menos até as duas inspeccdes seguintes.

A entidade operadora é responsavel pela reparacéo das falhas encontradas.

Para fins de indicagéo, depois de um veiculo industrial ter passado o exame, é-lhe colocada uma
placa de ensaio. Esta placa indica em que més de que ano devera ter lugar a préxima inspeccao.

Colocagao fora de servigo definitiva, eliminagao

A colocagéo fora de servigo definitiva e a eliminag&o do veiculo devem ser efectuadas de acordo com
as disposicoes legais aplicaveis do pais de utilizagédo. Deveréo ser especialmente tidas em conta as
prescrigdes relativas a eliminagdo da bateria, dos produtos consumiveis, assim como do sistema
electronico e da instalagdo eléctrica.
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[MpoAoyog

lMNa Tnv aoceaAr) xprion Tou peTagopéa dIadpOpou aTraitouvTal YVWOEIS TTou
Trapéxovtal amé Tig mapouoeg MPQTOTYTEXZ OAHIEXZ XPHZHZ. O1 TrTAnpo@opieg
TTapouciadovTal e TPOTTO OUVTOUO Kal CUVOTITIKO. Ta Ke@aAaia gival Tagivounuéva
KOTG ypdppota. KaBe kepdaAlaio Eekivael pe 1n oehida 1. Ta oToixeia oeAidag
TrepIAapBavouv 1o ypdupa Tou Ke@aAaiou kail Tov apiBpo oeAidag.

Mapddeiypa: H aghida B 2 gival n deutepn oeAida Tou KepaAaiou B.

O1 TTapouceg 0dnyieg xpriong TepIAapBAavouy Tnv TeEKUnpPiwaon S1apopwy ekdOTEWV
oxnuatwv. Kard 10 XeIpIopd Kol TNV eKTEAEON €PYACIWV OUVTHPNONG TTPETTEI VO
EPAPUOCETAI N TTEPIYPAPH TTOU APOPd TOV EKACTOTE TUTTO OXAKATOG.

O1 uTTodEiCEIGC aOPOAEIOG KAl O ONUAVTIKEG ETTEENYATEIG ETTIONUAIVOVTAl HECW TWV
OKOAOUBWV EIKOVOYPOHHATWV:

MapaTiBeTal urpooTd atd UTTodEiEIS ao@aAgiag TTou TTPETTEN va TpoUvTal yia TNV
aTroQUYNR KIvOUVWV yia Tov avBpwTro.

MapaTiBeTal pTPooTd atrd UTTOdEIEEIG TTOU TTPETTEI VO TNPOUVTAI YIa TNV OTTOQUY)
UAIKWV ¢niwv.

MapaTiBeTal uTTPooTd aTd UTTOBEIEEIG KAl ETTEENYATEIG.

Emonuaivel To otdviap €E0TTAIONOS.

Emonuaivel Tov TpdabeTo £€0TTAIOUO.

Ddpovrifoupe yia TN ouvexr €EENIEN TwV CUOKEUWV HOG. ZNTAUE TNV KATtavonon oag
yla TNV €TMIQUAAEN TTOU BIOTNPOUKE ava@OpPIKG e aAAQYEG OTN LOP®T], TOV EEOTTAIONO
Kal TNV TexvoAoyia. Qg ek ToUTOU, ATTO TO TTEPIEXOUEVO TWV TTAPOUCWY 0dNYIWV
xpnong dev pmmopolv va TTPOoKUWOUV ATTAITACEIS VIO OUYKEKPIUEVEG IBIOTNTEG TNG
OUOKEUNG.

AIKaIWUOTa TIVEULATIKAG IBIOKTNTIAG

Ta dikaiwpaTta TVeUaTIKAG 1I81okTNaiag TTapapévouv otn JUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft
Am Stadtrand 35

22047 Hamburg - TEPMANIA
TnAépwvo: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com



Mpodiaypagadlievn xpnon

To éxnua TTou TTEPIYPAPETal OTIG TTapoUoeg odnyieg AsiToupyiag eival évag petagopéag diadpdpou,
KOATAAANAOG yia TNV avUywan Kal T HETAPOPE HOVADWY POPTIWV.

H xprion, o XeIpIOUOG KAl N CUVTAPNGN TOU OXAHATOG TTPETTEl VO TIPAYATOTTOIOUVTAlI GUUGWVA HE TO
oTolxeia Twv 0dnyIWV Aeitoupyiag. OTroladnTroTe AAAN Xprion BewpeiTal wg LN TTPOCHKOUCO Kal UTTOPET
va TTPOKaA£0El TPAUATIOMOUG O€ ATOMA, KABWG Kal nuIEG aTo OxnUa fi o€ avTikeipeva. Kupiwg, Ba
TIPETTEI VO ATTOPEUYETAI N UTTEPPOPTWAN AOYW UTTEPROPWY POPTIWY i} YOPTIWY TTOU €XOUV TOTTOBETNOET
oTN I HOvo TTAEUPd. AECHEUTIKR YIO TO HEYIOTO ETTITPETTOMEVO QPOPTIO €ival n TTIvakida TUTTOU TToU
Bpioketal Tavw aTo Oxnua. O peTapopéag SIadPALOU dev ETITPETTETAI VO AEITOUPYET OE TTEPIOXEG OTTOU
ugioTatal kivduvog TTupKayIdg fi ékpnéng, oUTe o€ TTEPIOXEG TTOU PTTOPET va TTpokaAéaouv didBpwan A
o€ TTEPIOXEG HE TTOAAR oKovN.

O 1810KTATNG TTPETTEI VA DI0OPAAIoEl OTI TO OXNHA XPNOIUOTIOIEITAI E TOV TIPOCTHKOVTA TPATTO Kal OTI
amo@eUyovTal ol Kivduvol KaBe €idoug yia Tn Jwh Kal TNV uyeia Tou XpAoTn 1 TpitTwv. O IBIOKTATNG
TPETTel va BeBaiwBei 6T dAol o1 XpAOTEG €xouv dIaBAOEI Kal KATAvOroel TIG TTaPoUseS odnyieg
AeiToupyiag.

2& TTEPITITWON HN TAPNONG QUTWYV TWV 0dNYIWV AEITOUPYIAg aKUPWVETAI N eyyunan. To idlo 10xUEl Kal
atnv TePITITwon die§aywyng akaTdANAwV epyaciyv 1o oUoTNpa atrd Tov TTEAATN Kai/f TpiToug
XWPIG TN CUYKATABEDN TOU TUAUATOG EEUTTNPETNONG TTEAGTWV TNG KOTAOKEUAGTPIAG ETAIPIOG.

H eméktaon A TorroBéTnon TTPAoBETWY BIaTAEWY, HE TIG OTTOIEG YiveTal TTapEPBaan oTIG AeIToupyieg
TOU HETAPOPEX DIAdPOUOU, ETTITPETTETAI HOVO HETA ATTO YPATITH) £YKPION TOU KOTAOKEUAOTH.

Katd mn xprion, o odnyog €ival utrelBuvog yia To peTaopéa SIadPOpoU. Agv ETTITPETTETAI N LETAPOPA
i aviywon aTopwy. ZnWEG Kal AOITTd EAATTWHATA OTO HETAPOPED DIadPOLOU TTPETTEI VO AVAPEPOVTAI
AUECWG OTO ETTOTITIKG TTPOCWTTIKG.

O xeIpIoTAG TTPETTEN va BEBaILIVETaN yIa TNV KAAR KATAOTOON Twv QopTiwy. MpETel va petagépovtal Hovo
@opTia TTou £xouv TOTTOBETNOEI e ao@aAEia kal TTpogoxr). EGv uttdpxel o Kivduvog KATTola THAKATA Twv
@opTiWV va avatpatrolyv | va TTEoouv, TIPETTEl va AapBdavovTal KaTAAANAa pHETpa TTPOCTACIAG.

Neprypaen oxfuarog
Mepiypaen Xpong

MpokeiTal yia TEPOVOPOPO avUWWTIKSG OXNHa, TO OTTOI0 TTPOOPIZETal yIa XPrion o€ ETTITTEDO £3APOG yIa
TN HETA@OPd TPOIOVTWY. YTIAPXel N duvartdtnta TOPaAABAG TTOAETWY HE avoIXTa €MIOATTEDIO
aTnpiypata f He eYKAPOIEG 0avideg EKTOG TNG TTEPIOXNG TWV TPOXWV POPTiou. H avuypwTIKA IKavoTnTa
ava@épeTal aTnV Tvakida TUTTOU Kal oTNV TTIVOKISa avupwTIKAG IKaveTnTag Qmax.
YmoouoTthuata, Zuvlnkeg xprnong, Mvakida Tdtrou

O¢eppokpaaia Aeiroupyiag: atméd -10°C £wg +50°C (Galvinox: a1mé -35°C £wg 40°C)

PwTIoHOG TrEPIBAANOVTOG: TOUA. 50 Lux

Oéon XapakTnpiopog
1 |Tpoxoi 0dRynong
Bpayiovag xeipiopou
Xeipohafn "Aviywon/katéBacua
TTEPOVNG PopTioy”
AaBn

Xelpoppevo Bpayiova XeEIPIoHOU
AloTdgeig TapaAafng gopTiou
Tpoxahieg popTiou

Mvakida TUTTOU

Moddéppevo

© oo NG W N

Mivakida T0TTOU

1: Tomog

2: EmAoyn

3: Ap. ogipdg

4: 'ETOG KOTOOKEUNG
5:

6

7

OVOLaOTIKN AVUWPWTIKK IKAVOTNT
KaBapé Bapog
KartaokeuaoTtig
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Xeipioég

©£on Tou OXNLaTOG O€ AsITOoUupyia

MpoToU Tebei To OXNUa o€ AsIToupyia Kal TTPOTOU EMITPATIE O XEIPIOUOG TOU i N aviWwan Hovadag
@opTiou, TTPETTEI 0 0BNYAS va £xel BERaIWOE 6T O BPioKETAI KAVEVAG OTNV TTEPIOXHA KIVOUVOU.

EAéy&Te oAOkANpo TO OxNnua (1I8IaiTepa Toug TpoxoUg Kal Tn didTagn TapaAaphig gopTiou) yia TUXOV
dnpuég.

0dnynon, diedbuvon, TESNoN, aviyworn, KaréBaopa

O31ynon

Edv odnyeite xwpig @opTio evdExeTal va TTPokANBEi TpIRA A @Bopa.

MNa v amoguyr) TpdékAnong BAaBwv o010 péCO TTAPOAABAG QOPTIOU OBNYEITE XWPIG QOPTIO HE
QavaonNKWHEVO TO HECO TTapaAaBng popTiou.

— To éxnua ptropei va TpafnxTei i va wlnBei péow tng Aapng (4) Tou Bpayiova xeipiopou (2).
Aigvbuvon

— Z1péYTe TO Bpayiova XeIPIoUoU (2) TTPog Ta apIaTePd 1 TTPOG Ta degId, E0POG TTEPIOTPOPAG TTEP. 115°.
MNédnon

Y€ TEPITITWON EKTAKTNG AVAYKNG TO OXNUA UTTOPET va aKIvNTOTTOINBEl €AV KATERATETE TO POPTIO:

— Méate TN Xe1poAafn (3) pog TNV katelBuvan "S", T0 PopTio KaTeRaivel.

Médnon pe xeipdepevo Bpaxiova XeipIoHoU

— EvepyotroijoTe 10 xeIp6@pevo Ppaxiova xeipiopol (5) HEXP! VO ao@aAioel TO PPEVO.

— TpaBwvTag eEAappa 10 HOXAS UTTOPEITE va PPEVAPETE TO TTEPOVOPOPO AVUYWTIKO OXNHa KATA T
BIGpKEIa TNG TTOPEiag.

[€dnon pe Todoégpevo

— MéoTte Téppa 10 TOdGPPEVO (9) TTPOG TNV KaTEUBUVON "A". H claydva @pévou mECETal TTAVWw OTOUG
TPOXOUG KOl TOUG UTTAOKGPEL.

— TMa va ameAeuBepwioeTe To PpEVO (9) TESTE TNV APICTEPH TTAEUPA TOU TTEVTAA TTPOG TNV KaTeUBuvon
"B", T0 eAaTAPIO TTIECEI TTPOG TA TTHIOW TN OlAyOVa QPPEVOU KAl ATTEAEUBEPWVEI TOUG TPOXOUG.

2€ KOUia TTEPITITWAON NV ETTIXEIPAOETE VA TIOTHOETE TO PPEVO UE TO XEPI.



Aviywon

Mpiv amé Tnv TTapaAafr) piag povadag goptiou, 0 0dnydg TPETEl va BeBalwveTal 6TI TO QOPTIO EXEI

TOTTOBETNOEI KAVOVIKG OTNV TTAAETA Kal Oev UTTEPPBAIVEI TNV ETTITPETTOPEVN AVUWWTIKA IKAvVOTNTA TOU

oxAHaTog.

Aev emTPETTETAI N EYKAPOIA TTAPAAARr) GOPTiwV HEYGAOU UAKOUG.

— Od8nynate 10 6XNHa pe T diGTagn TTapaAafng @opTiou eVIEAWS KATW atrd Tn povada @opTiou.

— Miéate TN xeipoAaBn (3) Tpog TNV kaTelBuvon "H".

— Kivvtag 1o Bpaxiova XeIpIopoU TTavw-KATw (2) avupwoTe TNV TTEPOVN QOPTIOU, HEXPI VO ETTITEUXDET
TO €MBUKNTS UYWog aviywong.

H Taxeia avioywon evepyotroigital yia @opTia €éwg 120 kg. Ze aAéteg mavw amd 120 kg n Taxeia
aviywon Asitoupyei yia Tn diadpopr katw atmd TNV TaAéta. MOAIG avupwBei To @opTio, To dxnUa
petaBaivel oTNV Kavovikh aviywon.

KatéBaopa

— Méate TN Xe1poAafn (3) pog Tnv katelBuvan "S", T0 PopTio KaTeRaivel.
— ®épte TN XeIpoAaPn (3) oTn BEon "vekpd®.

Katd Tn didpkeia Twv KIVACEWY HE QopTio N XeIpoAaBn (3) Tpétrel va BpiokeTal oTn B€on "vekpd".
Z140lEUON KAl AC@AAIOT TOU OXLATOG
Mnv oTaBueVETE TO OXNIHA OE AVWEPEPEIEG Kal VA KATEBAZETE TTAVTA TEAEIWG TNV TTEPOVN POPTIOU.

Katé tn petagopd ae opTnyd f pUHOUAKA TO OXNUa TTPETTEI VO POPTWVETAI CWOTA KAI VA adg@aAideTal
UE OPRVEG OTOUG TPOXOUG.

03.11.GR



03.11.GR

[N

11

[V]

2UVTAPNON TOU ETa@opEa diadpoou

ZuvThApnon Kai EmMBswpnon

2TOV TTOIOTIKO HOG €AEYXO UTTOKEIVTOI HOVO YyVAOIa OvTAAAGKTIKG. Mpokelpévou va dlac@alioTei n
ao@aAnG Kol agIOTIoTn  AeiIToupyia, TIPETTEl va XpnolpoTroloUvTal POvVO  avTOAAGKTIKG  Tou
kataokeuaoTr. Ta ToNid €gapTApata | Ta péoa AeiToupyiog TTou avTikaBioTavral, TIPETTEl va
QATTOPPITITOVTAI CUUPWVA HE TOUG IOXUOVTEG KavoviopoUg TrpooTaaiag TepIBaAAovTog. Ma Tnv aAAayr
Aadiou gival oTn d166eor) oag n uTTnpeaia aAAayfRg AadIlV TOU KATOOKEUQOTH.

H ouvtipnon kai n €moKeUr Twv HETAPOpPEwv dladpopou TpéTel va dle§dyovral poévo amod
€CEIDIKEUPEVO TTPOOWTTIKG TOU KATAOKEUAOTH. O petagopéag diadpdpou dev TTPETTEI va KaBapideTal Le
eU@AexTa UYpd. O KaBapIoPOG He dEoUN aTHOU ) ATTOAITTAVTIKG TTPOIOVTA TTPETTEl VO DIEVEPYEITAI LIE
TIOAU pEYAAN TTpocox T, KaBWG T0 YPAoo Twv HOVILG AITTACUEVWY £5PAVWY APAIWVETAI KAl ETCI UTTOPET
va TpokAnBoUv {niég ota édpava. H petayevéoTtepn Aitravaon Oev gival EQIKTH.

Kda6¢ 4000 wpeg AciToupyiag, woTdoo TOUAAXIOTOV KABE 2 Xpovia TTPETTEI va EAEYXETAI N OTABUN Aadiou
(novo TUTTog HV 32): XwpenTikéTnTa: 0,36 AiTpa. AITaveTe TIG apBpwoelg He NITTavTIkG BEPViKI TTOU va
TePIEXEl MOS2.

Z& TTEPITITWON TTOU KATA TN BIGPKEIQ EPYATIWV ETTIOKEURG/GUVTAPNONG TO TTEPOVOPOPO AVUYWTIKO
&xnHa ToTToBEeTNOET EATTAWTO, UTTOPET VO TTPOKANBET KATAoTPOPR TNG KATABAIYNG TNG avTAiag. Mpiv TNV
€K véou Béon oe Aeitoupyia TTPETTEl va dievepynBei pia TTARPNG aviywaon Tou TTEPOVOPOPOU
AVUYWTIKOU OXAUATOG XWPIG POPTio, WOTE N avTAia va apxioel TTAI va avappo@d.

‘EAeyxog aoc@aAgiog PETA amd KATTOIO XPOVIKO SidoTnua Kol acuvidioTa
@aivopeva

Kpiveral amrapaitntn n dievépyeia eAEyxou oUpQwva pe TIG €BVIKEG TTpodiaypaég. H Jungheinrich
ouvioTd Tov éAeyxo katd FEM Odnyia 4.004. MNa toug eAéyxoug autoulg, n Jungheinrich diaBéTel pia
€10IKN UTTNPETTa aoPAAEIag HE KATAAANAG EKTTAIBEUUEVO TTPOCWTTIKO.

O peragopéag diadpopou TTPETTEI va EAEYXETAI TOUAAYXIOTOV LA @Opda TO Xpdvo (AGBETE uTTOWN 0OG TIG
€BVIKEG DIATAGEIG) N LETA aTTé acuvhBIoTa Galvopeva aTTd éva ATOUO e OXETIKA KaTdpTion. H ékBeon
yvwpodotnong kai agloAdynong Tou aTopou auTtoU Oev TIPETTEl va €TTNPEEGCETal aTTO ETAIPIKA 1)
OIKOVOUIKG ouppépovTa, aAAd va AapBdavel uttdoyn pévo Tov TTapdyovta TG ag@aAeiag. To aTopo autd
Ba TTpéTTel O va JIaBETEl ETTOPKEIG YVWOEIG Kal EUTTEIPIA YIO VO UTTOPEI va YVWHOBOTACE! yia TNV
KOTAOTOON TOU UETAPOPED DIAdPOHUOU KAl TNV OTTOTEAECUATIKOTNTA TWV TIPOCTATEUTIKWY dIOTALEWY
oUPQPWVA PE TOUG KAVOVEG TNG TEXVOAOYIOG KAl TIG APXEG TTOU JIETTOUV TOV EAEYXO TWV HETAPOPEWV
d1adpdpou.

Mpéter va dieEayeTal TARPNG EAEyXOG TNG KATAOTAONG TOU HETAPOPE DIASPOUOU aTTd TEXVIKN ATTOWn
WG TTPOG TNV acg@dAeia Katd atuxfipaTog. EkTdg autol, o petapopéag Siadpdpou TTPETTEl va EAEYXETAI
AETITOPEPWG VIO BAGBEG TTOU PTTOPET EVOEXOHEVWG VO TTPOKANBNKaV aTTd avTikavovikr xprion. Mpémel
va Tnpeital éva TTPWTOKOANO eAéyxou. Ta aTroTeEAéoHaTa Tou eAEyxou TIPETTEl va QUAGoTovTal
TOUAAYXIOTOV PEXPI TOV UEBETTOUEVO EAEYXO.

Ma TNV dueon avTILETWTTION TwWV TTPOBANUATWY TTPETTEI VO LEPIUVE O IBIOKTATNG.

MeTé até Tnv oAokApwaon Tou eAEyXou TOTTOBETEITAl OTO HETAPOPED DIADPOHOU HIa ETIKETA EAEYXOU
TIOU TTIOTOTTOIEN TN JIESAYWYR TOU. TNV TTAGKETO QUTH ETTIONUAIVOVTAI O MAVAG Kal TO €TOG dIEEAYWYNG
TOU ETTOHEVOU EAEYXOU.

OpioTIKN B€0N €KTOG AsITOUpyiag, aTéppIyn

H opioTikA Kal owoTr) Béon ekTOG AsIToupyiag ) n ammoppIPn Tou HETAPopEa dINdPOHOU TIPETTEI vVa
yiveTal oUpQwva He TIG EKAOTOTE 10XUOUOEG VOUIKEG DIATALEIG TNG Xwpag OTTou yivetal n Xpron.
I1810iTeEPn TTPpoCOX TTPETTElI VA B0BEi OTIG JIATALEIS yia TNV ATIOPPIYN TNG UTTATAPIOG, TWV UAIKWV
AeiToupyiag KaBwg Kal Tou NAEKTPOVIKOU Kal NAEKTPIKOU GUOTAUATOG.
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Predmluva

K bezpe&nému ovladani voziku jsou potfebné znalosti, které jsou obsazeny v tomto
ORIGINALNIM NAVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v kratké a prehledné
formé. Kapitoly jsou oznaceny pismeny. Kazdéa kapitola za¢ina strankou 1. Oznaceni
stranky se sklada z pismena kapitoly a &isla stranky.

Priklad: Stranka B 2 je druha stranka v kapitole B.

V tomto navodu k obsluze jsou dokumentovany rGizné varianty voziku. Pfi obsluze a
pfi provadéni adrzby je nutno dbat na to, aby byl pro dany typ voziku pouZit pfislusny
popis.

Bezpecnostni pokyny a dulezité vysvétlivky jsou oznaceny nasledujicimi piktogramy:

Tento symbol je uveden pred bezpeénostnimi pokyny, které je nutno dodrzovat, aby
nedoslo k ohroZeni osob.

Tento symbol je uveden pfed pokyny, které je nutno dodrzovat, aby nedoSlo k
materialnim Skodam.

Tento symbol je uveden pred vysvétlivkami.

Oznagduje sériovou vybavu.

Oznaduje dopliikovou vybavu.

NaSe pristroje podléhaji neustalému procesu vyvoje. Zadame vas o pochopeni a
vyhrazujeme si pravo na zménu tvaru, vybavy a technickych zafizeni. Z obsahu
tohoto navodu k obsluze tedy nelze odvozovat zadné naroky na uréité vlastnosti
pFistroje.

Autorské pravo

Na tento navod k obsluze se vztahuje autorské pravo spole¢nosti
JUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft
Am Stadtrand 35

22047 Hamburg - NEMECKO
Telefon: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com



Pouziti v souladu s uéelem

Vozik popsany v tomto navodu k obsluze je prostfedek pro pozemni dopravu vhodny ke zvedani a
pfepravu bfemen.

Jeho nasazeni, obsluha a UdrZzba musi probihat dle pokynu v tomto navodu k obsluze. Jiny zplisob
pouziti voziku neni v souladu s jeho GU¢elem a mize vést ke zranéni osob, poskozeni voziku nebo ke
vécnym Skodam. Predevsim je nutno vylougit pretizeni voziku v disledku téZkého nebo jednostranné
uloZzeného bfemene. Zavaznym Udajem pro max. pripustnou hmotnost zvedaného bfemene je Gdaj na
typovém Stitku voziku. Vozik nesmi byt provozovéan v oblastech s nebezpec&im pozéaru, vybuchu ani v
prostorech s korozivnim nebo silné praSnym prostfedim.

Provozovatel musi zajistit, aby byl vozik pouzivan pouze v souladu s jeho U€elem a musi vyloucit
vSechny druhy ohroZeni Zivota a zdravi uZivatele i tfetich osob. Provozovatel musi zajistit, aby si
vSichni uZivatelé tento navod k obsluze precetli a porozuméli jeho obsahu.

Nedodrzeni pravidel popsanych v tomto navodu k obsluze vede k zaniku zaruky na vozik. Totéz platf,
pokud bez povoleni servisni organizace vyrobce byly na voziku provadény uZzivatelem a/nebo tfeti
osobou neodborné zasahy.

Montaz pridavnych zafizeni, ktera ovliviuji funkci voziku, je pfipustna pouze po pisemném schvaleni
vyrobce.

Ridi¢ je béhem doby pouZivani za vozik zodpovédny. Ridi& nesmi vézt nebo zvedat dalsi osoby.
Poskozeni a jiné nedostatky na voziku musi fidi¢ ihned hlasit osobé provadéjici dozor.

Obsluha musi zkontrolovat Fadny stav nakladu. Je povoleno manipulovat pouze s bezpe¢né a peclivé
naloZenymi bfemeny. V pfipadé nebezpeci prevraceni nebo spadnuti bfemene je nutno provést
vhodna zajiSt'ovaci opatfeni

Popis voziku

Konstrukéni provedeni a uréeni

Vozik je vidlicovy zdvizny vozik uréeny pro provoz na rovné podlaze k prepravé zboZzi. Muze
manipulovat s paletami s otevienym dnem nebo s pfiénymi nosniky vné rozte¢e nosnych kol. Nosnost
voziku je uvedena na typovém Stitku a na Stitku nosnosti voziku (Q max).

Konstrukéni celky, podminky pouZziti, typovy Stitek
Provozni teplota: od -10°C do +50°C (Galvinox: od -35°C do 40°C)
Osvétleni: min. 50 luxd

Poz. |Nazev
1 |Volant
Oj
Rukojet’ ,Zvedani/spousténi vidlice*
Zavés
Parkovaci brzda ojnice
Nosné zafizeni
Nosné kladky
Typovy Stitek
Nozni parkovaci brzda

© 00N O U AW N

Typovy Stitek

Typ

Zvlastni pfisluSenstvi
Sériové €islo

Rok vyroby

Jmen. nosnost
Prazdna hmotnost
Vyrobce

Noahwh=2
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Obsluha

Uvedeni voziku do provozu

Pfed uvedenim voziku do provozu, zahajenim jeho obsluhy nebo zvedanim bfemene se musi Fidi¢
presvédcit, Ze se nikdo nenachéazi v nebezpecné oblasti.

Prohlédnéte cely vozik (zvlasté kola a zvedaci zafizeni), zda neni poSkozen.

Jizda, Fizeni, brzdéni, zvedani, spousténi
Jizda

Pfi pojezdu bez nékladu muze dochéazet k obrouseni a opotiebeni.
Pokud s vozikem jedete bez nakladu, méjte vidle zvednuté tak, aby se nedotykaly podlahy. Zamezite
tak jejich poSkozeni.

— Vozik Ize tAhnout nebo postrkovat za zavés (4) na ojnici (2).
Rizeni

— Natocte oj (2) doleva nebo doprava, rozsah kyvu je cca 115°.
Brzdéni

V nouzovém pfipadé Ize vozik zabrzdit spusténim zatéze:

— Rukojet’ (3) zatlacte smérem ,S*, a zatéz se spusti.

Brzdéni s parkovaci brzdou ojnice

— Aktivujte parkovaci brzdu ojnice (5), dokud brzda nezapadne.
— Lehkym pfitaZzenim paky lze vidlicovy zdvizny vozik zabrzdit b&hem jizdy.

Brzdéni s nozni provozni brzdou

— Seslapnéte nozni parkovaci brzdu (9) ve sméru ,A“ az po doraz. Brzdova zarazka se pfitlaci ke
kolim a zablokuje je.

— kuvolnéni brzdy (9) zatlacte na levou stranu pedalu ve sméru ,B*, pruzina odtlaci brzdovou zarazku
a uvolni kola.

Tuto brzdu nikdy nezkouSejte ovladat ru¢né.



Zvedani

Pred nalozenim se musf Fidi¢ pfesvédcit, Ze je naklad Fadné umistén na paleté a Ze neprekracuje
povolenou nosnost voziku.

Pfi¢néa poloha dlouhého bfemene neni povolena.

— Vidlicemi zajedte zcela po naklad.

— Rukojet’ (3) zatlacte smérem ,H".

— Pohybem ojnice (2) nahoru a dolt se zvedaci vidlice pohybuje tak, az dosahnete pozadované
vysky.

Rychly zdvih funguje do 120 kg. U palet pfes 120 kg funguje rychly zdvih pro drahu pod paletou.

Jakmile zatéz stoupne, vozidlo se pfepne na normalni zdvih.

Spousténi

— Rukojet’ (3) zatlacte smérem ,S", a zatéz se spusti.
— Deijte rukojet’ (3) do polohu ,neutrdl”.

Pfi pohybu zatéze musi byt rukojet’ (3) v poloze ,neutral”.
Odstaveni a zajiSténi voziku

Vozik neparkujte na svahu a pfi parkovani musi byt zatézova vidlice vzdy spusténa.

PFi pfepravé na nakladnim vozu nebo pfivésu musi byt vozik odborné nalozen a jeho kola museji byt
zajisténa kliny.
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Udrzba voziku

Udrzba a kontroly

Pouze originalni nahradni dily podléhaji nasi kontrole kvality. Pro zaruku bezpe¢ného a spolehlivého
provozu je nutno pouzivat nahradni dily od vyrobce. Vyfazené dily a pouzité provozni prostfedky musi
byt likvidovany odborné, dle platnych pfedpist na ochranu Zivotniho prostfedi. Pro vyménu oleje je k
dispozici olejovy servis vyrobce.

Udrzbu a opravy voziku smi provadét pouze odborny personal vyrobce. K &isténi voziku je zakazano
pouZivat hoHlavé kapaliny. Cisténi horkou tlakovou parou nebo odmast'ovacimi produkty provadéjte
velmi opatrné, protoZe mazivo na loZiscich, které sta¢i na celou dobu Zivotnosti, by mohlo ubyvat, coz
by mohlo vést k poskozeni loZisek. Pozdéjsi promazani neni mozné.

Kazdych 4000 hodin provozu, aviak alespoi kazdé 2 roky, musite zkontrolovat stav oleje (kromé typu
HV 32): Objem: 0,36 litru. Klouby mazte kluznym lakem obsahujicim MoS2.

Pokud pfi opravach nebo udrzbé polozite vidlicovy zdvizny vozik na bok, mohlo by dojit k pferuseni
pratoku cerpadla. Pfed opétovnym uvedenim do provozu musite provést kompletni zvednuti
vidlicového voziku bez zatéze, aby se u ¢erpadla obnovilo sani.

Bezpeénostni kontrola po stanovené dobé a po mimofadnych udalostech

Bezpecnostni kontrolu je tfeba provadét v souladu s narodnimi predpisy. Spole¢nost Jungheinrich
doporu€uje provadét kontrolu podle smérnice FEM 4.004. Pro tyto kontroly ma spole¢nost
Jungheinrich k dispozici specialni bezpec€nostni servis s piislusné vyskolenymi pracovniky.

Kontrola voziku musi byt provadéna minimalné jednou ro¢né (v souladu s narodnimi predpisy)
nebo po mimoradnych udalostech, a to pracovnikem specialné vyskolenym pro tyto Géely. Tato osoba
musi provést osvédéeni a posouzeni pouze z hlediska bezpecnosti, nezavisle na provoznich a
hospodarskych okolnostech. Tato osoba musi prokazat dostate¢né znalosti a zkuSenosti, aby byla
schopna posoudit stav voziku a G¢innost bezpe¢nostnich zafizeni dle technickych pravidel a zasad
pro kontrolu vozika.

Pfitom musi provést Gplnou kontrolu technického stavu voziku s ohledem na provozni bezpec¢nost.
Kromé toho musi byt vozik také dukladné zkontrolovan, zda nevykazuje poskozeni zpusobena pfip.
neodbornou obsluhou. O kontrole je nutno vystavit zkuSebni protokol. Vysledky kontroly musi byt
uloZeny minimalné do prepfisti dalSi kontroly.

Provozovatel je povinen zajistit neprodlené odstranéni nedostatku.

Pro vizualni informaci je vozik po provedené kontrole opatfen kontrolni znamkou. Tato znamka
informuje, ve kterém mésici a roce mé byt provedena dal$i kontrola.

Koneéné vyrazeni z provozu, likvidace

Kone¢né a odborné vyfazeni z provozu, resp. likvidaci voziku je nutno provést v souladu se
zakonnymi predpisy platnymi v zemi pouZiti. Zvlasté je nutno dodrZzovat pfedpisy pro likvidaci baterii,
provoznich latek, elektroniky a elektrickych zafizeni.
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El6szo6

Az ipari targonca biztonsagos Gizemeltetéséhez elengedhetetlenil sziikségesek azok
az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI UZEMELTETESI UTASITAS ismertet. Az
anyag rovid és attekintheté formaban kozli az informéciékat. Az egyes fejezetek
betlirendben keriiltek elrendezésre. Valamennyi fejezet az 1. oldallal kezd6dik. Az
egyes lapokat a fejezet betljele és az oldalszam azonositja.

Példa: a B 2 oldal a B fejezetben a masodik oldalt jelenti.

A jelen Uzemeltetési utasitasban kilénbdzé targoncatipusok  keriltek
dokumentalasra. A kezelés és a karbantartasi munkak kivitelezése soran tgyelni kell
arra, hogy az adott targoncéra vonatkozo el6éirdsokat vegyék figyelembe.

A biztonsagtechnikai Gtmutatasokat és a fontos megjegyzéseket a kovetkezd
szimbélumok jelzik:

Olyan biztonsagtechnikai megjegyzések el6tt all, amelyeket be kell tartani a személyi
sérllléses balesetek elkerilése érdekében.

Olyan Gtmutatasok el6tt &ll, amelyeket be kell tartania, hogy elkerilje az eszkdz6k
veszélyeztetését.

Altalanos Utmutatasok és magyarazatok elétt all.

A gép alapfelszereltségéhez tartozé elemeket jelzi.

Az extra felszereltséget jeldli.

Késziilékeinket folyamatosan tovabbfejlesztjik. Kérjik megértésiket, hogy fenn kell
tartanunk magunknak a jogot a forma, a felszereltség és a technika modositasara. Az
Uzemeltetési Utmutatd tartalmabol ezért nem vezethetdk le a készilék bizonyos
tulajdonséagaira vonatkozoélag tAmasztott igények.

Szerzdi jog

A jelen lzemeltetési Utmutatd szerz6i joga a JUNGHEINRICH AG tulajdondban
marad.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - NEMETORSZAG

Telefon: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com



Rendeltetésszeri alkalmazas

A jelen Ulzemeltetési utasitdsban leirt targonca olyan berendezés, amely egységrakomanyok
emelésére és széllitasara alkalmas.

A targoncéakat az Utmutatéban leirtak szerint kell hasznalni, kezelni, és karbantartani. Barmilyen mas
hasznélati mod helytelen, személyi sériiléshez, a targonca és mas értékek karosodaséhoz vezethet.
Mindenek el6tt kerilni kell a targonca tllterhelését, amelyet tdlstlyos vagy nem egyenletesen
elrendezett rakomanyok felvétele idézhet elé. Kotelezd betartani a targoncéara rogzitett tipustablan
feltintetett maximalis megengedett terhelhet6ségi értékét. A targoncat nem szabad Uzemeltetni
tlzveszélyes, robbanasveszélyes kornyezetben, korroziét okoz6 vagy er6sen portartalmi
kérnyezetben.

Az lizemeltetének feltétlenul biztositania kell, hogy a targoncéat csak megfelel6 médon hasznaljak ugy,
hogy az ne jelentsen életveszélyt, balesetveszélyt hasznaldjara illetve harmadik személyre nézve. Az
Uzemelteté kotelessége biztositani, hogy valamennyi gépkezelé elolvassa és megértse a jelen
Uzemeltetési Utmutatéban foglaltakat.

A jelen Uzemeltetési utasitas figyelmen kivil hagyasaval szavatossagunk megszinik. Ugyanez
érvényes, ha a gyarté veviszolgalatanak egyetértése nélkiil a vevé és/vagy valamely harmadik fél
nem szakszer(i munkat végez a garancia targyan.

Olyan kiegészité felszerelések ra- illetve beépitése, amelyek hatassal vannak a targonca
miikodésére, csak a gyartd irdsos engedélye alapjan torténhet.

Munkaidé alatt a targoncéért a gépkezeld felelés. Tilos a targoncéval személyeket szallitani vagy
emelni. A targoncan észlelt sériiléseket és egyéb meghibasodasokat azonnal tudatni kell a
feltigyelettel megbizott személlyel.

A kezelének meg kell gy6zddnie a terhek el6irasszeri allapotarél. Csak biztonsadgosan és gondosan
felhelyezett terheket szabad mozgatni. Ha fenndll annak veszélye, hogy a rakomany darabjai
ledélhetnek vagy leeshetnek, akkor megfelel6 véddeszkdzt kell alkalmazni.

A jarmi leirasa

Alkalmazaési leiras

Ez a jarmi olyan villastargonca, amely egyenes talajon torténé teherszallitasra alkalmas. A nyitott als6
résszel vagy keresztdeszkakkal rendelkezd raklapokat a terhelt kerekek teruletén kivil képes
felemelni. A teherbirast az adattabla és a Qmax teherbirastabla tartalmazza.
Alkatrészcsoportok, alkalmazasi feltétel, adattabla

Uzemi hémérséklet: -10°C-t6l +50°C-ig (Galvinox: -35°C-tdl 40°C-ig)

Kornyezeti megvilagitas: min. 50 lux

%]
N
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Megnevezés
Kormanykerekek
Vezérlérad

Fogantyu a villa emeléséhez/
sullyesztéséhez
Kengyelfogantyu
Vezérlérad rogzitéfék
Teherfelvevd eszkoz
Tehergorgdk
Tipustabla
ROgzitéfék pedal

Tipustabla

Tipus

Extra tartozék
Sorozatszam
Gyartéasi év
Névleges teherbiras
Onsuly

Gyarté

Noakwh =2
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Kezelés
A jarmi Uzembe helyezése

Miel6tt a vezet6 a jarmivet zembe helyezi, kezeli vagy valamelyik rakomanyegységet felemeli, meg
kell gyéz6dnie arrél, hogy senki sem tartézkodik a veszélyes terileten.

Ateljes jarmivet (mindenek elétt a kerekeket és a teherfelvevé szerkezetet) ellendrizni kell, hogy nem
sérilt-e.

Vezetés, kormanyzas, fékezés, emelés, siillyesztés
Menethajtas

Teher nélkuli haladas esetén horzsolasok és kopas jelentkezhetnek.
A teheremeld eszkdz sérilésének elkerllésére a teher nélkili haladast megemelt teheremeld
eszkozzel kell végezni.

— A jarmivet a vezérlérad (2) kengyelfogantydjanal (4) fogva lehet hizni vagy tolni.
Kormanyzas

— A vezérlérudat (2) balra vagy jobbra kell forditani, forgatasi tartomany kb. 115°.
Fékek

A jarmivet vészhelyzetben a teher leengedésével lehet lefékezni.

— A fogantyut (3) "S" irdnyba kell nyomni, ekkor a teher leereszkedik.

Fékezés vezérlérad rogzitéfékkel

— A vezérlérad rogzitéfékjét (5) be kell nyomni, amig a fék be nem kattan.
— Akar enyhe meghtzasaval lefékezheti a villastargoncat haladas kézben.

Fékezés rogzitéfék pedallal:

— A rogzitéfék pedalt (9) "A" iranyba kell nyomni tkozésig. A fékpofa a kerekekre nyomodik és
blokkolja azokat.

— A fék (9) megoldasara nyomja meg a pedal bal oldalat "B" iranyba, ekkor a rugé visszanyomja a
fékpofat és felszabaditja a kerekeket.

Tilos a kerekek kézzel torténé mikodtetése.



Emelés

Mielétt a targoncaval egy rakomanyegységet felvesz, a vezetének meg kell gy6z&dnie arrél, hogy a
rakomanyegység szabalyszerlien van felrakva a raklapra, és hogy a jarmi megengedett teherbird
képességét nem Iépi tul.

A hosszl rakomany keresztben torténé felvétele nem engedélyezett.

— A teherfelvevét teljesen a rakomanyegység ala kell tolni.

— A fogantyut (3) "H" iranyba kell nyomni.

— Avezérlérad (2) fel- és lemozgatasaval a villat addig kell emelni, amig el nem éri a kivant emelési
magassagot.

Gyorsemelés

A gyorsemelés 120 kg-ig érvényes. 120 kg feletti raklap esetén a gyorsemelés a raklap alé térténd
mozgatasra érvényes. Amint megemeli a rakomanyt, a jarmi normal emelésbe kapcsol.

Leengedés

— A fogantyut (3) "S" irdnyba kell nyomni, ekkor a teher leereszkedik.
— A fogantyut (3) "semleges” helyzetbe kell nyomni.

A teher alatti mozgatas soréan a fogantyt (3) ,semleges” helyzetbe kell hozni.
A jarmi biztonséagos leparkolasa

A jarmivet tilos lejton ledllitani és a villat mindig teljesen le kell engedni.

Teherautéval vagy pétkocsival torténé szallitds esetén a jarmivet szakszerten kell felrakodni és a
kerekeket ki kell ékelni.
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A targonca karbantartasa

Szervizelés és atvizsgalas

Minéségellenérzési rendszeriink csak az eredeti potalkatrészeket vizsgdlja. A biztonsagos és
megbizhaté zemeltetés biztositasa érdekében csak a gyartd potalkatrészeit lehet alkalmazni. Az
elhasznalt alkatrészeket és a lecserélt izemi anyagokat szakszeriien, az érvényes kornyezetvédelmi
eléirasoknak megfeleléen kell artalmatlanitani. Az olajcseréhez rendelkezésre all a gyarté Olajcsere
Szolgalata.

A targoncak szervizelését és karbantartdsat csak a gyartd6 képzett szakemberei végezhetik el. A
targonca tisztitasahoz tilos gyulékony folyadékok hasznalata. A géztisztitbval vagy zsirtalanitd
termékekkel torténd tisztitst csak a legnagyobb 6vatossaggal szabad elvégezni, mivel az egész
élettartamra lekent csapagyak zsirrétege elvékonyodik és ez a csapagyak karosodasahoz vezet. A
késobbi kenés mar nem lehetséges.

4000 lizeméranként, de legalabb 2 évenként ellendrizni kell az olajszintet (kizarélag HV 32-es tipus):
kapacitas: 0,36 liter. Kenje &t a csuklokat MoS2 tartalmd kenéanyaggal.

Ha a villastargoncat javitasi/karbantartdsi munkak soran oldalra fektetik, akkor megszakadhat a
szivatty( térfogatarama. Ismételt tzembe helyezés elétt el kell végezni a villastargonca rakomany
nélkili, telies emelé.

Id6kdzi és szokatlan jelenségek utani biztonsagi ellenérzések

A biztonsagi ellenérzést a nemzeti eléirasoknak megfeleléen el kell végezni. A Jungheinrich javasolja
a FEM 4.004 iranyelv szerinti fellilvizsgalat elvégzését. A vizsgalatokhoz a Jungheinrich rendelkezik
specialis biztonsagi szervizzel és megfeleléen képzett munkatarsakkal.

A targoncat minimum évente egyszer, illetve szokatlan jelenségek utan ellendriztetni kell (ennek soran
be kell tartani a nemzeti eldirdsokat), vagy rendkivili események utan at kell vizsgaltatni a jarmdvet
egy erre kulon képesitéssel rendelkezd személlyel. Ennek a személynek a szakvéleményét és itéletét
az Uzemi és gazdasagi helyzet szerinti befolyasoltsag nélkil, csak biztonsagi szempontbdl kell
megadnia. Kielégité ismeretanyaggal és tapasztalattal kell rendelkeznie ahhoz, hogy a targonca
allapotat és a technika szabdlyai szerint a védéfelszerelések hatdsossagat, valamint a targonca
vizsgalatahoz az alapfeltételeket meg tudja itélni.

Emellett el kell végeznie a targonca miiszaki allapotanak teljes korli ellenérzését balesetbiztonsagi
szempontbol. Ezenkivill alaposan meg kell vizsgalnia a targoncat tekintettel a sériilésekre, amelyeket
adott esetben a szakszeritlen alkalmazds okozhatott. Minderrél vizsgalati jegyzékonyvet kell
készitenie. A vizsgalat eredményeit legalabb a kdvetkez6 utani vizsgalat idépontjaig meg kell érizni.

A felmeriil hianyossagok haladéktalan elharitasarél az tizemeltetének kell gondoskodnia.

Az eredményes vizsga utan lathaté jeldlésként a targoncan a vizsgalatot igazolé matrica kerdl
elhelyezésre. Ez jelzi, melyik év melyik hdnapjaban esedékes a kdvetkezd vizsgalat elvégzése.

Végleges tzemen kivil helyezés, artalmatlanitas

A targonca végleges és szakszer(i lizemen kiviil helyezése, ill. artalmatlanitdsa soran be kell tartani a
felhasznalas helye szerinti orszag vonatkoz6, mindenkor érvényes torvényi rendelkezéseit.
Mindenekelétt be kell tartani az akkumulator, a kené- és Gizemanyagok, valamint az elektronikai és az
elektromos rendszer artalmatlanitasara vonatkozé rendelkezéseket.
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Deklaracja zgodnosci

C€

Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg
Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspdlnoty

Typ Opcja Nr seryjny Rok produkcji

AM22
AM30
AM15L
AM20G
AMOS8L

Informacje dodatkowe

Z upowaznienia

Data

Deklaracja zgodnosci WE

Nizej podpisani potwierdzajg niniejszym, ze opisany tutaj napegdzany woézek
jezdniowy spetnia wymagania okreslone w dyrektywach Europejskich 2006/42/WE
(Maszyny) i 2004/108/EWG (Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna - EMC) wraz z ich
pbézniejszymi zmianami oraz odpowiednimi rozporzadzeniami majgcymi na celu
przeksztatcenie tych dyrektyw w prawo krajow cztonkowskich. Kazdy z sygnatariuszy
jest upowazniony do samodzielnego zestawienia dokumentacji technicznej.
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Wskazowki dotyczace instrukcji eksploatacji

Bezpieczna eksploatacja wézka wymaga doktadnego zapoznania sie z informacjami
podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI EKSPLOATACJI. Informacje
podane sa w krotkiej, przejrzystej formie. Poszczegoélne rozdzialy oznaczone sag
literami, a strony sg ponumerowane.

W instrukcji eksploatacji sg opisane rézne wersje wozkéw. Podczas kontroli oraz
w trakcie eksploatacji nalezy stosowac¢ sie do instrukcji odnoszgcych sie do
odpowiedniego typu wozka.

Nasze urzadzenia podlegajg ciggtemu rozwojowi. Zastrzegamy sobie prawo do
zmian w formie, wyposazeniu irozwigzaniach technicznych. Dlatego tez tres¢
niniejszej instrukcji eksploatacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen
w stosunku do okreslonych wiasciwosci urzgdzenia.

Wskazéwki bezpieczenstwa i oznaczenia

Wskazéwki odnoszace sie do bezpieczenstwa pracy i wazniejsze objasnienia
0znaczono ponizszymi symbolami:

/N NIEBEZPIECZENSTWO!

Oznacza szczegOllnie powazne zagrozenie. Nieprzestrzeganie tej wskazOwki
skutkuje powaznymi i nieodwracalnymi obrazeniami lub $miercig.

M OSTRZEZENIE!

Oznacza szczegolnie powazne zagrozenie. Nieprzestrzeganie tej wskazéwki moze
skutkowac¢ powaznymi i nieodwracalnymi lub $miertelnymi obrazeniami.

/\ PRZESTROGA!
Oznacza zagrozenie. Nieprzestrzeganie tej wskazowki moze skutkowac lekkimi lub
Srednio ciezkimi obrazeniami.

NOTYFIKACJA

Oznacza zagrozenie dla srodkéw trwatych. Nieprzestrzeganie tej wskazowki moze
skutkowa¢ szkodami rzeczowymi.

Wystepuje przed zaleceniami i objasnieniami.

® Oznacza wyposazenie standardowe
O  Oznacza wyposazenie dodatkowe

[¢)]



Prawa autorskie

Prawa autorskie do niniejszej instrukcji eksploatacji nalezg do firmy JUNGHEINRICH
AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - Niemcy

Telefon: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com
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Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem

Informacje ogdélne

Woézek jezdniowy nalezy uzytkowaé, obstugiwa¢ i konserwowaé zgodnie ze
wskazéwkami podanymi w niniejszej instrukcji eksploatacji. Stosowanie do innych
celéw jest niezgodne z przeznaczeniem i moze spowodowaé obrazenia ciata lub
uszkodzenie wdzka oraz szkody materialne.

Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem

NOTYFIKACJA

Maksymalny podnoszony tadunek i maksymalnie dopuszczalny odstep tadunku
podane sg na tabliczce znamionowej i nalezy ich przestrzegac.
tadunek musi catkowicie przylega¢ do nosnika tadunku i by¢ podnoszony w catosci.

Ponizsze czynnosci sg zgodne z przeznaczeniem urzgdzenia i dozwolone:
— Podnoszenie i opuszczanie tadunkow.
— Transport opuszczonych fadunkow.

Nastepujgce czynnosci sg zabronione:

— Przew6z i podnoszenie os6b.

— Pchanie lub ciagniecie fadunku.

— Poprzeczne podejmowanie tadunku diuzycowego.

Dopuszczalne warunki eksploataciji

— Eksploatacja w przemystowym i rzemieslniczym otoczeniu.

— Dopuszczalny zakres temperatur od -10°C do 50°C (Galvinox: od -35°C do 40°C).

— Eksploatacja tylko na utwardzonych i réwnych podtozach o odpowiedniej nosnosci.

— Eksploatacja tylko na drogach o dobrej widocznosci idopuszczonych przez
uzytkownika.

— Wijezdzanie na podjazdy jest niedozwolone.

— Eksploatacja w czesciowo publicznym ruchu.

M OSTRZEZENIE!

Uzytkowanie w ekstremalnych warunkach

Uzytkowanie wézka jezdniowego w ekstremalnych warunkach moze by¢ przyczyng

btednego dziatania i wypadkow.

»W przypadku pracy w ekstremalnych warunkach, zwtaszcza w otoczeniu bardzo
zapylonym lub powodujgcym korozje, woézek musi posiada¢ specjalne
wyposazenie i atest.

P Eksploatacja w strefach zagrozonych wybuchem jest niedozwolona.

» W niekorzystnych warunkach pogodowych (burze, wytadowania atmosferyczne)
nie nalezy eksploatowaé¢ wozka na wolnym powietrzu lub w strefach zagrozonych.
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Obowiazki uzytkownika

W rozumieniu instrukcji eksploatacji uzytkownikiem jest dowolna osoba fizyczna lub
prawna, ktora eksploatuje wézek jezdniowy samodzielnie lub na zlecenie ktorej jest
on eksploatowany. W szczegélnych przypadkach (np. leasing, wynajem) uzytkownik
jest ta osoba, ktéra zgodnie z istniejgcymi postanowieniami umownymi miedzy
witascicielem i operatorem wbézka jezdniowego ma obowigzek wykonywania
wskazanych obowigzkéw eksploatacyjnych.

Uzytkownik musi podjgé odpowiednie $rodki celem zapewnienia, by wozek
eksploatowany byt zgodnie z przeznaczeniem, a zycie i zdrowie operatora oraz oséb
trzecich nie byto narazane na niebezpieczenstwo, jakie moze pojawi¢ sie w zwigzku
z eksploatacjg wozka. Podczas eksploatacji pojazdu nalezy bezwzglednie
przestrzegaé¢ stosownych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowacé
sie do zasad odnoszacych sie do obstugi i konserwacji pojazdu. Przed
przystagpieniem do eksploatacji uzytkownik musi upewni¢ sie, ze wszyscy
uzytkownicy zapoznali sie z niniejszg instrukcja eksploatacji i zrozumieli ja.

NOTYFIKACJA

W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji eksploatacji wygasa
zobowigzanie gwarancyjne producenta. Ten sam skutek ma fakt nieprawidtowego
dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie bez
zgody producenta.

Montaz oprzyrzgdowania doczepianego lub wyposazenia
dodatkowego

Montaz wyposazenia dodatkowego wchodzgcego w zakres oprzyrzadowania wozka,
ktore rozszerza lub zmienia zakres jego funkcji, mozliwy jest wytgcznie za pisemng
zgodg producenta. W razie potrzeby nalezy réwniez uzyskaé pozwolenie
miejscowych urzedow.

Zgoda wydana przez odpowiednig jednostke administracyjng nie zastepuje jednak
zgody producenta.
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Opis pojazdu

1  Opis zastosowania
Woézek widtowy przeznaczony jest do podnoszenia i transportu fadunkéw na réwne;j
powierzchni. Moze podnosi¢ palety z otwartg podstawg oraz pojemniki / wézki na
kotkach.
Udzwig znamionowy wézka podany jest na tabliczce znamionowej lub na tabliczce
udzwigu Qmax.
2  Opis podzespotéw i funkcji
2.1 Przeglad podzespotéw
Poz. Nazwa Poz. Nazwa
1 O |Hamulec roboczy 6 @® Kota skretne
i postojowy
2 @ Nosnik tadunku 7 ® Rolki nosne
3 ® |Uchwyt 8 O |Hamulec postojowy nozny
4 ® |Uchwyt ,podnoszenie / 9 @ Tabliczka znamionowa
opuszczanie widet”
5 ® |Dyszel

11



Poz. Nazwa Poz. Nazwa
® |Wyposazenie O |Wyposazenie dodatkowe
standardowe

12
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3 Dane techniczne

Sposob podawania danych technicznych odpowiada niemieckim wytycznym ,Karty
katalogowe wézkéw jezdniowych”. Zmiany techniczne i uzupetnienia zastrzezone.

3.1 Parametry

AM?22 | AM30 | AM 15l | AM G20 | AM 08
Q |Udzwig 2200 | 3000 | 1500 | 1500 750 | kg
Znamionowy
¢ |Odlegtos¢ srodka | 400 Y .
ciezkosci tadunku 2) " " 300 ®
przy diugosci widet 500 6) 400 400 9)
) 600 400
534 3) 5002 | 5002 mm
1050 7 6004
600 4 6004 | 6004
1000 19
610
X | Odstep tadunku 535 1) 5
rzy dtugosci widet 435
f) yaug 690 2 5251 | 5351
936 ©) 635 9
794 3) 6802 | 6902 mm
18017 9854
890 4 8804 | 8904
1835 10)
947 5) _
Predkosé 90/20 | 90/50 | 40/20 | 90/20 | 40/30 'mmis
opuszczania
z fadunkiem / bez
tadunku
*) Diugosé widet: 795 1), 950 2, 1054 3, 1150 4, 1207 ), 1220 ©), 2100 7,
600 &, 800 9, 2000 19
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3.2 Wymiary

2
)
)

+ lhlS hs
W fm,
P (%) |
‘ L
“ | mm
=D e
ble X - b11 |bs
ST
sl
|a/2=100 [ Il ar2=100
s |
Nazwa AM 22 AM 30 AM 15| AM G20 . AM 08l
hs Wysokos¢ _ 122 120 120 122 97 mm
podnoszenia
Wysokos$é 83 36
hyq | Stanie 83 85 51 mm
opuszczony
m
Wysokos¢ 1234 1198,5
hy4 |rekojesci 1234 1224 1237 mm
dyszla
Rozstaw kot | 755 1) o
rzy diugosci 573
Svidé o9 9102 7459 | 7559
11749 7739
y 10143 900 2 9102 mm
2054 7) 112349
11104 112004 | 11204
1973 10
1167

14
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Wymiary 53/150/ | 45/160/ | 38/150/ | 53/150/ | 28/ 150/
widet 91,2, | 96 | 91,24 91,24 98,9
s/ mm
ell 3),4.5 | 63/160/ 4), 10)
)7)
Dtugosé 1165V .
catkowita 2 " " 1004 8
przy diugosci | 1320 o | W75 1165 0
widet ) g | 1603 2 y | 1204
Iy 1424 1330 1320 mm
24837 1554 %)
1520 4 15304 | 15204
2404 10
1577 %
Dtugosc¢
I, |z grzbietem 373 383 380 373 404 mm
widet
by Sz,erokosc 520 550 520 520 520 mm
wozka
Odstep
miedzy
bs |zewnetrznym =~ 520 550 520 520 520 | mm
ikrawedziami
widet
byo \Rozstaw kot |4 116 109 109 150 | mm
przednich
by Rozstawkot | 55 390 370 370 370 |mm
tylnych
Szerokosc¢
korytarza
roboczego 1784 1803 © 18389
Ast |800x1200 1784 1784 mm
wzdiuz przy | 1791% | 26837 2638 10)
d’fugoéci
widet
Szerokosc 1584 1
korytarza
roboczego 16383 | 18039 158412 | 17884
Ast |1000x1200 1584 mm
w poprzek 17344 | 26837 17344 | 263810
przy djugoéci 5)
widet 1791

*) Diugosé widet: 795 V), 950 2, 1054 %), 1150 4, 1207 ), 1220 ©), 2100 7,

600 &, 800 9, 2000 10
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Masy
Nazwa AM22 | AM30 AM 151 AM G20 ~ AM 08l
Masa wtasna przy | 51 Y 5
Jvasna pt 68
dtugosci widet *) 542 210 510
86 ©) 749
56 3 722 | 549 kg
1427 854
58 4 744 | 614
152 10
599
Nacisk osi bez 28 /58 6
"ad‘fgk/“t * 38120 60/28 38/20 X kg
przod / tyt przy 57/857
diugosci widet *)
Nacisk osi 197 /6229
z tadunkiem 6 9
przéd / tyt przy 815/2270 5 « « 251/5739 )
P . g
dtugosci widet *) 1135/ 2007 7) 302/535 %

319/571 10

*) Diugosé widet: 795 1), 950 2, 1054 3, 1150 4, 1207 ), 1220 ©), 2100 7,

600 &, 800 9, 2000 10
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3.4 Ogumienie

AM 22 AM30 | AM15| | AMG20 | AMO8l
\F’)\g’c,r:li'ary KOt 5170 x50 | @200 x50 @ 170 x50 @ 170 x50 @ 150 x50  mm
Rozmiar @ 82 x 96 @ 82 x 96
opon, tyt 11) @80x70 | B50x70 11) @36x60 | mm

11) Ogumienie blizniacze: @ 82 mm x 62 mm

3.5 Warunki eksploatacji

Temperatura otoczenia

— podczas pracy od -10°C do 50°C (Galvinox: od -35°C do 40°C)

W przypadku eksploatacji wézkéw w trybie ciggtym przy skrajnych wahaniach
temperatur iwilgotnosci powietrza z tworzeniem kondensatu niezbedne jest
specjalne wyposazenie i atest.

3.6 Miejsca oznakowania i tabliczki znamionowe

Poz. |Nazwa

9 | Tabliczka znamionowa wézka

10 |Tabliczka — obstuga / podnoszenie

17



3.6.1 Tabliczka znamionowa

11— T |
n s |-
D [oscco Iy 14

XXXXX

nalezy podawac¢ numer seryjny (13).

3.7

Obciazenie wiatrem

17

ce [ 4

Poz. |Nazwa Poz. |Nazwa

11 |Typ 15 |Udzwig znamionowy w kg
12 |Rok produkcji 16 | Producent

13 |Numer seryjny 17 |Logo producenta

14 |Masa wtasna w kg

W przypadku pytan dotyczgcych wézka lub przy zamawianiu czesci zamiennych

Sita wiatru ma wplyw na stabilno$¢ wézka podczas podnoszenia, opuszczania i
transportu duzych tadunkow.

Gdy lekkie tadunki sg narazone na dziatanie wiatru, nalezy je zabezpieczy¢ ze
szczegblng starannoscig. Dzigki temu mozna uniknaé zsuniecia lub upadku fadunku.

W obu przypadkach nalezy w razie potrzeby przerwac prace.

18
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Transport i pierwsze uruchomienie
Transport dzwigowy

M OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo wypadku na skutek nieprawidlowego transportu
dzwigowego

Stosowanie nieodpowiedniego sprzetu do podnoszenia i jego nieprawidtowe uzycie
moze spowodowaé upadek wdzka na ziemie podczas transportu dzwigowego.

Przy podnoszeniu nie uderza¢ woézka i nie doprowadza¢ go do niekontrolowanych

ruchéw. Jesli to konieczne, przytrzymac wdézek linami prowadzgcymi.

P Zatadunku wézka mogg dokonywac¢ wylgcznie osoby przeszkolone pod katem
obstugi elementéw zaczepowych i sprzetu do podnoszenia.

P Podczas transportu dzwigowego nosi¢ sprzet ochrony osobistej (np. obuwie
ochronne, kask ochronny, kamizelka ostrzegawcza, rekawice ochronne itp.).

P Nie przebywac pod zawieszonymi fadunkami.

P Nie wchodzi¢ do strefy zagrozenia i nie przebywac w niej.

P Stosowac wytacznie sprzet do podnoszenia o dostatecznym udzwigu (masa wozka
patrz tabliczka znamionowa).

P Zawiesia dzwigowe mocowac¢ wytgcznie w przeznaczonych do tego celu punktach
mocowania i zabezpieczy¢ przed zsunieciem.

P Zawiesia stosowac¢ wytgcznie w podanym kierunku obcigzenia.

P Zaczepy zawiesi dzwigowych mocowaé tak, aby podczas podnoszenia nie
dotykaty oprzyrzadowania doczepianego.

Przefadunek wbézka za pomocg dzwigu

Warunki

— Zaparkowa¢ woézek w bezpieczny sposob,
patrz  "Bezpieczne parkowanie = wozka
jezdniowego" na stronie 26.

Potrzebne narzedzia i materiaty
— Urzadzenie do podnoszenia
— Zawiesia dzwigowe

Sposo6b postepowania
* Przymocowac zawiesia dzwigowe w punktach
mocowania (18).

Teraz mozna przystgpic¢ do przefadunku wézka.
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Transport

M OSTRZEZENIE!

Niekontrolowane ruchy podczas transportu

Nieprawidtowe zabezpieczenie wbzka i masztu podczas transportu moze prowadzi¢

do powaznych w skutkach wypadkoéw.

P Przetadunek nalezy powierzy¢ specjalnie do tego celu przeszkolonemu
personelowi. Wyspecjalizowany personel musi odby¢ szkolenie z zakresu
zabezpieczania tadunkéw w pojazdach drogowych i postugiwania sie srodkami
zabezpieczenia tadunkow. Wybér i realizacje odpowiednich  $rodkéw
zabezpieczenia fadunku nalezy przeprowadza¢ indywidualnie dla kazdego
przypadku.

P Podczas transportu na pojezdzie cigzarowym lub przyczepie woézek nalezy
odpowiednio zamocowa¢ za pomocg tasm.

P Pojazd ciezarowy lub przyczepa musi posiada¢ oczka do zamocowania paséw
mocujgcych.

P Zabezpieczy¢ woézek klinami przed niespodziewanymi ruchami.

P Stosowac tylko pasy mocujace o wystarczajgcym udzwigu.

P Stosowa¢ materiaty hamujgce poslizg do zabezpieczenia $rodkéw tadunkowych
(paleta, kliny, ...), np. mate antyposlizgowa.

Zabezpieczenie wbzka do transportu

Warunki

— Przenies¢ wdzek.

— Bezpiecznie zaparkowany woézek, patrz
"Bezpieczne parkowanie wozka
jezdniowego" na stronie 26.

Potrzebne narzedzia i materiaty
— Pasy mocujace

Sposob postepowania

« Pasy mocujgce (19) zaczepi¢ w wozku i w
pojezdzie transportowym i napigaé w
dostateczny spos6b.

Teraz mozna przystgpic¢ do transportu wozka.

Pierwsze uruchomienie

Spos6b postepowania
» Sprawdzi¢, czy wyposazenie jest kompletne.

Teraz mozna uruchomic¢ wézek, patrz "Uruchamianie pojazdu" na stronie 24.

Podczas parkowania wozka moze dojs¢ do sptaszczenia powierzchni bieznej koét.

Po krotkiej jezdzie sptaszczenia te znikaja.
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Obstuga

Przepisy bezpieczenstwa eksploatacji
wdbzka jezdniowego

Uprawnienia operatora

Do eksploatacji wézka uprawnione sg wytgcznie osoby, ktére odbyty odpowiednie
przeszkolenie i wykazaly wobec uzytkownika lub jego petnomocnika umiejetnoscia
obstugi wozka i obchodzenia sie z fadunkami oraz ktérym zostato to wyraznie
zlecone. Nalezy przestrzega¢ przepisow krajowych.

Prawa, obowiazki i zasady zachowania operatora

Operator musi zosta¢ pouczony w zakresie swoich praw i obowigzkow, przejs¢
szkolenie z obstugi wozka i zapoznac sie z trescig niniejszej instrukcji eksploataciji.
Wozki jezdniowe do prowadzenia pieszo wolno obstugiwa¢ tylko w odpowiednim
obuwiu ochronnym.

Zakaz obstugi przez osoby nieuprawnione

Podczas eksploatacji za wézek odpowiada operator. Operator musi zakazaé
osobom niepowotanym prowadzenia lub obstugiwania woézka. Woézka nie wolno
stosowa¢ do przewozenia ani podnoszenia 0s6b.

Uszkodzenia i usterki

W przypadku stwierdzenia uszkodzen lub usterek wézka badz oprzyrzadowania
doczepianego fakt ten nalezy niezwtocznie zgtosic¢ przetozonym. Nie wolno korzysta¢
z pojazdéw niezdatnych do eksploatacji (np.z powodu zuzytych két lub
uszkodzonych hamulcéw) do czasu usuniecia uszkodzenia.

Naprawy

Operator nieposiadajgcy odpowiedniego przeszkolenia i uprawnien nie moze
samodzielnie dokonywac zadnych napraw wézka. Pod zadnym pozorem operatorowi
nie wolno odtgczac lub przestawia¢ urzadzen zabezpieczajgcych lub przetgcznikdw.

Strefa zagrozenia

M OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo wypadku/odniesienia obrazen w strefie zagrozenia wozka

Strefa zagrozenia to obszar, w ktérym osoby sg zagrozone przez jadgcy wézek lub
ruchy wahadtowe woézka, nosnika fadunku badz fadunku. Za taka strefe uchodzi
takze obszar, w ktéry moze trafi¢ spadajgcy tadunek lub opadajgce/spadajgce
urzgdzenia robocze.

P Usunaé nieupowaznione osoby ze strefy zagrozenia.

P W przypadku zagrozenia dla oséb nalezy je odpowiednio wcze$nie ostrzec.

P Jesli mimo ostrzezen w strefie zagrozenia znajdujg sie osoby nieupowaznione,
nalezy niezwtocznie zatrzymac wozek.

21
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Urzadzenia zabezpieczajace, tabliczki ostrzegawcze i wskazowki ostrzegawcze

Nalezy koniecznie przestrzega¢ opisanych w tej instrukcji eksploatacji wskazéwek
dotyczacych urzadzen zabezpieczajgcych, tabliczek ostrzegawczych (patrz "Miejsca
oznakowania i tabliczki znamionowe" na stronie 17) oraz wskazowek
ostrzegawczych.
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2  Opis wskazan panelu obstugi

Poz. |Element obstugi / Funkcja
wskaznik

1 |Hamulec roboczy — Zabezpieczy¢ wozek przed toczeniem.
i postojowy — Hamowanie wézka jezdniowego.

4 |Uchwyt ,podnoszenie — W pozycji ,podnoszenie”: podnoszenie
nosnika tadunku / nosnika tadunku poprzez ruch dyszla.
pozycja neutraina / — W pozycji ,neutralnej”: jazda wozkiem.
opuszczanie nosnika — W pozycji ,opuszczanie”: opuszczanie
tadunku” nosnika tadunku poprzez ruch dyszla.

5 |Dyszel — Kierowanie wézkiem.

— Podnoszenie nosnika tadunku.

8 |Hamulec postojowy — Zabezpieczy¢ wozek przed toczeniem.

nozny
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Uruchamianie pojazdu

Codzienne czynnosci kontrolne przed uruchomieniem wézka

Uszkodzenia i inne usterki woézka lub oprzyrzadowania doczepianego

(wyposazenia dodatkowego) moga prowadzié¢ do wypadkéw.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen lub innych usterek wozka lub oprzyrzadowania

doczepianego (wyposazenia dodatkowego) podczas nastepujgcych badan nie wolno

korzysta¢ z wozka do momentu wykonania prawidtowej naprawy.

P Stwierdzone usterki niezwlocznie zgtaszac przetozonemu.

P Uszkodzony wézek oznaczy¢ i wytgczy¢ z eksploatacii.

P Przystgpi¢ do ponownej eksploatacji wézka dopiero po zlokalizowaniu i usunieciu
usterki.

Codzienna kontrola przed uruchomieniem wézka

Spos6b postepowania

» Sprawdzi¢ caty wozek od zewnatrz pod katem uszkodzen i nieszczelnosci.

» Sprawdzi¢ nosnik fadunku pod katem widocznych uszkodzen, jak pekniecia,
odksztatcenia lub mocne zuzycie widet na skutek tarcia.

» Sprawdzi¢, czy kota nie sg uszkodzone.

» Sprawdzi¢, czy oznaczenia itabliczki sg kompletne iczytelne, patrz "Miejsca
oznakowania i tabliczki znamionowe" na stronie 17.

» Sprawdzi¢ dziatanie hamulca.
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Praca z pojazdem

Zasady bezpieczenstwa obowigzujace podczas jazdy

Drogi przejazdu i obszary robocze

Wozek moze poruszac¢ sie jedynie po przeznaczonych do tego celu drogach.
Nieuprawnione osoby trzecie nie majg prawa wstepu na obszar pracy pojazdu.
tadunek nalezy sktadowac tylko w przewidzianych do tego celu miejscach.

Wozek moze pracowac wytgcznie w odpowiednio o$wietlonym obszarze roboczym,
aby wykluczy¢é zagrozenie dla os6b i materialu. Do eksploatacji wozka w
niekorzystnych warunkach o$wietleniowych konieczne jest wyposazenie dodatkowe.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO!

Nie wolno przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen powierzchniowych i punktowych
drég przejazdu.

W miejscach o ztej widocznos$ci konieczna jest asysta drugiej osoby.

Operator musi zapewni¢, aby podczas zatadunku Ilub roztadunku rampa
przetadunkowa nie zostata usunieta lub nie odigczyta sie.

Zachowanie sie podczas jazdy

Operator musi dostosowywac¢ predkos¢ jazdy do lokalnych warunkéw. Predkos¢
jazdy na zakretach, w waskich przejazdach i w ich poblizu, przez drzwi wahadtowe i
w miejscach o stabej widocznosci musi by¢é odpowiednio mniejsza. Operator musi
utrzymywac odpowiednig odlegtos$¢ od pojazdéw poprzedzajgcych wozek i caty czas
mie¢ wozek pod kontrolg. Zabrania sie nagtego zatrzymywania (z wyjatkiem
przypadkéw zagrozenia), szybkiego zawracania i wyprzedzania w miejscach
niebezpiecznych lub o utrudnionej widocznosci. Wystawianie rak oraz wychylanie sie
poza stanowisko operatora jest zabronione.

Widoczno$¢ podczas jazdy

Operator powinien przez caty czas patrze¢ w kierunku jazdy i zapewni¢ sobie dobrg
widoczno$¢ trasy przejazdu. Podczas transportu fadunkéw ograniczajgcych
widocznos¢ wozek nalezy poruszac w kierunku napedu. Jesli jest to niemozliwe, inna
osoba asystujgca, idgca obok wdzka musi poruszacé sie w takim tempie, aby widzie¢
droge i jednoczesnie utrzymywac kontakt wzrokowy z operatorem. W tym przypadku
nalezy jecha¢ z predkoscig pieszego z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. W
przypadku utraty kontaktu wzrokowego natychmiast zatrzymaé¢ woézek.
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4.2

4.3

4.4

Jazda na podjazdach i zjazdach

Jazda po podjazdach i stokach jest zabroniona.

Wijezdzanie do wind i na rampy zatadunkowe

Wijezdzanie do wind dozwolone jest pod warunkiem, ze posiadajg one odpowiedni
udzwig, sg przystosowane konstrukcyjnie i dopuszczone do przewozenia wozkow.
Warunki te nalezy sprawdzi¢ przed wjechaniem do windy. Wo6zek nalezy pcha¢ do
windy tadunkiem do przodu i zajaé tam pozycje uniemozliwiajgca dotykanie do $cian
szybu. Jesli wraz z wézkiem windg przewozone sg osoby, mogg one wej$¢ do windy
dopiero po bezpiecznym zaparkowaniu wozka i muszg opusci¢ jg przed wozkiem.

Bezpieczne parkowanie wézka jezdniowego

Niebezpieczenstwo na skutek niezabezpieczenia wézka

P Parkowac wbzek wytacznie na réwnej powierzchni. W szczegdélnych przypadkach
zabezpieczy¢ wbzek np. klinami.

P Zawsze catkowicie opusci¢ nos$nik fadunku.

P Miejsce parkowania wybraé¢ tak, aby nikt nie mogt sie skaleczy¢ o opuszczony
nosnik fadunku.

Pchanie/ciggniecie, kierowanie i hamowanie

Pchanie/ciggniecie 11—

Aby zapobiec Scieraniu i zuzyciu, jazda bez ftadunku 3

26

powinna odbywac¢ sie z uniesionym nosnikiem
tadunku.

Warunki
— Uruchomi¢ wézek, patrz strona 24.

Sposob postepowania

» Zwolni¢ hamulec postojowy przez nacisniecie pedatu
hamulca postojowego (8, O) Ilub uruchomienie
hamulca roboczego i postojowego (1, O).

Wozek mozna pchac lub ciggngc¢ w wybranym kierunku
za uchwyt (3) dyszla (5).
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4.5

Kierowanie

Spos6b postepowania
* Przesuna¢ dyszel (5) w lewo lub w prawo.

Podczas pokonywania ostrych zakretow dyszel znajduje sie poza zewnetrznym

4.6

obrysem wozka.

Hamulce

Wiasciwosci woézka podczas hamowania zalezg
w duzym stopniu od rodzaju podtoza. Operator
powinien zawsze mie¢ to na uwadze podczas jazdy.

Hamowanie reczne

Sposob postepowania
* Pociggng¢ lub popchng¢ przeciwnie do kierunku
toczenia.

Wozek hamuje.

Hamowanie za pomocg noznego hamulca

postojowego (O) ] ol
Sposob postepowania s rE I
e Uruchomi¢ nozny hamulec postojowy (8) o

_ S

w kierunku B. B LA _'E 1-|
Woézek hamuije. e S|
AQ L \ ==

é B
Hamowanie hamulcem roboczym i postojowym (O)

Spos6b postepowania
» Uruchomi¢ hamulec roboczy i postojowy (1).

Wozek hamuje.

27



4.7 Podejmowanie, transportowanie i odktadanie tadunku

28

M OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo wypadku na skutek nieprawidtowo zabezpieczonych

i osadzonych tadunkoéw

Przed pobraniem tadunku operator powinien sie przekonaé, czy jest on prawidtowo

umieszczony na palecie i czy nie jest przekroczony dopuszczalny udzwig.

P Usungé osoby przebywajgce w strefie zagrozenia wézka. Jezeli osoby nie
opuszczg strefy zagrozenia, natychmiast przerwac prace wozka.

P Transportowaé wytgcznie odpowiednio zabezpieczone iosadzone fadunki.
W przypadku niebezpieczenstwa przewrdcenia lub wysypania sie czesci fadunku
nalezy zastosowac¢ odpowiednie srodki ochronne.

P Transport uszkodzonych fadunkéw jest zabroniony.

P Nie przekraczaé¢ obcigzen maksymalnych podanych na wykresie udzwigu.

P Nigdy nie wchodzi¢ i nie przebywac pod uniesionymi no$nikami tadunku.

P Nie wchodzi¢ na nosnik tadunku.

P Wdzka nie wolno stosowaé do podnoszenia oséb.

P Nosnik fadunku umiesci¢ pod fadunkiem tak gteboko, jak to mozliwe.

NOTYFIKACJA

Podczas ukifadania w stosy i zdejmowania ze stoséw nalezy przemieszczaé sie z
odpowiednio niewielkg predkoscig.
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4.7.1 Podejmowanie fadunku

Warunki
— tadunek prawidtowo umieszczony na palecie.
— Masa tadunku odpowiada udzwigowi wézka. 4 /\\\

— Przy ciezkich tadunkach nosnik tadunku jest
réwnomiernie obcigzony.

Spos6b postepowania
s— |

» Podjechac ostroznie do palety.
* Powoli wsung¢ nosnik tadunku pod palete, tak aby
grzbiet widet przylegat do fadunku lub palety.
tadunek nie powinien wystawac¢ poza konce widet wiecej niz 50 mm.
» Nacisng¢ uchwyt (4) w kierunku ,H".
* Podnies¢ nosnik tadunku przez naprzemienne opuszczanie i podnoszenie dyszla
(5), az do osiggniecia zgdanej wysokosci.
W trybie szybkiego podnoszenia (tadunek do 120 kg, AM 30, AM 15|, AM 08! (@) /
AM 22, (O)) ruchy dyszla powodujg znacznie wieksze podnoszenie.

Nastepuje podnoszenie fadunku.

4.7.2 Transport ftadunku

Warunki
— tadunek prawidtowo podjety.
— Dobre wiasciwosci podtoza.

Spos6b postepowania

» Dostosowaé predkos¢ jazdy do warunkéw otoczenia i transportowanego fadunku.
» Porusza¢ wozek z rbwnomierng predkoscig.

* Na skrzyzowaniach i przejazdach zwraca¢ uwage na innych uczestnikéw ruchu.
* W miejscach o ztej widocznosci porusza¢ wézek tylko w asyscie drugiej osoby.

Jazda po podjazdach i stokach jest zabroniona.
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4.7.3 Odkfadanie tadunku

NOTYFIKACJA @ S
tadunku nie wolno odktada¢ na drogach komunikacyjnych 4
i ewakuacyjnych, przed urzadzeniami zabezpieczajgcymi

i roboczymi, do ktérych musi by¢ zawsze dostep.

Warunki

— Odpowiednie stanowisko magazynowe do
magazynowania.

Sposob postepowania
» Podjechac ostroznie do zgdanego stanowiska.
« Dzwignie (4) popchnaé w kierunku S (opuszczanie), nosnik tadunku opuszcza sie.
Aby zapobiec uszkodzeniu tadunku inosnika, nalezy unika¢ gwattownego
opuszczania tadunku.
« Ostroznie wysung¢ nosnik tadunku z palety.

tadunek jest odstawiony.

5 Pomoc w przypadku usterek

Niniejszy rozdziat umozliwia uzytkownikowi samodzielng lokalizacje i usuwanie
prostych usterek lub skutkéw btedéw w obstudze. Przy usuwaniu btedéw nalezy
przestrzega¢ podanej w tabeli kolejnosci wykonywania poszczeg6lnych czynnosci.

Jezeli wdzek po przeprowadzeniu ponizszego ,Postepowania” nie wrdci do stanu
gotowosci do pracy, nalezy zawiadomi¢ serwis producenta.
Dalsze czynnosci naprawcze powinny by¢ przeprowadzone wytgcznie przez
odpowiednio przeszkolony personel serwisowy producenta. Producent dysponuje
serwisem specjalnie przeszkolonym do tego rodzaju zadan.
W celu umozliwienia szybkiego i efektywnego usuniecia usterki nalezy podaé
personelowi serwisowemu nastepujgce wazne informacje:
- numer seryjny wozka
- opis btedu,
- aktualne miejsce postoju wozka.

5.1 Nie mozna podniesé¢ tadunku.

Mozliwa przyczyna Postepowanie

Uchwyt (9) w nieprawidtowej pozycji Nacisng¢ uchwyt w kierunku ,H”.

Za duze obcigzenie Przestrzega¢ maksymalnego udzwigu,
patrz tabliczka znamionowa.
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Sprawdzanie wozka
Bezpieczenstwo eksploatacji i ochrona srodowiska

M OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo wypadku iniebezpieczenstwo na skutek uszkodzenia
podzespotow

Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek przerébek izmian w pojezdzie,
a w szczeg6lnosci modyfikacji urzgdzen zabezpieczajgcych.

NOTYFIKACJA

Tylko oryginalne czesci zamienne podlegajg kontroli jakosci producenta. Aby
zagwarantowac¢ niezawodng i bezpieczng prace wozka, nalezy stosowac oryginalne
czesci zamienne producenta.

Przepisy bezpieczenstwa kontroli

Podnoszenie i podpieranie wézka

M OSTRZEZENIE!

Bezpieczne podnoszenie i podpieranie wozka

Do podnoszenia wézka nalezy stosowaé odpowiednie elementy zaczepowe tylko w

przewidzianych do tego miejscach.

Aby podnies$¢ i podeprze¢ wozek, postepowacé w nastepujgcy sposob:

P Wbézek podpiera¢ wylgcznie na réwnym podiozu i zabezpiecza¢ przed
niekontrolowanymi ruchami.

P Stosowac tylko sprzet do podnoszenia o wystarczajgcym udzwigu.

» Do podnoszenia wézka nalezy stosowac¢ odpowiednie elementy zaczepowe tylko
w przewidzianych do tego miejscach, patrz "Transport i pierwsze uruchomienie” na
stronie 19.

» Do podpierania stosowa¢ odpowiednie elementy (kliny, klocki drewniane), aby
wykluczy¢ zsuniecie sie lub przewrdcenie wozka.

Czyszczenie

/\ PRZESTROGA!

Niebezpieczenstwo pozaru
Czyszczenie wbzka srodkami palnymi jest zabronione.

/\ PRZESTROGA!

Niebezpieczenstwo uszkodzenia podzespotdéw podczas czyszczenia wdzka
Zabrania sie czyszczenia wozka strumieniem pary.
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Po zakonczeniu czyszczenia nalezy wykonaé opisane czynnosci, patrz strona 39.

Materialy eksploatacyjne i zuzyte czesci

/\ PRZESTROGA!

Materialy eksploatacyjne i zuzyte czesci stanowig zagrozenie dla srodowiska
Zuzyte czesci i materiaty eksploatacyjne nalezy usuwac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o ochronie $rodowiska. Wymiane oleju mozna zleci¢ specjalnie
przeszkolonemu w tym zakresie personelowi serwisowemu producenta.

P Przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa dot. obchodzenia sie z tymi
substancjami.

Niebezpieczenstwo wypadku na skutek stosowania két niespetniajacych
warunkow okreslonych w specyfikacji producenta

Jakos¢ két ma wplyw na statecznos$é i wtasciwosci jezdne woézka.

W przypadku nieréwnomiernego zuzycia zmniejsza sie stabilnosé wozka i wydtuza
sie droga hamowania.

P Przy zmianie k6t zwracaé¢ uwage, aby nie doszio do sko$nego ustawienia wozka.
» Wymienia¢ kota zawsze parami, tzn. rbwnoczesnie z lewej i prawej strony.

Przy wymianie zamontowanych fabrycznie két nalezy uzywaé wytgcznie

oryginalnych czesci zamiennych producenta, poniewaz w przeciwnym razie nie
jest mozliwe zachowanie parametréw podanych w specyfikacji.

Uktad hydrauliczny

Niebezpieczenstwo wypadku na skutek nieszczelnego uktadu hydraulicznego.

Z nieszczelnego i uszkodzonego ukfadu hydraulicznego moze wyciekaé¢ olej. Olej

hydrauliczny pod ci$nieniem moze przedostaé sie na skore przez drobne otwory lub

mikropekniecia w uktadzie hydraulicznym i spowodowac¢ powazne obrazenia.

» W przypadku odniesienia obrazen natychmiast uda¢ sie do lekarza.

P Stwierdzone usterki niezwtocznie zgtaszac przetozonemu.

P Uszkodzony wézek oznaczy¢ i wytaczy¢ z eksploatacii.

P Przystgpi¢ do ponownej eksploatacji wézka dopiero po zlokalizowaniu i usunieciu
usterki.

P Rozlane oleje natychmiast usungé¢ odpowiednim $rodkiem wigzgcym. Mieszanke
$rodka wigzacego i materialtow eksploatacyjnych nalezy zutylizowa¢ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.
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3.1

Materialy eksploatacyjne i plan smarowania

Bezpieczna praca z materiatami eksploatacyjnymi

Praca z materiatami eksploatacyjnymi

Materiaty eksploatacyjne nalezy zawsze uzywane zgodnie z przeznaczeniem i
zaleceniami producenta.

M OSTRZEZENIE!

Nieostrozne obchodzenie sie z materiatami eksploatacyjnymi moze stanowi¢

zagrozenie dla zdrowia, zycia i Srodowiska.

Materiaty eksploatacyjne moga by¢ palne.

P Unika¢ kontaktu materiatéw eksploatacyjnych z goracymi podzespotami lub
otwartym ogniem.

P Materialy eksploatacyjne przechowywac¢ wytacznie w odpowiednich pojemnikach.

P Materialy eksploatacyjne wlewac wytgcznie do czystych pojemnikdw.

P Nie miesza¢ materiatdw eksploatacyjnych réznej jakosci. Od zasady tej mozna
odstgpi¢ jedynie wtedy, gdy instrukcja eksploatacji wyraznie to nakazuje.

/\ PRZESTROGA!

Rozlane i wyciekajace materiaty eksploatacyjne stwarzajg niebezpieczenstwo

poslizgniecia i zagrozenia dla srodowiska

Rozlane i wyciekajgce materiaty eksploatacyjne stwarzajg niebezpieczenstwo

poslizgniecia. Niebezpieczenstwo to zwieksza sie w przypadku obecnosci wody.

P Nie rozlewa¢ materiatéw eksploatacyjnych.

P Rozlane i wyciekajgce materialy eksploatacyjne natychmiast usung¢, uzywajgc
odpowiedniego $rodka wigzgcego.

P Mieszanke $rodka wigzgcego i materiatow eksploatacyjnych nalezy zutylizowa¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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M OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo na skutek nieprawidtowego postepowania z olejami

Oleje (smary w aerozolu do tancuchdéw/olej hydrauliczny) sg palne i trujgce.

P Zuzyte oleje utylizowac zgodnie z przepisami. Do momentu przepisowej utylizacji
zuzyte oleje przechowywaé w bezpiecznym miejscu.

P Nie rozlewac oleju.

P Rozlany lub wyciekajacy olej natychmiast usunaé, uzywajac odpowiedniego
srodka wigzacego.

P Mieszanine $rodka wigzacego i oleju zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

P Przestrzegaé przepiséw prawa odnoszacych sie do pracy z olejami.

P Przy pracy z olejami nosi¢ rekawice ochronne.

P Unika¢ kontaktu oleju z gorgcymi czesciami silnika.

P Przy pracy z olejami nie pali¢ tytoniu.

P Unika¢ kontaktu i spozycia. W przypadku potkniecia nie wywotywaé wymiotow, lecz
natychmiast udac sie do lekarza.

P> W przypadku, gdy doszto do wdychania mgty olejowej lub oparéw, zapewni¢
doptyw Swiezego powietrza.

> W przypadku kontaktu oleju ze skdrg, sptukaé skére woda.

P W przypadku kontaktu oleju z oczami, przeptuka¢ oczy wodg i natychmiast uda¢
sie do lekarza.

P Przesigknietg odziez i obuwie natychmiast zmienic.

/\ PRZESTROGA!

Materiaty eksploatacyjne i zuzyte czesci stanowig zagrozenie dla srodowiska

Zuzyte czesci i materialy eksploatacyjne nalezy usuwa¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami o ochronie $rodowiska. Wymiane oleju mozna zleci¢ specjalnie

przeszkolonemu w tym zakresie personelowi serwisowemu producenta.

P Przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa dot. obchodzenia sie z tymi
substancjami.
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3.2 Plan smarowania

v

Powierzchnie slizgowe

Wilew oleju hydraulicznego

3.3 Materialy eksploatacyjne

Kod |Nr Dostarczana | Nazwa Przeznaczenie
katalogowy |ilo$¢
A |51132716 501 HVLP32 Instalacja hydrauliczna
E |29 202 050 1,0 kg Smar, Polylub GA |Smarowanie
352P
Wartosci smaru
Kod |Srodek Punkt Penetracja |Klasa NLG1 |Temp.
zmydlajacy skraplania przy 25°C robocza (°C)
°C
E lit >220 280 - 310 2 -35/+120
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Opis czynnosci kontrolnych

Przygotowanie woézka do czynnosci kontrolnych
Aby unikng¢ wypadkoéw, nalezy stworzyé nastgpujgce warunki:

Sposob postepowania
» Zaparkowac wézek w bezpieczny sposob, patrz strona 26.

« Podczas pracy pod podniesionym woézkiem nalezy go odpowiednio zabezpieczy¢
przed opadnieciem, przewrdceniem lub zsunieciem sie.

Sprawdzanie i ustawianie noznego hamulca postojowego (O)

Sprawdzanie hamulca postojowego

Spos6b postepowania ==
e Nozny hamulec postojowy (8) nacisngé ]
w kierunku ,,A” do oporu (zwolni¢ hamulec).

e Zmierzy¢ odstep pomiedzy szczekg hamulca
a kotem.Jezeli odstep jest wiekszy niz 5 mm,
nalezy  wyregulowac nozny hamulec
postojowy.

Regulacja hamulca postojowego

Spos6b postepowania

» Nacisng¢ nozny hamulec postojowy w kierunku ,,A” do oporu (zwolni¢ hamulec).

* Przytrzymujac nakretke (21), odkreci¢ nakretke (20).

* Obraca¢ nakretke (21) zgodnie zruchem wskazéwek zegara, az szczeka
hamulcowa bedzie dotyka¢ do kota. Nastepnie odkreci¢ nakretke o2 obroty
przeciwnie do ruchu wskazoéwek zegara.

Podczas regulacji nie wigczaé hamulca postojowego (8).
» Skontrowa¢ nakretke (21) w ustawionej pozycji nakretkg (20).

Hamulec postojowy jest wyregulowany.
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5.2

Wylaczenie wozka z eksploatacji

Jesli zachodzi konieczno$¢ wytgczenia wozka z eksploataciji na okres diuzszy niz 1
miesigc, musi by¢ on przechowywany w suchym pomieszczeniu o temperaturach
dodatnich.

Czynnosci przed wytaczeniem pojazdu z eksploatacji

Sposob postepowania
« Doktadnie wyczysci¢ wozek, patrz strona 31.
» Zabezpieczy¢ wozek przed przypadkowym stoczeniem.

« Wszystkie mechaniczne elementy konstrukcyjne bez powtoki lakierniczej pokry¢
cienka warstwg oleju lub smaru.
» Nasmarowa¢ wézek zgodnie z planem smarowania, patrz strona 35.

Ponowne uruchomienie wézka po wytaczeniu z eksploatacji

Niebezpieczenstwo wypadku na skutek uszkodzenia hamulcow
Bezposrednio do uruchomieniu przetestowa¢ skuteczno$c¢ dziatania hamulca.
P Stwierdzone usterki niezwtocznie zgtasza¢ przetozonemu.

P Uszkodzony wézek oznaczy¢ i wytaczy¢ z eksploatacii.

P Przystgpi¢ do ponownej eksploatacji wézka dopiero po zlokalizowaniu i usunieciu
usterki.

Sposob postepowania

« Doktadnie oczysci¢ wozek.

« Nasmarowac¢ wézek zgodnie z planem smarowania, patrz strona 35.
e Uruchomi¢ wézek, patrz strona 24.
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[V]

Kontrolabezpieczenstwa po dtuzszym okresie eksploatacji
lub po wystgpieniu sytuacji nietypowych

Co najmniej raz w roku (zgodnie z krajowymi przepisami) badz po zdarzeniach
nietypowych nalezy poddaé¢ wozek kontroli przez specjalnie przeszkolone osoby.
Producent oferuje serwis kontroli bezpieczenstwa przeprowadzany przez specjalnie
przeszkolony do tego celu personel.

Nalezy przeprowadzi¢ kompletng kontrole stanu technicznego wézka pod katem
bezpieczenstwa eksploatacji. Ponadto nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy wozek nie
ma uszkodzen.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za niezwtoczne usuniecie usterek.
Ostateczne wytaczenie z eksploatacji, usuwanie

Ostateczne wytgczenie z eksploatacji i usuwanie wdzka muszg odby¢ sie zgodnie
z odnosnymi przepisami prawnymi obowigzujgcymi w danym kraju.

Demontaz wo6zka moga przeprowadzaé¢ tylko wykwalifikowane osoby, przy
zachowaniu procedur okreslonych przez producenta.
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Kontrole przeprowadzanie przez uzytkownika

Niebezpieczenstwo wypadku na skutek zaniedbania kontroli

Zaniedbanie kontroli w regularnych odstepach czasu moze doprowadzi¢ do awarii

wozka i stanowi potencjalne zagrozenie dla personelu i miejsca eksploatacii.

P Doktadna kontrola wézka stanowi jeden z warunkéw gwarantujgcych jego
bezpieczng eksploatacje.

Warunki eksploatacji wézka majg znaczny wptyw na zuzycie poszczegoélnych
komponentéw. W bardziej wymagajacych warunkach eksploatacji okresy
miedzyprzegladowe nalezy odpowiednio skrocié.

Nastepujgce kontrole uzytkownik powinien przeprowadza¢ co najmniej raz na

tydzien:

Sprawdzi¢ dziatanie hamulcéw.

Sprawdzi¢, czy kota nie sg zuzyte lub uszkodzone.

Sprawdzi¢ fozyskowanie i zamocowanie kot.

Sprawdzi¢ dziatanie funkcji powrotu dyszla.

Sprawdzi¢ elementy ramy i elementy no$ne pod kgtem uszkodzen.

Sprawdzi¢ potgczenia srubowe.

Sprawdzi¢, czy tabliczki sg czytelne i kompletne.

Sprawdzi¢ funkcje podnoszenia i opuszczania.

© O NOOBA WNPE

Sprawdzi¢ punkty smarowania, w razie potrzeby nasmarowac¢ zgodnie z planem
smarowania.
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O.mbe

Predgovor

Za varno uporabo vilicarja so potrebna znanja, ki vam jih posredujejo ta
ORIGINALNA NAVODILA ZA UPORABO. Informacije so predstavijene v kratki,
pregledni obliki. Poglavja so ozna¢ena v abecednem zaporedju. Vsako poglavje se
zaCenja s stranjo 1. Oznacba strani je sestavljena iz ¢rke za poglavje in Stevilke
strani.

Primer: Stran B 2 je druga stran v poglavju B.

V teh navodilih za uporabo so dokumentirane razli¢ne izvedbe vozil. Pri upravljanju
in izvajanju vzdrzevalnih del morate biti pozorni na uporabo ustreznega opisa za
doloceni tip vozila.

Varnostni napotki in pomembna pojasnila so oznacena z naslednjimi piktogrami:

se nahaja pred varnostnimi napotki, ki jih morate upoStevati pri preprecevanju
nevarnosti za ljudi.

se nahaja pred napotki, ki jih morate upoStevati pri preprecevanju materialne Skode.

se nahaja pred napotki in pojasnili.

oznacduje serijsko opremo.

oznacuje dodatno opremo.

Naprave no neprestano izpostavljene tehnoloSkemu razvoju. Prosimo za
razumevanije, ker si pridrzujemo pravico do sprememb oblike, opreme in tehnike. 1z
tega razloga ne moremo jamciti, da so naprava in njene lastnosti popolnoma
identi¢ne z vsebino teh navodil.

Avtorske pravice
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila za uporabo je JUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 35 ;
22047 Hamburg - NEMCIJA

Telefon: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com



Namenska uporaba

Vozilo, opisano v tem navodilu, je talno prevozno sredstvo, primerno za dviganje in prevazanje tovora.
Mora se uporabljati, upravljati in vzdrzevati v skladu z navedbami v tem navodilu za uporabo.
Drugacna uporaba ni v skladu z namenom in lahko privede do osebne Skode, Skode na vozilu ali
materialne Skode. Treba je predvsem prepreciti preobremenjevanje s pretezkim ali enostransko
naloZenim tovorom. Glede maksimalne nosilnosti so obvezujoci podatki na tipski plos¢ici, ki se nahaja
na vozilu. Talnega transportnega vozila se ne sme uporabljati v prostorih, v katerih obstaja nevarnost
pozara ali na podrocjih, v katerih obstaja nevarnost eksplozije, oziroma na prasnih ali podrogjih, ki
povzrocajo korozijo.

Upravljavec mora zagotoviti, da se talno transportno vozilo uporablja samo v skladu z namenom ter
da se preprecijo nevarnosti vseh vrst za Zivljenje in zdravje uporabnika ali tretjih oseb. Upravljavec
mora zagotoviti, da vsi uporabniki preberejo in razumejo to navodilo za uporabo.

Pri neupoStevanju tega navodila za uporabo odpade nase jamstvo. Ustrezno velja tudi, ¢e stranka in
/ ali tretie osebe brez privolitve servisne sluzbe proizvajalca nestrokovno opravlja(jo) posege na
predmetu.

Dograditev ali vgradnja dodatnih naprav, s katerimi se posega v funkcije talnega transportnega
sredstva ali jih s tem dopolnjuje, je dovoljena le ob pisnem dovoljenju proizvajalca.

Voznik je v asu uporabe odgovoren za talno transportno sredstvo. Ne sme se prevazati oz. dvigovati
oseb. O poskodbah in drugih pomanjkljivostih na talnem transportnem sredstvu je treba takoj obvestiti
nadzorno osebje.

Uporabnik se mora prepri¢ati v neopore¢no stanje tovora. Premikati se sme le varna in skrbno
postavljena bremena. Ce obstaja nevarnost prevracanja ali padanja delov bremena, je treba uporabiti
ustrezne varnostne ukrepe.

Opis vozila
Opis uporabe
Vozilo je dvizna ploS¢ad z vilicami, ki je namenjena za uporabo na ravnih tleh za transport blaga. Lahko

se dvigujejo palete z odprto talno podlago ali poSevnimi deskami zunaj podrocja tovornih koles.
Nosilnost se lahko razbere iz tipske ploS¢ice in tudi iz ploS¢ice za nosilnost Qmax.

Sestavne skupine, pogoj uporabe, tipska ploSéica
Delovna temperatura: od -10°C do +50°C (Galvinox: od -35° C do 40° C)
Osvetlitev okolja: min. 50 luksov

Poz |Oznaka

Volani

Ojnica

Rocaj »Dvigovanje/spuscanje
tovornih vilic«

Rocaj ojnice

Varnostna zavora za ojnico
Sredstvo za prejem tovora
Tovorna kolesca

Tipska ploSéica

NoZna varnostna zavora

©ooNOO A W NP

Tipska ploSéica
Tip

Opcija

Serijska st.

Leto proizvodnje
Nazivna nosilnost
Lastnateza
Proizvajalec

Noahkwdh =2
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1

Uporaba

Zagon vozila

Pred zagonom in strezbo vozila ali dvigovanje tovora se voznik mora prepri¢ati, da se nihée ne
zadrzuje v podro¢ju nevarnosti.

Na celotnem vozilu (zlasti kolesa in sredstvo za prejem tovora) preveriti, ali so se pojavile poSkodbe.

Voznja, krmiljenje, zaviranje, dvigovanje, spusS€anje
Voznja

Pri vozniji brez tovora lahko pride do obrabe.
Da bi preprecili poSkodbe sredstva za dvigovanje tovora, naj bo to med voznjo brez tovora dvignjeno
od tal.

— Vozilo se lahko vlece ali potiska za rocaj (4) ojnice (2)

Krmiljenje

— Ojnico (2) obrnite na levo ali desno, obra¢alno podrocje cca. 115°.
Zaviranje

Vozilo se lahko v sili zavira s spus¢anjem tovora:

— Ce rogaj (3) pritisnete v smeri »S«, se tovor spusti.

Zaviranje z varnostno zavoro za ojnico

— Varnostno zavoro za ojnico (5) potegujte dokler se zavora na zaskoci.
— Z rahlim potegovanjem rocice lahko vili¢ar zavirate med voZznjo.

Zaviranje z noZno varnostno zavoro:

— Nozno varnostno zavoro (9) pritisnite do konca v smeri »A«. Varnostni ¢evelj se pritisne na kolesa
in jih blokira.

— Za sproSc¢anje zavore (9) pritisnite na levi strani pedala v smeri »B«, vzmet iztisne zavorni ¢evelj i
sprosti kolesa.

Zavore nikoli ne posku3ajte sproziti z roko.
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Dvigovanje

Pred prejemanjem tovora se voznik mora prepricati, da je pravilno postavijen na palete in da ne
presega dovoljene nosilnosti vozila.
Pre¢no sprejemanje dolgega blaga ni dovoljeno.

— Vozilo s sredstvom za nakladanje tovora popolnoma speljite pod tovorno enoto.
— Ro¢aj (3) pritisnite v smeri »H«.
— S premikanjem ojnice (2) gor in dol dvigujte tovorne vilice dokler se ne doseZe Zelena viSina dviga.

Hitri drig

Hitro-dvigalna naprava dviguje do 120 kg teZe. Palet tezjih od 120 kg, s hitro-dvigalno napravo ni
dovoljeno dvigovati. Takoj, ko je tovor dvignjen, stroj preklopi v normalen nacin dvigovanja.

Spuséanje
— Ce rotaj (3) pritisnete v smeri »S«, se tovor spusti.
— Ro¢aj (3) postavite v polozaj »nevtralno«.

Med premikanjem pod tovorom mora rocaj (3) stati v poloZaju "nevtralno.
Varno parkiranje vozila

Vozila nikoli ne ustavljajte na strminah in tovorne vilice vedno spustite do konca.

Pri transportu na tovornjaku ali priklopniku se mora sredstvo strokovna natovoriti in zavarovati tako,
da pod kolesa podstavite cokle.
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Vzdrzevanje talnega transportnega sredstva

Vzdrzevanje in servis

Nasi kontroli kakovosti so podvrzeni samo originalni nadomestni deli. Za zagotavljanje varnega in
zanesljivega obratovanja uporabljajte samo nadomestne dele proizvajalca. Stare dele in zamenjana
obratovalna / pogonska vozila odstranjujte pravilno in v skladu z veljavnimi doloili o varstvu okolja. Za
menjavo olja vam je na voljo oljni servis proizvajalca.

Vzdrzevanje in popravila na talnih transportnih sredstvih sme izvajati samo strokovno osebje
proizvajalca. Talnega transportnega sredstva se ne sme G&istiti z vnetljivimi tekoginami. Cisgenje s
parnim cistilcem ali razmascevalnimi izdelki se sme izvajati s skrajno previdnostjo, ker se mast trajno
podmazanih leZajev lahko razredgi in s tem privede do poSkodb leZajev. Poznej$e mazanje ni mozno.

Vsakih 4000 delovnih ur, oz. najmanj vsaka 2 leta morate preveriti nivo olja (izkljuéno tip HV 32):
kapaciteta: 0,36 litrov. Vse zgibe podmazite z MoS2 drsnim lakom.

Ce se viligar pri popravilih/vzdrzevalnih delih postavi na stran, lahko pride do pretrganja &rpalnega toka
¢rpalke. Pred ponovnim zagonom je treba izvesti popolno dvigovanje vilic brez tovora, da ¢rpalko
zopet pripravite za vsesavanje.

Varnostna kontrola po €asu in nepriéakovanih dogodkih

Potrebno je opraviti varnostno kontrolo v skladu z nacionalnimi predpisi. Jungheinrich priporo¢a
pregled v skladu z direktivo FEM 4.004. Jungheinrich je za te preglede uvedel posebni varnostni servis
z ustrezno izSolanimi sodelavci.

Terensko transportno sredstvo mora najmanj enkrat letno (upoStevajte nacionalne predpise) ali po
posebnih dogodkih pregledati za to posebej kvalificirana oseba. Ta oseba mora podati mnenje in
oceno le s staliS6a varnosti, neodvisno od obratovalnih in gospodarskih razmer. Mora dokazati
zadostno znanje in izkuSnje, da je sposobna oceniti stanje viliGarja in u€inkovitost varnostnih naprav
po pravilih tehnike in v skladu z naceli za pregled terenskih transportnih vozil.

Pri tem je potrebno opraviti kompletni pregled tehni¢énega stanja terenskega transportnega sredstva
glede varnosti pred nesre¢ami. Razen tega je treba terensko transportno sredstvo temeljito pregledati
glede poskodb, ki bi lahko nastale zaradi nestrokovne uporabe. Napisati je treba zapisnik o izvrSenem
pregledu. Rezultate pregleda je treba hraniti za najmanj dve zaporedni kontroli.

Za takojSnje odpravljanje pomanjkljivosti mora poskrbeti uporabnik.

Terensko transportno sredstvo se po opravljenem pregledu opremi s kontrolno nalepko. Ta nalepka
pokaze, v katerem mesecu in letu je potreben naslednji pregled.

Konéno prenehanje obratovanja, odstranjevanje na deponijo

Konéno in strokovno zaustavitev obratovanja oz. odstranjevanje vili€arja na deponijo morate opraviti
v skladu z veljavnimi zakonskimi dolo€ili drzave uporabnika. Zlasti morate uposStevati dolocila za
odstranjevanje akumulatorja, obratnih sredstev, elektronike in elektri¢nih sistemov.
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Uvod

Pre bezpeénu prevadzku pozemného dopravnika su potrebné znalosti uvedené v
tomto ORIGINALNOM NAVODE NA OBSLUHU. Informécie st podané struénou,
prehladnou formou. Kapitoly si usporiadané podla pismen. Kazda kapitola zac¢ina
stranou 1. Oznacenie stran pozostava z pismena kapitoly a &isla strany.

Priklad: strana B 2 je druha strana kapitoly B.

V tomto navode na obsluhu st zdokumentované rézne varianty vozidiel. Pri obsluhe
a pri vykonavani udrzby je potrebné dbat’ na to, aby sa pouzival popis zodpovedajlci
danému typu vozidla.

Bezpecnostné pokyny a dblezité vysvetlenia su oznacené nasledujacimi
piktogramami:

Stoji pred bezpec€nostnymi pokynmi, ktoré sa musia dodrzat’, aby sa zabréanilo
nebezpecenstvadm pre ludi.

Stoji pred pokynmi, ktoré sa musia dodrzat’, aby sa zabranilo materialnym Skodam.

Stoji pred pokynmi a vysvetleniami.

Oznaduje sériovl vybavu.

Oznaduje dopinkovl vybavu.

Stéle pracujeme na vyvoji nasich produktov. Majte, prosim, porozumenie pre fakt, Zze
si musime vyhradit' zmeny formy, vybavy a techniky. Z obsahu tohto navodu na
obsluhu nemb6zu byt z tohto dévodu odvodené Ziadne naroky na urcité vlastnosti
zariadenia.

Autorské pravo
Autorské pravo na tento navod na obsluhu zostava firme JUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - NEMECKO

Telefon: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com



A Pouzitie podla uréenia

Vozidlo popisané v predloZzenom navode na obsluhu je vysokozdvizny vozik, ktory je vhodny na
zdvihanie a prepravovanie jednotiek nakladu.

Musi sa pouzivat’, obsluhovat’ a udrziavat’ podla idajov v tomto navode na obsluhu. Iné pouZitie nie
je podla uréenia a m6ze viest' k zraneniam osdb, Skodam na vozidle alebo na vecnych hodnotach.
PredovSetkym je potrebné zabranit' pret'azeniu v doésledku prili§ t'azkych alebo jednostranne
zdvihanych nékladov. Zavazné pre bremeno, ktoré je mozné maximalne zdvihat', je typovy Stitok.
Pozemny dopravnik sa nesmie prevadzkovat’ ani v priestoroch ohrozenych poziarom, vybuchom, ani
v priestoroch spdsobujdcich koréziu alebo silne pradnych priestoroch.

Prevadzkovatel musi zabezpedit’, aby sa vozidlo pouZivalo len podia uréenia a aby sa zabranilo
nebezpecéenstvam kazdého druhu pre Zivot a zdravie uZivatela alebo tretich oséb. Prevadzkovatel
musi zabezpecit', aby vSetci uZivatelia tento navod na obsluhu pregitali a porozumeli mu.

Pri nereSpektovani tohto navodu na obsluhu odpada naSa zaruka. Prislusné plati, ked zakaznik a/
alebo tretia osoba vykonali bez sthlasu zakaznickeho servisu vyrobcu na predmete neodborné préace.

Prestavba alebo montaz pridavnych zariadeni, ktoré zasahuju do funkcii pozemného dopravnika, je
dovolena iba na zéklade predchadzajiceho pisomného suhlasu vyrobcu.

Pocas pouzivania je za pozemny dopravnik zodpovedny vodi¢. Nesmu sa viest’ alebo zdvihat' Ziadne
osoby. PoSkodenia a iné poruchy na pozemnom dopravniku treba ihned ohlasit’ personélu dozoru.

Obsluha sa musi presvedCit’ o riadnom stave bremien. Smu sa premiestiiovat’ len bezpeéne a
starostlivo nasadené bremena. Ak existuje nebezpecenstvo, Ze Casti bremena sa mdzu prevratit’
alebo spadnut’, tak je potrebné pouzit’ vhodné ochranné opatrenia.

Popis vozidla

Popis pouZzitia

Vozidlo je vysokozdvizny vidlicovy vozik, ktory je uréeny pre pouzitie na rovnych podlahach na
prepravu materialu. DokaZe zdvihnat' palety s otvorenou dnovou podloZkou alebo s prie¢nymi

doskami mimo oblast’ zat’azenych kolies. Nosnost’ je potrebné zistit' z typového Stitku a tiez zo Stitku
nosnosti Qmax.

Montazne skupiny, podmienky pouZzitia, typovy Stitok
Prevadzkova teplota: od -10° C do +50° C (Galvinox: od -35 °C do 40 °C)
Osvetlenie okolia: min. 50 Lux

Pol. |Oznaéenie

Volanty

Oje

Rukovat’ ,nosnu vidlicu zdvihnuat'/
znizit™

Strmeriové drzadlo

Parkovacia brzda oja

Prostriedok na uchopenie bremena
Zat'azovacie kladky

Typovy Stitok

Nozné parkovacia brzda

=
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Typovy Stitok

Typ

Alternativa
Vyrobné €islo
Rok vyroby
Menovitad nosnost’
Vlastnd hmotnost’
Vyrobca

Noahkwdh =2
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Obsluha

Uvadzanie vozidla do prevadzky

Predtym ako sa uvedie vozidlo do prevadzky, ako sa smie obsluhovat’ alebo ako sa smie nakladacia
jednotka nadvihnat', tak sa musi vodi¢ presvedcit' o tom, Ze sa nikto nenachadza v nebezpe¢nom
pasme.

Skontrolovat’ poskodenia na vozidle (predovSetkym kolesa a prostriedok na uchopenie bremena).

Jazda, riadenie, brzdenie, zdvihanie, spust’anie
Jazda

Pri jazdach bez bremena méZe dbjst k oderu a opotrebovaniu.
Pre zabranenie poSkodeniam prostriedku na uchopenie bremena jazdite bez bremena tak, aby
sa prostriedok na uchopenie bremena nedotykal zeme.

— Vozidlo sa mdze na strmeriovom drzadle (4) oja (2) t'ahat’ alebo posuvat'.
Riadenie

— Oje (2) otocte dolava alebo doprava, dosah cca. 115°.

Brzdenie

Vozidlo sa m6zZe v nidzovom pripade zabrzdit’ spustenim bremena:

— Stlacte rukovat’ (3) v smere ,S*, bremeno sa spusti.

Brzdenie s parkovacou brzdou oja

— Stlacajte parkovaciu brzdu oja (5), kym sa brzda nezapne.

— Lahkym potiahnutim packy sa moze vysokozdvizny vidlicovy vozik zabrzdit’ po¢as jazdy.

Brzdenie noznou parkovacou brzdou

— Stlagte noznu parkovaciu brzdu (9) az na doraz v smere ,A“. Brzdova zarazka zatla¢i na kolesa a
zablokuje ich.

— Pre odbrzdenie brzdy (9) zatlacte na lavd stranu pedala v smere ,B“, pruZina zatla¢i brzdovi
zardzku naspat’ a uvolni kolesa.

Nikdy sa nepokusajte stlacat’ brzdu rukou.
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1.2

Zdvihanie

Skoér ako sa nékladna jednotka zodvihne, tak sa ma vodi¢ presvedcit' o tom, Ze su palety riadne
uloZené a nebola prekro¢ena dovolena nosnost’ vozidla.

Prie¢ne zdvihanie dlhého nakladu nie je dovolené.

— Vozidlo s prostriedkom na uchopenie bremena kompletne zasurite pod nakladaciu jednotku.
— Rukovat’ (3) stlacte v smere ,H".
— Pohybmi oja (2) hore a dole zdvihajte nosné vidlice, az sa nedosiahne pozadovana vyska zdvihu.

Rychlozdvih

Po6sobi do 120 kg. Pri paletach nad 120 kg posobi rychlozdvih pre drahu pod paletu. Hned ako sa
bremeno nadvihne, prepne vozidlo na normalny zdvih.

Spust'anie
— Stlacdte rukovat’ (3) v smere ,S*, bremeno sa spusti.
— Rukovat’ (3) dajte do polohy ,neutral“.

Pocas pohybov pod bremenom musi rukovat’ (3) stat’ na polohe ,neutral“.

Zaistenie odstaveného vozidla

Vozidlo neodstavujte na stipaniach a nosnu vidlicu vzdy Gplne spustite.

Pri preprave na nékladnom vozidle alebo privese musi byt’ vozidlo odborne naloZené a treba ho zaistit’
klinmi na kolesach.
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Udrzba pozemného dopravnika

Udrzba a in3pekcia

Na3ej kontrole akosti podliehaju iba originalne nahradné diely. Na zaru¢enie bezpecnej a spolahlivej
prevadzky je dovolené pouzivat' iba nahradné diely od vyrobcu. Pouzité diely a vymenené
prevadzkové prostriedky sa musia odborne zlikvidovat’ v stlade s predpismi na ochranu Zivotného
prostredia. Pre vymenu oleja je vam k dispozicii olejovy servis vyrobcu.

Udrzbu a opravu pozemnych dopravnikov méze vykonavat' len odborny personal vyrobcu. Pozemny
dopravnik sa nesmie gistit' horlavymi kvapalinami. Cistenie s parnym ejektorom alebo odmast'ovacimi
produktmi sa musi vykonavat' s maximalnou opatrnost'ou, pretoze sa zrieduje mazivo na trvalo
namazanych loZiskach a to vedie k poSkodeniu loZisk. Nie je mozné neskorSie mazanie.

Stav oleja sa musi kontrolovat’ kaid)’lch 4000 prevadzkovych hodin, avSak miniméalne kazdé 2 roky
(okrem typu HV 32). Kapacita: 0,36 I. Klby maZzte klznym lakom obsahujicim MoS2.

Ak sa vysokozdvizny vidlicovy vozik pri opravach/tdrzbe polozi na stranu, moze dojst’ k preruseniu
dopravovaného pradu ¢erpadla. Pred opéatovnym uvedenim do prevadzky sa musi uskuto¢nit’ Gplné
zdvihnutie vysokozdvizného vidlicového vozika bez zat'aze, aby sa ¢erpadlo opat’ nasalo.

Bezpe€énostnd skiSka po uplynuti stanovenej ¢asovej lehoty a po
mimoriadnych udalostiach

Treba vykonat' bezpec€nostni skisku v sulade s narodnymi predpismi. Jungheinrich odporuca
kontrolu podla smernice FEM 4.004. Spolo¢nost’ Jungheinrich ponika na vykonanie tychto skuSok
Specialny bezpecnostny servis so zodpovedajlico zaskolenymi pracovnikmi.

Pozemny dopravnik musi najmenej raz ro¢ne (reSpektujte narodné predpisy) alebo po mimoriadnych
udalostiach preskusat’ osoba, ktora ma na to osobitn( kvalifikaciu. Tato osoba musi vystavit’ posudok
a hodnotenie z hladiska bezpec¢nosti nezavisle od prevadzkovych a hospodarskych okolnosti. Musi
preukazat’ dostato¢né vedomosti a skisenost’, aby mohla posudit’ stav pozemného dopravnika a
Gcginnost’ ochranného zariadenia podfa technickych predpisov a zasad pre kontrolu pozemnych
dopravnikov.

Pritom musi byt’ vykonana kompletna kontrola technického stavu pozemného dopravnika s ohfadom
na bezpecénost’ voéi trazom. Okrem toho musi byt pozemny dopravnik dokladne skontrolovany aj z
hladiska poSkodeni, ktoré by pripadne mohli byt spdsobené neodbornym pouZzivanim. Musi sa
vyhotovit’ protokol o skuske. Vysledky skiSky sa musia uchovat’ najmenej do dalSej najblizSej skusky.

O bezodkladné odstranenie chyb sa musi postarat’ prevadzkovatel.

Po vykonanej skuske sa pozemny dopravnik oznaci plaketou ako optickym upozornenim na vykonanu
kontrolu. Tato plaketa zobrazuje, v ktorom mesiaci ktorého roku sa ma vykonat’ dalSia skiska.

Definitivne odstavenie z prevadzky, likvidacia

Definitivne a odborné odstavenie z prevadzky prip. likvidacia pozemného dopravnika sa ma
uskuto¢nit’ pri dodrzani prislusnych platnych zakonnych ustanoveni krajiny pouZzivatela.
PredovSetkym je potrebné reSpektovat’ ustanovenia upravujice likvidaciu akumulatora,
prevadzkovych latok, ako aj elektronickych a elektrickych zariadeni.
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[Mpepucnosune

[Ons GesonacHon akcnnyaTauum nogbEMHO-TPAHCMOPTHOIO CpeacTBa TpebytoTcs
3HaHWsI, KoTopble coepxaTca B npeanaraemoit OPUMMHANBHOM MHCTPYKLINW.
MHdopmaumsa npeacrtaBneHa B KpaTkow, HarnsaHow dopme. naBbl ynopsiAoYeHbl
no natuHckum Byksam. Kaxgasi rmaBa HaumHaeTcsl co cTpaHuubl 1. O6o3HayeHne
CTpaHu1Lbl COCTOMT M3 ByKBbI rMaBbl U HOMepa CTPaHULbI.

Mpumep: cTpaHuua B 2 aBnsieTca BTopon cTpaHuuen B rnase B.

B aTOi MHCTPYKUMM MO 3KCMnyaTauuu OOKYMEHTUPYHOTCS pasfiMuHble BapuaHTbl
MalwmHbl. Mpyu akcnnyatauum v Npu NpPOBEAEHUU TEXHUYECKOTO OBCMYXUBaHUS
Heo6XoAMMO MOMb30BaTbCA OMNUCaHWEM, COOTBETCTBYHOLUMM TWUMY MNOABEMHO-
TPaHCMOPTHOIO cpeacTaa.

Yka3zaHusi no TexHuke 6e30nacHOCTM W BaXHble MOSICHEHMS 0003HavarTCst
cneaywmmMmm 3Hakamu:

YkaszaHus no TexHuke 6e30onacHOCTW, KOTOpble HeobOXOoOMMO BbIMOMHATL AnNs
npeaoTBpaLLeHNst ONacHbIX ANs N0AeN CUTyauui.

YkasaHusl, KoTopble HeOGX0AMMO BhINOMHATbL AN NPeAOTBPaLLEHUs MaTepuanbHOro
yuwepba.

YKkasaHusi U NOACHEHNS.

O603HaveHne CepUNHON KOMMNEKTaUNN.

O603Ha4yeHne AoMNONHUTENbHOM KOMMNEeKTaLuu.

Hawwm yctponctea nocTtosHHO MogepHusupytotes. [oxanyncra, OTHocUTeCb C
NMOHMMaHWEM K TOMY, YTO Mbl OCTaBnsieM 3a COBoW NpaBo Ha U3MeHeHNs B hopme, B
OCHaLLEeHUN N B TEXHUYECKOM coaepxaHun. o 3aTon npudvHe cogepxaHue AaHHON
WHCTPYKUMKX MO 3KchnyaTtaunm He MOXeT ObiTb OCHOBaHMEM ANs MpeabsBreHus
NPETEH3MIN B OTHOLLEHWM ONpPeAeNnEHHbIX XapakTeEPUCTUK YCTPONCTBA.

ABTOpCKOEe npaBo

ABTOpPCKOE MPaBO Ha HaCTOSILLYI MHCTPYKUMIO MO IKCMyaTauuu coxpaHsieTcs 3a
JUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - Nepmanus

TenedoH: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com
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NMpuMeHeHMe No Ha3HaYeHUIo

OnucbiBaemas B 3TOW WHCTPYKUMM MO 3KCnfyataumMn nogbemMHas Tenexka ABnAaeTcAa HanofbHbIM
NoABbEMHO-TPAHCNOPTHBIM CPEeACTBOM, NpeaHa3Ha4YeHHbIM Anga nogbemMa n NnepeBo3Kn rpy3oB.

MpuMeHeHWe, akcnnyaTaums U o6CrnyxuBaHue TENEXKU AOIHKHO NMPOU3BOAUTLCS B COOTBETCTBUM C
yKasaHWUsIM1 3TON MHCTPYKLMU NO 3KCTyaTaumu. [pyroe npuMeHeH1e SBnsieTCs UCMNosSIb30BaHMEM He
N0 Ha3HAYEHUIO U MOXET MPUUMHWTL BPEL XWM3HU W 3[OPOBbLIO NOAEN, MOBNEYL MOBPEXAEHWE
NOABEMHO-TPAHCNOPTHOTO CPEACTBA UMW UHBLIX MaTepUanbHbIX LIEHHOCTeN. Mpexae Bcero, crneayet
nsberatb Neperpyskm TENEXKU Ype3MEepPHO TSHKEMbIMU rpy3amu Unn 13-3a HEPABHOMEPHOTO pasmMe-
LeHUs TPy30B Ha Bunax. MakcumanbHO AONYCTUMBbINA rpy3 NPUBEAEH Ha 3aBOACKOW Tabnuuke Ha
Kopnyce MalwwuHbl. 3anpelaetca paboTta B Noxapo- U B3pbIBOOMACHbLIX 30HaX, a Takke B KOPPO3u-
OHHO-arpecCuBHbIX YCMOBUSIX UMW B CUMbHO3AMbINEHHON aTMocdepe.

Iluyo, oTBeTCTBEHHOE 3a aKcnnyaTauuio obopyaoBaHusi, 06si3aHO oGecrneunTb UCNonb3oBaHWe
NoABbEMHO-TPAHCNOPTHOrO CPefCcTBa B COOTBETCTBUWM C HasHaYeHWEM W NpeaoTBpalatb niobble
OMacHOCTW AN XW3HU U 300POBbs paboTaloOLWEro C HAM NepcoHana, a Takke TpeTbux nuu. fuuo,
OTBETCTBEHHOE 3a 3KCMNyaTauuo 06opyaoBaHUst, AOHKHO obGecrneyunTb, YTo6bl BeCb nepcoHarn, pabo-
TawLWmin ¢ 3TUM 06opyAOBaHNEM, NPOYUTAN U MOHS 3TY MHCTPYKLMIO.

Heco6ntofieHne UHCTPYKLMM MO IKCMIyaTaLvy BrieYeT NOTEPLO NpaB Ha rapaHTUitHoe o6enyxXuBaHue.
[apaHTus TepsieTcs Takke B Cryyae HekBanuduLMpoBaHHOTO NPOBEAEHWS 3aKa3uMKkoM U/Mnn TpeTb-
MMM NMuamMu paboT C NOLbEMHO-TPAHCMOPTHBIM CPEACTBOM 6e3 CornacoBaHus ¢ CepBUCHON cryx6oii
M3roTOBUTENS.

YcTaHoBka unm BCTpauBaHne OOMONMHUTENbHbIX yCTpOIZCTB, BNUAKOLWLNX Ha d)yHKLlVII/I Tenexxkn nnm
pacwmpawmx aTn beHKLLVII/I, A0nycKaeTcA TONbKO C MMCbMEHHOro corfnacua n3rotoBuTens.

Jlvua, paboTatoLime ¢ NOABEMHON TENEXKON, HeCyT OTBETCTBEHHOCTb 3a Hee BO BpeMs dKcnnyaTa-
umn. Ha Tenexke sanpeLuaeTcs NepeBo3nTb U NogHuMaTh moaen. O NOBPeXAEHUSX U UHbIX Henc-
npaBHOCTSIX 060pyioBaHUs creayeT HesaMeanMTenbHO coobLaTb KOHTPONMPYOLLEMY NepcoHany.

Onepatop fomkeH y6eauTbca B HOpMaribHOM COCTOSIHUM py3a. MoXHO nepemMellaTh TONbKo Haaex-
HO M TWaTenNbHO YCTaHOBMEHHbIE rPy3bl. [Py ONacHOCTY ONPOKVUALIBAHWUSA UMW NaAeHUs rpy3a HyXHO
NpeanpuHsaTL COOTBETCTBYIOLLME MEPbI AN €70 HAAEXHOIO KpenneHus.

Onucanue noaobEeEMHOU TeJleXKu

Ha3Hauenue

MogbeMHas Tenexka npeacrasnseT coboi yCTPOMCTBO C NOABEMHBIMU BUNaMu, NpegHasHaveHHoe
AN pyYHOW TPaHCMOPTUPOBKYM FPY30B Ha POBHbLIX MOBEPXHOCTAX. Tenexka MoxeT 6paTb NOAAOHbI C
OTKPBITOM OMOPHON MOBEPXHOCTbLIO MMM C NOMnepeyHbiMU BpyCcbsiMK, NpU 3TOM ee OMopHbIe Koneca
HaxoAsTCs BHE noddoHa Unu nop HUM. [py3onoAbEMHOCTb yKkasaHa Ha 3aBOACKOW Tabnuuke U Ha
Tabnuyke rpysonoabemMHOCT Qmax.

Y3nbl, ycnoBud aKkcnnyartauum, 3aBoackas Tabnuuka

Temnepartypa: ot -10°C go +50°C (Galvinox: ot -35°C o 40°C)

OcBelleHne: MUHUMYM 50 niokc

HaumeHoBaHue
YnpaBnsiemble koneca

[Obiwno

Pyyka nogbema/onyckanus Bun
fyra

Topmo3 Ha Abiwne

'py3oBble BUIbI

OnopHble koneca

3aBoackas Tabnuyka

HoxHow Topmo3

3aBoackasa Tabnuuka

=
o
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Tun

Onuus

CepuiHbIN HOMEpP

Fop nsrotoBneHus

HomuHanbHas rpy3onoabeMHOCTb
MopoxHuit Bec

W3rotoButens

Noahrwdh =
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YnpaBneHue
Myck B akcnnyarauuio

Mpexae yem paboTaTb C TENEXKOW, YNPaBnsTh i U rPy30NoAbEeMHbIM YCTPONCTBOM, onepaTop Aof-
XeH y6eauTbCsl, YTO B ONAcHoO 30He HeT Nioaen.

MpoBepbTe HannuMe NoBpexAeHNA Tenexkn (0cobeHHo koneca 1 rpy3onogbeMHoe YCTPONCTBO).

MepeaBwkeHne, NOBOPOT, TOPMOXKEHUE, MOABLEM, ONYyCKaHWe

MNepenBuxeHune

E3pa 6e3 rpy3a MOXeT NpUBOAUTL UCTUPAHWIO U N3HOCY.
[ns UCKMIOYeHUs MOBPEXAEHWI Tpy303axBaTHOrO YCTpoicTBa €34y 6e3 rpysa BbIMOMHATL C
NpPOCBETOM rpy30MOABLEMHOrO YCTPOUCTBA Haj NMoNoM.

— TenexKy MOXHO TSHYTb NN TONKaTb, B3SBLUMCL 3a Ayry (4) ablwna (2).

MoBopoTt

— [biwno (2) MOXHO NoBOpaunBaTb HaNeBo M Hanpaeo, Anana3oH NoBopoTa NpMMepHo 115°,
TopMoxeHue

B 9KCTPEHHbIX Cryyasx Tenexky MOXHO 3aTOPMO3UTb OfyckaHWeM rpysa:

— HaxmuTe Ha pyuky (3) B HanpasneHum "S" — rpy3 onyckaeTcsi.

TopMmoXeHne TOPMO30M Ha AblLune

— Haxmute Ha pbivar (5) oo cpabaTtbiBaHua Topmo3sa.
— Jlerkvm nNpuTArMBaHMeMm pbldara MOXHO NMPUTOPMaXMBATL TENEXKY BO BPEMS ABUXKEHUS.

TOpMO)KeHI/Ie HOXHbIM TOPMO30OM

— HaxmuTe HoxHoW Topmo3 (9) Ao ynopa B HanpaeneHun "A". Topmo3Hol Galumak npuxmnmMaeTcs K
Konecam v 6rnokupyet ux.

— [Ans pasmblkaHna Topmo3sa (9) HaXXMUTe Ha NeBYI0 CTOPOHY Nedany B HanpasnexHun "B,
MpyxwuHa oToxmeT Balimak, 1 koneca oceoboanTcs.

3anpellaeTcst 334eCTBOBATb HOXHOWM TOPMO3 PYKOM.



Moabem

[o nogbema rpy3a Heo6xoanmMo y6eanTbesi B €ro nNpaBuiibHOM pasMeLLeHUN Ha NOAAOHE U B TOM,
4YTO BEC rpy3a He NPEeBbILAeT rPy30MNo4bEeMHOCTb TEMEXKU.

[MonepeyHoe pasmelleHne ANMHHOMEPHOTO rpy3a He AonyckaeTcs.

— [MonHocTbio 3aBeAuTe BUIbl MO IPY3.
— Haxmute Ha pyuky (3) B Hanpasnexum "H".
— Kauas gbiwno (2) BBepx-BHU3, NOAHUMUTE BUIbl HA HEOOXOAUMYIO BbICOTY.

CKOpOCTHOM NoabeM

CkopocTHON nogbemM dyHKuMoHupyeT Ao 120 kr. [Ina noaaoHoB ¢ BeCOM cBbile 120 Kr CKOPOCTHOW
nogbem paboTtaeT npu nepemeLLieHK noa noaaoHOM. Kak TonbKo rpys npunogHnuMaeTcs, NogbeMHo-
TPaHCNOpTHOE CpeCTBO NepeKniodaeTcs Ha HopMarbHbIN PeXUM nogbemMa.

OnyckaHue

— HaxmuTe Ha pyyky (3) B HanpaBneHum "S" — rpys onyckaeTcsi.
— lMepeBeaunTte pyuyky (3) B "HeNTpanbHoe" NONoOXeHMe.

Bo Bpems nepeasmxeHnst TENEXKW C rpy3om pydka (3) AoMmKHa HaxoauTbCs B "HeWTpanbHOM"
MONIOXEHUN.

OcTaHOBKa NOABEMHOMN TENEeXKU

Henb3a octaBnaTb TENexKy Ha CknoHax. Bunbl 4OMKHbI 6bITb BCEraa onyLeHbl.

lMpv nepeBo3ke Ha rpy3oBuke Unu npuuene Heo6X0ANMO NpaBUIbHO norpy3nTb TENEXKY n
NoACTaBUTb KNUHbA NOA Koneca.
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TexHuU4Yeckoe obCnyXuBaHue

TexHu4yeckoe ob6cnyxMBaHue M OCMOTPbI

Tonbko opurMHanbHble 3anacHble YacTu NPOLUMK HaLl KOHTPOnb kavecTtsa. [ns obecneyeHns 6e3o-
nacHov n HagexHow paboTbl HEOBXOAMMO NPUMEHSTb 3anacHble YacTy TOMbKO OT W3rOTOBUTENS
Tenexku. Ctapble AgeTanu U 3aMeHeHHble JKCMMyaTauuoHHble MaTepuans! noanexart npaBUbHOW
yTUNU3auum B COOTBETCTBUM C AENCTBYIOLLMMI MONOXEHUSIMU O 3aLuuTe OKpyxatolen cpeapl. MNpun
3ameHe macna Bam okaxeT copencTeue oTaen macen cepBuUCcHoOm CJ'Iy)KﬁbI narotoeuTens.

TexHunyeckoe 06cny>|<v|BaH|/|e W PEMOHT NOABEMHO-TPAHCMOPTHLIX CPeACTB A0JDKEH NPOBOAUTL TOSb-
KO KBaJ'IVICbVILlVIpOBaHHbIﬁ nepcoHan u3rotoBuUTens. He paspeliaeTca YUCTUTb TEeNEXKY roproynmMm
XUOKOCTAMMWN. l'|l/ICTKy CpreVI napa unuv cpeacreamMmu, yaoansowmnmm cMasky, MOXHO NPOBOAUTL TOJTbKO
¢ 6onbLuon OCTOPOXXHOCTbIO, TaK Kak Npy 3TOM 13 NOALUMMNHMKOB BbIMbIBAE€TCA CMa3Ka, 3arnpaBiieHHas
Ha BECb CPOK CJ'Iy)KﬁbI, YTO MOXET NPUBECTU K UX NOBPEXAEHUIO. ﬂOﬁaBJ’IeHVIE CMasKu B NoALLUUMHUKK
HEBO3MOXHO.

Yepes kaxable 4000 YacoB paboTbl, HO He pexe YeM OAMH pa3 B 2 roAa HYXHO NPOBEPSTb YPOBEHb
macna (Tonbko ans tina HV 32): o6bem 0,36 nutpa. CMaxbTe LapHUpbl NakoM Ans CMasku, Coaep-
xawmm MoS2.

Ecnu npv npoBeaeHn peMoHTa Ui TeXHUYECKOTo 0BCyXMBaHUA Tenexka knageTtcs Ha 6ok, To 3To
MOXET MPUBECTU K paspbiBy NoToka Hacoca. lNepes MCMoMb3oBaHUEM TENEXKN HYXHO MOMHOCTbIO
noaHsTh BUNbl 6e3 rpysa, 4To6bl BOCCTAaHOBWTL BCAaChIBatOLLY CNOCOGHOCTL Hacoca.

MNpoBepka 6Ge3onacHOCTU MO WMCTEYEHUMM KOHTPONLHOrO CpoKa W nocrne
Yype3BblYalHbIX NPOUCLLECTBUN

Mposepky BesonacHoCTW crneayeT NpPoOBOAWTb B COOTBETCTBUM C HaLMOHANbHLIMA HOPMAaTUBHLIMU
AokymeHTamu. Jungheinrich pekomeHayeT NpoBOAWTL KOHTPOMbHYIO MPOBEPKY cornacHo AupekTtuse
FEM 4.004. [Ona npoBegeHusi Takux nposepok Jungheinrich npepocTtaBnseT cneumanbHyo
cepBUCHYto cny6y no obecneyveHnto 6e3onacHoCTH, B KOTOpoi paboTaloT COTPYAHWUKM, NpoLleaLimne
COOTBETCTBYIOLLLYIO NOArOTOBKY.

Kak MWHMUMYM OOWH pa3 B rog (CJ'Ie,ElOBaTb HalWOHalbHbIM HOpMaM), a TakKxe nocre ‘-IpeBBbI‘-laVIHbIX
I'IpOI/ICLUeCTBVII7I noAbLEMHO-TPAHCMNOPTHbIE CpeacTBa noanexar npoBepke, I'IpOBO,El,I/IMOVI cneuynanbHO
noaroToBJIEHHbLIM NepcoHarom. Mo pesynbTaTtam NpoBepKU NPpenoCTaBNAETCA 3aKryYeHne N oueHka
paGOTbI MaLUMHbl BHE 3@aBMCUMOCTU OT NPOU3BOACTBEHHbLIX 1 3KOHOMUYECKUX 06CTOATENLCTB, NCXOAst
TONMbKO U3 Kputepues 6esonacHocTn. Jnua, npoBoAsiiue WUCMbITaHUA, OOJDKHbI OOKa3aTesibHO
noaoTBepAnTb OOCTaTOYHbIE 3HAHUMA U ONbIT, HeobXoauMble ONsi OLEHKM COCTOSIHWUS MaluuHbl U
beHKLI,I/IOHVIpOBaHI/Iﬂ 3alMNTHbIX yCTpOVICTB B COOTBETCTBMW C TEeXHUYeCKUMU npasunamm un
npuHUMNnamMmmn NpoBepKn NogbEMHO-TPAHCNOPTHLIX CPeACTB.

Mpu atom pomkHa GbITb NpoBeAeHa MOMHas NMpoBepka TEXHWYECKOTO COCTOSIHWUS TPaHCMOPTHOro
cpeacTBa C TOYKM 3peHnst cobnogeHus npaeun TexHuku GesonacHoctn. Kpome Toro, nogbemHo-
TpaHCNOPTHOE CPEeACTBO criedyeT NOoABEpPrHyTh TWATeNbHOMY OCMOTPY Ha Hanuune noBpeXAeHUN,
KOTOpbIe MOINN BO3HWKHYTb BCEACTBME HeHaanexaiero npuMeHeHus. o pesynstatam NpoBepku
cocTaBnseTcss MpoTokon. PesynbTaTbl WUCMbITAHWIA MNoAneXxar XpaHeHWo, Kak MWHUMYM, [0
npoBeAeHns BTOPOW NO CYETY NPOBEPKU Nocne 3ToN.

Jlnua, oTBETCTBEHHble 3a aKcnnyataunio  MalwuHbl, OOJDKHbI obecneunTb HeszameanuTenbHOe
YCTpaHeHue BbIsABIIEHHbIX ,ElerGKTOB.

[Mocne npoBeaeHUsi NPOBEPKN NOABEMHO-TPAHCNOPTHOE CPeACTBO MOMyYaeT cneumanbHbii 3Hak. Ha
9TOM 3HaKe yKasblBaeTCsi MeCAL, 1 rof crneaytoLein NpoBepKu.

OkoHuYaTenbHbIW BbIBOA M3 3KCNyaTauuu, yTunusauus

OkoH4YaTernbHbIN U NPaBUMbHbINA BbIBOA U3 3KCMyaTaumy U yTUnu3aums NogbeMHO-TPaHCNOPTHOMO
CpeAcTBa AOSHKHbI MPOU3BOAWUTLCS B COOTBETCTBUM C AEWCTBYIOLMMW HOpMamu v npasunamu
CTpaHbl, Toe aKcnnyaTupyeTcs obopyaoBaHue. B yacTHocTu cnefyeT cobniopaTh MonoxeHus o6
yTUNM3aumMn akkyMynsiTopoB, PacxXofHblX MaTepuanoB, a Takke 3MEeKTPOHHOTO U 3MeKTPUYEecKoro
obopyaoBaHus.
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Lai drosi ekspluatétu autoiekravéju, jaievero ORIGINALAJA LIETOSANAS
INSTRUKCIJA ietvertie noradijumi. Visa informacija sniegta lakoniski un parskatami.
Nodalas izkartotas alfabéta seciba. Katra nodala sakas ar pirmo lappusi. Lappusu
numeraciju veido nodalas burts un lappuses numurs.

Piemérs: B 2 lappuse ir B nodalas 2. lappuse.

Saja lietoSanas instrukcija raksturoti vairdku veidu autoiekravéji. Veicot apkopi
darbus, ir jaievéro atbilstoSa autoiekravéja veida apraksts.

DroSibas noteikumi un paskaidrojumi apziméti ar $adam piktogrammam:
atrodas pirms droSibas noteikumu izklasta, kuri jaievéro, lai nesavainotos;
atrodas pirms noradém, kas jaievéro, lai izvairitos no materialiem bojajumiem;

atrodas pirms noradém un paskaidrojumiem;

apzimeé sérijas izlaiduma aprikojumu;

apzimé papildu aprikojumu.

Musu iekartas tiek pastavigi attistitas. Ludzam ievérot, ka més paturam tiesibas veikt
formas, nepartraukti un tehnikas izmainas. STiemesla dé| nevar izvirzit prasibas par
noteiktam iekartas Tpasibam saistiba ar Sis lietoSanas instrukcijas saturu.

Autortiesibas

LietoSanas instrukcijas autortiesibas pieder JUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft
Am Stadtrand 35

22047 Hamburg - VACIJA
Talrunis: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com



Adekvata ekspluatacija

LietoSanas instrukcija aplikotais transporta IT1dzeklis ir autoiekravéjs, kas paredzéts kravas vientbu
pacel3anai un transportéSanai.

Tas jaekspluaté, jaapkalpo un jaapkopj atbilstoSi instrukcijai. Citada veida pielietojums ir neadekvats
un var izraisit personu savaino$anos un autoiekravéja vai citu materialu vértibu bojajumus. Jaizvairas
no parak smagu vai vienpuséji izkartotu kravu pacelSanas un transportéSanas. Obligati jaievéro
transportlidzekla datu plaksnité noradita informacija. Autoiekravéju nedrikst ekspluatét
ugunsnedrosas, spradzienbistamas, ka ar1 korozijas apdraudétas un parlieku puteklainas zonas.

Lietotajam ir janodroSina masinas adekvata ekspluatacija un javeic visi pasakumi, lai novérstu visa
veida risku, kas var apdraudét lietotaja vai treSo personu veselibu. Lietotajam ir japarliecinas, ka visas
personas, kas stradas ar autoiekravéju, ir izlastjuSas un sapratusas lietoSanas instrukciju.
LietoSanas instrukcijas noteikumu neievéroSanas gadijuma masu garantija vairs nav spéka. Tas pats
attiecas art uz gadijumiem, ja masinu labojis klients un/vai treSas personas, iepriek$ nevienojoties ar
razotajfirmas klientu servisu.

Autoiekravéja funkcijas maino3u vai papildinoSu detaJu montaza ir atlauta tikai tad, ja iepriek$ ir
noslégta vieno3anas ar razotajfirmu.

IzmantoSanas laika vaditajs atbild par autoiekravéju. Ar autoiekravéju aizliegts parvadat vai pacelt
cilvekus. Par autoiekravéja vai ta piekabju bojajumiem un citiem trdkumiem nekavéjoties jazino
atbildigajam personalam.

Vaditajam ir japarliecinds, vai kravas atrodas atbilsto$a stavokli. Atlauts parvadat tikai droSi un
uzmanigi izvietotas kravas. Ja pastav risks, ka kravas dalas var sagazties vai nokrist, javeic pieméroti
kravas nostiprinasanas pasakumi.

Autoiekraveja apraksts
Ekspluatacija

Transportlidzeklis ir autoiekravéjs ar dakSam, kas paredzéts kravu transportéSanai uz [idzenas
virsmas. Paletes ar neparklatu segumu vai ar Skérsam parklatu deliSu virsmu var satvert arpus ritenu
zonas. Celtspéja janolasa no datu plaksnites un art no celtspéjas plaksnites Qmax.

Sastavdalas, lietoSanas nosacijumi, datu plaksnite

Darba temperatdra: no -10°C 1dz+50°C (Galvinox: no -35°C Iidz 40°C)

Apkartnes apgaismojums: minimali 50 Lux

z
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Apziméjums

Stares rati

Disele

Svira "Pacelt/nolaist daksu"
PalaiSanas svira

Diseles stavbremze

Kravas satvéréjierice
Kravas rulli

Datu plaksnite

Kajas stavbremze

©

Datu plaksnite

Tips

Opcija

Sérijas Nr.
RaZoSanas gads
Nominala celtspéja
Pasmasa
Razotajfirma

Noahwh=2
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LietoSana

Autoiekraveéja ekspluatacijas uzsakSana

Pirms atsakt autoiekravéja ekspluataciju, vadit vai pacelt kravas vienibu, vaditajam japarliecinas par
to, ka neviens neatrodas riska zona.

Parbaudiet, vai autoiekravéja dalas (it Tpasi riteni un kravas satvérégjierice) nav bojatas.

BraukSana, staréSana, bremzéSana, pacelSana, nolaiSana

BraukSana

Braucot ar iekravéju bez kravas, var rasties berzes izraisiti bojajumi un nodilums.
Lai novérstu bojajumu raSanos kravas satvéréjiericé, ar iekravéju bez kravas braukt, satvéréjiericei
nesaskaroties ar zemi.

— Transporta Itdzekli var vilkt vai stumt aiz diseles (2) vilkSanas aka (4).
StaréSana

— Driseli (2) sasveriet pa kreisi vai pa labi, sasvérSanas intervals ca 115°.
BremzéSana

Avarijas gadijuma transporta Itdzekli var nobremzét, nolaizot kravu:

— Spiezot sviru (3) virziena "S", kravu nolaiz.

BremzéSana ar diseles stavbremzi

— Spiediet diseles stavbremzi (5), ITdz ta nofikségjas.

— Viegli pavelkot sviru, daksSu autoiekravéju var nobremzét kustibas laika.

BremzéSana, izmantojot kajas stavbremzi:

— Nospiediet kajas stavbremzi (9) virziena ,A“ I1dz atdurei. Bremzes kurpi spiez uz riteniem, tos
tadejadi blokejot.

— Lai atlaistu bremzi (9), nospiediet pedala kreiso pusi virziena ,B“, atspere spiez bremzes kurpi
atpakal un atbrivo ritenus.

Nekad neméginiet spiest bremzi ar roku.



1.2

PacelSana

Pirms kravas uznem3anas vaditdjam ir japarliecinas, vai ta ir rapigi salikta paletés un atbilst
autoiekravéja celtspéjai.
Nav atlauta garas kravas satverSana Skérsam.

— Pilnba pabrauciet transporta l1dzekli ar kravas satvéréjierici zem kravas vienibas.

— Nospiediet sviru (3) "H" virziena.

— Pacelot un nolaizot diseli (2), paceliet kravas dakSas, Iidz sasniegts vélamais pacelSanas
augstums.

Atra pacel3ana iesp&jama ar svaru Iidz 120 kg. Paletém, kas smagéakas par 120 kg, atra pacelSana
darbojas no pamatnes I1dz paletei. Tiklidz jace| krava, transportlidzeklis parslédz pacelSanu normala
rezima.

NolaiSana

— Spiezot sviru (3) virziena "S", kravu nolaiz.
— Novietojiet sviru (3) pozicija "neitrali".

Ja notiek kustiba zem kravas, svirai (3) jabat pozicija "neitrali”.

Autoiekravéja droSa novietoSana

Nenovietojiet transporta lidzekli kapumos un vienmér pilniba nolaidiet kravas dak3as.

Transportgjot uz kravas auto vai piekabé, transporta Iidzeklim jabdt pareizi iekrautam, un to
janodroSina ar Kiliem pie riteniem.

03.11.LV
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Autoiekravéeja uzturéSana darba kartiba

Tehniska apkope un parbaudes

Masu kvalitates kontrolei atbilstoSas ir tikai originalas rezerves detalas. Lai nodroSinatu atbilstoSu un
dro3u ekspluataciju, jaizmanto tikai razotajfirmas piegadatas rezerves detalas. Vecas un nomainitas
detalas jautilizé saskana ar spéka esoSajiem vides aizsardzibas noteikumiem. Lai nomainitu ellu,
jaizmanto raZotajfirmas servisa pakalpojumi.

Apkopes un kartiba uzturéSanas darbus drikst veikt tikai atbilstoSi kvalificéts razotajfirmas personals.
Autoiekravéju nedrikst tirit ar ugunsnedroSiem Skidumiem. TiriSnau ar tvaika stroklu vai ar
attaukojoSiem Iidzekliem var veikt tikai Joti piesardzigi, jo tas samazina smérvielas daudzumu gultnos;
smérviela paredzéta visam to darbmazam, ITdz ar to iespé&jami gultnu bojajumi. Papildu iee|loSana nav
iespéjama.

Ellas Tmenis jakontrolé ik péc 4000 darba stundam un ik péc 2 gadiem (iznemot HV 32 tipu):
Kapacitate: 0,36 litri. Sarnirus ieellojiet ar MoS2 saturo$u ellas laku.

Ja transporta lTdzekli ar pacélaja dakSu remonta/apkopes darbu laikd sagaz uz saniem, iespéjams
stkna padeves plismas partraukums. Pirms ekspluatacijas atsakSanas transportlidzeklim ar daksam
javeic pilnigs pacelSanas gajiens bez kravas, lai stknis atkal saktu darboties.

DroSibas parbaudes péc laika un ipaSiem atgadijumiem

Ir nepiecieSams veikt drosibas parbaudi atbilstoSi nacionalajiem priekSrakstiem. Jungheinrich iesaka
veikt parbaudi saskana ar FEM direktivu 4.004. So parbauzu veik$anai Jungheinrich piedava drosibas
parbauzu pakalpojumus, kurus veic Sim mérkim apmacTti specialisti.

Palesu ratini vismaz reizi gada (atbilstosi nacionalajiem priekSrakstiem) vai péc TpaSiem atgadijumiem
ir japarbauda kvalificétam specialistam. Sim specialistam ir jasniedz savs atzinums un janoverté ierice
tikai no droSibas viedokla, neiespaidojoties no razoSanas un ekonomiskajiem apsvérumiem. Sim
specialistam ir jabadt pietiekamam zinaSanam un pieredzei, lai spétu novértét palesu ratinu stavokli un
droSibas ieri€u darbibu saskana ar tehnikas standartiem un paleSu ratinu parbaudes principiem.
Turklat ir javeic paleSu ratinu pilna tehniska stavokla parbaude, nemot véra droSibas standartus.
Papildus ir rap1gi japarbauda, vai paleSu ratiniem nav bojajumu, kuri varétu bat raduSies nepareizas
lietoSanas rezultata. Ir jasastada parbaudes protokols. Parbaudes rezultati jasaglaba vismaz hdz
aiznakamajai parbaudei.

Ratinu ekspluatétajam raduSies defekti ir nekavéjoties janovers.

Ka vizuals apliecindjums veiktajai parbaudei paleSu ratiniem tiek piestiprinata parbaudes veikSanas
uzlime. Uzlimé ir noradits, kura gada kura ménest notiks nakama parbaude.

Galiga iznemSana no ekspluatacijas, utilizacija
Galiga un noteikumiem atbilstoSa palesu ratinu iznemSana no ekspluatacijas, resp., utilizacija ir

veicama atbilsto3i ekspluatacijas valsts likumdo3anai. Tpasi ir jaievéro akumulatora, ekspluatacijas
vielu, ka arT elektroniskas sistémas un elektriskas iekartas utilizacijas noteikumi.
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Saugiam krautuvo eksploatavimui uztikrinti bdtinos Zinios, pateiktos Sioje
ORIGINALIOJE EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJOJE. Informacija pateikta glaustai
ir suprantamai. Skyriai pazymeéti raidémis. Kiekvienas skyrius prasideda 1 puslapiu.
Puslapiai pazymeéti skyriaus raide ir puslapio numeriu.

Pavyzdziui: B 2 puslapis yra antras B skyriaus puslapis.

Sioje eksploatavimo instrukcijoje aprasyti skirtingi krautuvy modeliai. Dirbant bei
atliekant techninés priezidros darbus, reikia naudotis turimos transporto priemonés
modelio aprasymu.

Saugos reikalavimai ir svarbls paaisSkinimai pazymeéti Siomis piktogramomis:

pazymeéti saugos reikalavimai, kuriy bdtina laikytis, kad baty iSvengta pavojaus
Zmonéms;

pazymeéti nurodymai, kuriy batina paisyti, kad baty iSvengta materialiniy nuostoliy;

pazymeéti nurodymai ir paaiskinimai;

nurodo serijine jranga;

nurodo papildoma jranga.

Madsy gaminiai nuolat tobulinami. Pasiliekame teise atlikti formos, jrangos bei
techninius pakeitimus. Dél Siy priezasciy negalima pareiksti pretenzijy dél tam tikry
Sio gaminio savybiu, kurios skiriasi nuo instrukcijoje aprasyty.

Autoriy teisés
Sios eksploatavimo instrukcijos autoriy teisés priklauso JUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - VOKIETIJA

Telefon: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com



A Naudojimas pagal paskirtj

Sioje eksploatavimo instrukcijoje apraSyta transporto priemoné -- krautuvas, skirtas kroviniams kelti ir
transportuoti.

Jis turi bati naudojamas, valdomas ir prizidrimas pagal Sios instrukcijos reikalavimus. Bet koks kitoks
naudojimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtj ir dél to gali bati suZeisti Zmonés bei sugadinta
transporto priemoné arba materialinés vertybés. Reikia vengti perkrovos, galin€ios atsirasti dél per
sunkaus arba nesimetriSkai paskirstyto keliamo svorio. DidZiausias leidZiamas kelti svoris nurodytas
ant jrenginio pritvirtintoje specifikacijy lenteléje. Krautuvo negalima eksploatuoti tose vietose, kuriose
kyla gaisro, sprogimo ir padidéjusios korozijos pavojus, taip pat labai dulkétose vietose.
Eksploatuotojas privalo pasirtpinti, kad transporto priemoné baty naudojama tik pagal paskirtj ir kad
baty iSvengta bet kokio pavojaus, kelianc¢io grésme naudotojo arba treciyjy asmeny gyvybei ir
sveikatai. Eksploatuotojas privalo uZtikrinti, kad visi naudotojai baty perskaite ir suprate Sig
eksploatavimo instrukcija.

Jei nepaisoma Sios eksploatavimo instrukcijos, masy garantija néra taikoma. Tas pats galioja, jei
klientas ir/arba tretieji asmenys be gamintojo klienty aptarnavimo skyriaus leidimo netinkamai atliko
jrenginio taisymo darbus.

Montuoti papildomus jtaisus, galinCius veikti krautuvo veikima, leidziama tik gavus rastiSka gamintojo
sutikima.

Visg eksploatavimo laika uz krautuvg atsako vairuotojas. Draudziama veZzti arba kelti Zmones. Apie
pazeidimus ir kitus defektus batina nedelsiant pranesti prizidrétojui.

Operatorius turi jsitikinti, ar krovinys yra tvarkingos baklés. Galima judinti tik saugiai ir rapestingai
uzdétus krovinius. Jei kyla pavojus apvirsti ar nukristi krovinio dalims, reikia naudoti tinkamas
apsaugos priemones.

Transporto priemonés aprasymas

Naudojimo instrukcija
Transporto priemoné yra Sakinis vezimélis, skirtas prekéms ant lygaus pagrindo transportuoti. Galima

krauti apacioje atvirus padéklus ir padéklus su skerslentémis, dedant juos uz apkraunamujy raty zonos
riby. Keliamajg galig (Q maks.) rasite specifikacijy ir keliamosios galios lenteléje.

Konstrukciniai mazgai, eksploatacijos salygos, specifikacijy lentelé
Darbiné temperatdra: nuo -10°C iki +50°C (Galvinox: nuo -35°C iki 40°C)
Aplinkos apSvietimas: maziausiai 50 liuksy,

Poz. |Pavadinimas
1 |Vairuojamieji ratai
Grazulas
Rankena ,Krovinio Sakes kelti / leisti“
Lenktoji rankena
Grazulo fiksavimo stabdys
Krovinio émimo sistema
Apkraunamieji ratukai
Specifikacijy lentelé
Kojinis stabdys

© 00N O U AW N

Specifikacijy lentelé

Modelis

Papildomas priedas
Serijos Nr.

Pagaminimo metai
Nominali keliamoji galia
Svoris be krovinio
Gamintojas

Noahwh=2
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Valdymas

Transporto priemonés paruoSimas darbui
Prie$ pradédamas dirbti su transporto priemone ar kelti krovinj, vairuotojas privalo jsitikinti, ar nieko
néra pavojaus zonoje.

Patikrinkite, ar ant transporto priemonés (ypa¢ ant raty ir krovinio émimo sistemos) nesimato
pazeidimy.

VaZiavimas, vairavimas, stabdymas, pakélimas ir nuleidimas
Vaziavimas

Vaziuojant be krovinio dalys gali trintis ir dévétis.
Kad apsaugotuméte krovinio paémimo jtaisa nuo pazeidimy, vaziuodami be krovinio pakelkite krovinio
paémimo jtaisg nuo zemes.

— Uz grazulo (2) lenktosios rankenos (4) transporto priemone galima traukti arba stumti.
Vairavimas

— Grazulg (2) lenkite j kaire arba deSine, lenkimo intervalas mazdaug 115°.

Stabdymas

Jei reikia, transporto priemong galite stabdyti nuleisdami krovinj:

— Rankeng (3) spauskite ,S* kryptimi, tuomet krovinys bus nuleistas.

Stabdymas su grazulo fiksavimo stabdZiu

— Spauskite grazulo fiksavimo stabdj (5), kol stabdys uZsifiksuos.
— Siek tiek patrauke svirtj, vaZiuojantj $akinj vezimélj galite pristabdyti.

Stabdymas kojiniu stabdziu

— Kaojinj stabdj (9) iki galo numinkite ,A“ kryptimi. StabdZio kaladélé spaus ratg ir uzblokuos jj.
— Norédami atleisti stabdj (9), minkite kairigja pedalo puse ,B“ kryptimi — spyruoklé atitrauks stabdzio
kaladéle ir ratas atsilaisvins.

Jokiu badu nebandykite spausti stabdzio ranka.



1.2

Kélimas

Prie$ imdamas krovinj, vairuotojas privalo fsitikinti, ar krovinys tinkamai uzdétas ant padékly ir ar
nebus virSyta leistina transporto priemonés keliamoji galia.

Negalima imti ilgy kroviniy skersai.

— Transporto priemonés krovinio €mimo sistema turi visiskai paljsti po kroviniu.
— Patraukite rankeng (3) ,H" kryptimi.
— Krovinio Sakes kelkite grazulo (2) judesiais (auk3tyn ir Zemyn) tol, kol bus pasiektas norimas aukstis.

Greitasis pakélimas veikia iki 120 kg. Keliant daugiau kaip 120 kg padéklus, greitojo kélimo funkcija
veiks tik iki pakeliant padékla. Tik kilsteléjus krovinj, i$ karto perjungiamas normalusis kélimo rezimas.

Leidimas

— Rankeng (3) palenkite ,S* kryptimi — krovinys bus nuleistas.
— Rankeng (3) nustatykite | neutralig ,H" padétj.

Kai judama po kroviniu, rankena (3) turi bati nustatyta | neutralig padétj.

Saugus transporto priemonés pastatymas

Transporto priemoneés nepalikite ant pasvirusiy plokStumy, visada nuleiskite Sakes.

Pervezant sunkvezimyje arba priekaboje, krautuva reikia tinkamai jkelti ir po ratais pakisti kaladéles.

03.11.LT
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Krautuvo techniné prieziara

Techniné priezidira ir tikrinimas

Masy kokybés kontrolé tikrina tik originalias atsargines dalis. Norint uZztikrinti saugig ir patikima
eksploatacijg, reikia naudoti tik gamintojo atsargines dalis. Senos dalys ir pakeistos medZiagos turi bati
tinkamai sutvarkytos, laikantis galiojanciy aplinkosaugos reikalavimy. Norint pakeisti alyva, galima
naudotis gamintojo alyvos keitimo paslauga.

Krautuvy technine prieZitra leidziama atlikti tik kvalifikuotam gamintojo personalui. Krautuvo negalima
valyti degiais skysciais. Valyti garais arba riebalus Salinanc¢iomis priemonémis reikia itin atsargiai, nes
gali bati atskiestas tepalas, kuris visam eksploatacijos laikotarpiui sutepa guolius, todél guoliai gali bati
sugadinti. Véliau jy sutepti nebegalima.

Kas 4 000 darbo valandy, taiau maziausiai kas 2 metus, reikia patikrinti alyvos kiekj (tik HV 32 tipo):
talpa 0,36 litro. Lankstus sutepkite slydimo laku, kurio sudétyje yra MoS2.

Jei remonto arba techninés priezidros darby metu Sakinis vezimélis parver¢iamas ant Sono, gali
nutrdkti siurblio tiekiamojo kanalo srautas. Prie$ pradedant krautuvu vél naudotis, reikia atlikti pilng
keélimo judesj be krovinio, kad siurblys vél pradéty siurbti.

Po kurio laiko ir keisty reiSkiniy atlikti saugos bandymus

Privaloma atlikti saugos patikrinima, laikantis nacionaliniy direktyvy nuostaty. ,Jungheinrich®
rekomenduoja tikrinti, remiantis FEM direktyva 4.004. Siems patikrinimams atlikti ,Jungheinrich* sidilo
specialias saugumo paslaugas, kurias teikia kvalifikuoti darbuotojai.

Keltuva nors kartg per metus (laikantis nacionaliniy nurodymuy) arba po nejprasty jvykiy, turi patikrinti
specialios kvalifikacijos asmuo. Nepriklausomai nuo naudojimo ir ekonominiy aplinkybiy asmuo
privalo jvertinti sauguma. Sio asmens Zinios ir patirtis turi biti pakankami, kad jis pagal technikos
tikrinimo taisykles ir nuostatus galéty jvertinti keltuvo bakle ir kaip veikia apsauginiai jrenginiai.

Tikrinant bdtina patikrinti keltuvo blkle susidarius avarinei situacijai. Taip pat bdtina kruopSciai
patikrinti, ar keltuve néra pazeidimy, kurie galéty atsirasti dél jo naudojimo ne pagal paskirtj. Batina
surasyti tikrinimo protokola. Tikrinimo rezultatus batina saugoti iki kito tikrinimo.

Naudotojas atsakingas uz trakumy pasalinima.

Po tikrinimo keltuvas pazymimas Zetonu — optiniu tikrinimo jrodymu. Zetone nurodoma, kelinty mety,
kelinta ménesj bus atliekamas kitas patikrinimas.

Galutinis iSémimas i$ eksploatacijos, utilizavimas

Keltuva galutinai iSimti i eksploatacijos arba utilizuoti galima tik pagal tos Salies, kurioje
eksploatuojama, galiojancius statymus ir nuostatas. Ypa¢ svarbu laikytis akumuliatoriaus,
eksploatavimo medziagy ir elektronikos bei kity elektros prietaisy utilizavimo taisykliy.
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3a Oe3onacHaTa ekcnnoaTauuMss Ha MOAEMHO-TPAHCMOPTHOTO CPeAcTBO ca
HeobOXxoaAMMM NO3HaHUSA, KOWTO ce nonydaBaT oT HacToswoTto OPUTMHAJIHO
PBKOBOOCTBO 3A EKCIMJIOATAUNA. NHdbopmauusaTa e npefcTaBeHa B KpaTka u
npernegHa dopma. [nasute ca nogpeeHu no a3byyeH pen. Beska rmasa 3anovysa
cbe cTpaHuua 1. O603Ha4YeHMEeTO Ha CTpaHMuaTa ce CbCTou OT OykBaTa Ha rnaeata
N HOMepa Ha cTpaHuuaTa.

Mpumep: Ctpanuua B 2 e BTopaTa cTpaHuua B rnasa B.

B ToBa pbKOBOACTBO 3a ekcnioaTtauusl ca AOKYMEHTUPaHU pa3nuyHu BapuaHTu Ha
NoAEeMHO-TPaHCNOPTHOTO cpeacTBo. 3a ob6CnykBaHETO W U3MbIIHEHWETO Ha
paboTuTe no nogapbXxkata TpsioBa Aa U3non3eaTe oNMcaHWeTo, CbOTBETCTBALLO Ha
HalIMYHWS TUM TPAHCMOPTHO CPEACTRO.

Yka3zaHusaTa 3a 6€30MacHOCT U BaXXHUTE MOSICHEHUSA ca 0603HaYeHU CbC CnegHnTe
nUKTOorpamu:

O6o3HavyaBa yka3aHusi 3a GesonacHoCT, kouTo TpsibBa ga ce cnasear, 3a ga ce
n3GerHaT onacHocT¥ 3a xoparTa.

O6o3HavaBa ykasaHus, kouto TpsibBa ga ce cnaseaTt, 3a ga ce u3berHar
MaTepuanHu WeTu.

O6o03HavaBa ykasaHusl U NOSICHEHWUSI.

O6o3HavaBa cepuinHo obopyasaHe.

O6o3HavaBa JOMbAHUTENHO 06opyaBaHe.

HawwuTte mawmHu ce mopepHusunpaT HenpekbcHaTo. Monsi nposiBeTe pas3bupaHe 3a
TOBa, Ye Cu 3anas3Bame MPaBOTO Ha M3MEHeHWs BbB hopmaTta, oGopyaBaHETO U
TexHukaTa. 1o Ta3u npuyMHa Bb3 OCHOBA Ha CbAbPXaHMETO Ha TOBa PbKOBOACTBO
3a ekcnnoaTtauusi He MoraT [a ce NpeasBsBaT NPeTeHUUM Mo OTHOLUEHUE Ha
ornpefeneHn XxapakTepUCTMKN Ha MallmMHaTa.

ABTOpCKO NpaBo

ABTOPCKOTO MpaBO BbPXy TOBa PbLKOBOLACTBO 3@ eKCrroaTauusi NpuHaanexu Ha
JUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - FTEPMAHNA

TenedoH: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com



M3nons3BaHe no npeaHasHa4vyeHue

TpaHCNopTHOTO CPEACTBO, OMNUCAHO B HAaCTOALWOTO PLbKOBOACTBO 3a eKcnroaTtauusi, npeacraenssa
NnoAeMHO-TPaHCMNOPTHO CPeAcCcTBO, NOAXOAALLO 3a noBAuUraHe U TpaHCnopTupaHe Ha ToBapHU eaNHULN.

To TpsibBa pa ce u3nonsea, obcnyxBa M Nogabpxa CbIMAacHO ykasaHusiTa B TOBa PbKOBOACTBO 3a
ekcnnoatauusi. /ianonasaHeTo 3a Apyrv Lienv ce cHMTa 3a 13nornssaHe He Mo npegHasHayeHue u Moxe Aa
[oBefe [0 HapaHsiBaHe Ha Xopa Unu [0 NPUYMHSIBAHE Ha LUETW Ha TPaHCMOPTHOTO CPEACTBO WIM Ha
maTepuanHu ueHHocTu. TpsibBa fa ce n3bsrea Hal-Bede NpeToBapBaHe BCMEACTBME TBbpAE TEXKN UM
€AHOCTpaHHO 3axBaHaTy ToBapu. 3adbIPKUTENHa 3a MakcMMarHusa NoBauraH ToBap € noctaBeHaTa Ha
MalumHaTa coupmMeHa Tabenka. MogeMHo-TpaHCMOPTHOTO CPEACTBO He TpsiGBa Aa ce M3Mos3Ba B NoXapo-
1 B3pYBOOMACHM 30HM, KaKTO ¥ B NPeAU3BMKBALLM KOPO3WSi UMW CUITHO 3anpaLleHn Cpeau.
EkcnnoaTtauusta TpsbBa Aa rapaHTupa, 4Ye TPaHCMOpTHOTO CPeACTBO e Ce M3Mon3ea camo Mo
npefHa3HayeHne 1 Ye BCAKAKBM OMACHOCTYM 3a XXMBOTA U 34paBeTo Ha paboTewuTe C HEro Unu Ha
TpeTn nuua we 6baat nsberHatu. Exkcnnoataumsta Tpsabea Aa rapaHTupa, Ye BCUYKM NonssaTtenu ca
npoyenu n pa3bpanu HacTOALOTO PbKOBOACTBO 32 ekcnroaTauus.

Mpu HecnaseaHe Ha HACTOSILLOTO PbKOBOACTBO 3a eKcrnsioaTauus Halwarta rapaHums otnaga. CbLioTo
Baxu, KoraTo - 6e3 cbrnacueTo Ha cepBu3HaTa crnyxba Ha npov3BoauTens - Mo MalluMHaTa ca
M3BBbPLUEHN HEKOMMETEHTHO PaGoTH OT KIMEHTa U/Unu oT TpeTu nmua.

MOHTUPaHeTO UNK BrpaxaaHeTo Ha AOMbIAHUTENHW NPUHAAIEXHOCTH, C KOUTO Ce Bb3AENCTBA BbPXY
(pyHKUMWUTE HA NOLEMHO-TPAHCMIOPTHOTO CPEACTBO, CE AOMNyCKa Camo Crief MUCMEHO paspeLLeHne oT
npov3BoauTens.

Mo BpeMe Ha pa6oTa BoAa4YbT HOCW OTFOBOPHOCT 3a NOAEMHO-TPAHCNOPTHOTO cpeacTBo. He TpsiGaa
fla ce NpeBo3BaT WNW NoeauraT xopa. 3a noBpeau U Apyrn AedekT No NOAEMHO-TPAHCMNOPTHOTO
cpencTBo TpsibBa Aa ce cbobLm He3abaBHO Ha CepBU3HUS NepcoHarn.

OnepatopbT TpsiGBa Aa ce ybeau, Ye ChCTOSIHUETO Ha ToBapuTe € Criopes uancksaHusiTa. Morat ga ce
TpaHCNopTMpaT CamMo TOBApM, KOUTO Ca MOCTABEHM CUIYPHO U BHUMATENHO. AKO CbLLECTBYBA ONAcHOCT
4acTyv OT ToBapa Aa ce oGbpHAT UNu 4a nagHar, Tpsibea Aa ce B3eMat NoAXOAsLLM NPeanasHi Mepku.

OnucaHue Ha NOAEMHO-TPAHCNOPTHOTO CPeACTBO
OnucaHue Ha eKkcnnoaTtauudaTa

ToBa TpaHCMOPTHO CPEACTBO € TpaHCraneTHa Komuuka, npefHasHayeHa 3a TpaHcnopTupaHe Ha
TOBapu BbpXy paBHW TEpeHU. MoraT ja ce noemart naneTu ¢ OTBOPEHMW NOLOBU CKAapU MU C HANPEYHN
AbCKM U3BBH 06XBaTa Ha TOBapHWUTe Korena. ToBaponoAeMHOCTTa MOXe fa ce BUAW oT dovpmeHaTa
Tabenka n oT Tabenkarta 3a ToBaponoAeMHOCT Qmax.

KoHcTpykTMBHM rpynu, ycnoBusa 3a paboTa, upmeHa Tabernka
TemnepaTtypa npu paborta: ot -10°C go +50°C (Galvinox: o1 -35°C o 40°C)
OcBeTrneHve Ha okonHaTa cpeaa: MuH. 50 nykca

HaumeHoBaHue

YnpasnsiBaly konena

IlocT 3a ynpaBneHue

Pbuka "lMoBaguraHe/cnyckaHe Ha
TOBapHaTa Bunuua"

[broobpasHa opbxKa

Cnmpauka Ha nocTa 3a ynpasrneHve
ToBapo3saxBalialum npucnocobneHms
ToBapHW ponkn

dupmeHa Tabenka

KpayHa cnupadka

a
o
w

O NG W (N

©

®dupmeHa Tabenka

Tun

Onuusa

CepueH Ne

FopvHa Ha Nnpon3BOACTBO
HomuHanHa ToBaponogeMHoOCT
Cob6cTBeHO Terno
MNpounssoauten

Noahwdh
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O6cnyxBaHe

I'chxaHe Ha NOAeMHO-TPaHCNOPTHOTO CpeaAcTBO B eKcnyioaTauuna

BogaubT TpsibBa ga ce ybeau, Ye HUKOM HE CTOM B ornacHaTa 30Ha, NMpeau Aa nycHe nogemHo-
TPaHCMOPTHOTO CPEACTBO B eKcnyioatauusi, 4a paboTu C Hero U Aa BaUrHe ToBapHa eauHuLa.

MpoBepka 3a noBpeaM Ha LSAMNOTO MOAEMHO-TPAHCMOPTHO CPeAcTBO (ocobeHo konmenata u
TOBapO3axBallallMTe NpUCrocobneHus).

[BuxeHue, ynpaBreHve, cnupaHe, NoBAUraHe, CrnyckaHe

OBuxeHue

Mpwn aBwxeHns 6e3 ToBap MoXe Aa ce Nonyyn U3TbpKBaHE U N3HOCBAHeE.

3a pa n3berHete nNoBpean Ha TOBapO3axBalLALLOTO NpUCNocobneHne, He M3BBbPLUBANTE ABWKEHUS!
6e3 ToBap C NOBAUrHaTO OT NoJa TOBapo3axBallallo npucnocobrieHme.

— TpaHCMopTHOTO CPeACTBO MOXe Aa ce Abpra unu GyTa ¢ AbroobpasHata Apbxkka (4) Ha nocTa 3a
ynpaenexue (2).

YnpaBneHue

— HaknoHeTe nocra 3a ynpasneHue (2) HansiBo Unn HagsaCHO, AManasoH Ha HaknoHa okono 115°.
CnupaHe

B ekcTpeHa cuTyaLusi TPAHCMOPTHOTO CPEACTBO MOXE [a Ce crpe Ypes CryckaHe Ha ToBapa:

— HatucHete pbukata (3) B nocoka "S", ToBapbT ce cnycka.

CnupaHe CbC cnnpaykaTa Ha niocTa 3a yrnpaBrneHve

— Hatuckante cnupavkaTa Ha nocta 3a ynpasneHwve (5), AokaTo ce 3acTonopu cnupadykara.
— C neko gpbnBaHe Ha flocTa TpaHcnaneTHaTa Konmnyka Moxe fa ce crpe no Bpeme Ha ABUKEHNETO.

CnpaHe ¢ kpayHaTa cnvpadka

— Hartwuckaiite kpayHaTa cnvpadka (9) B nocoka "A" go ynop. CnupayHaTta obyBka ce npuTucka Kbm
konenata u rn 6nokupa.

— 3a ocBoboxpaBaHe Ha cnupaykaTa (9) HaTuckanTe nsiBaTa CTpaHa Ha nepana B nocoka "B,
npyxuHaTta otTapbrea cnupavHaTa obyBka n ocBoboxaaBa konenarta.

Hukora He onuTBaliTe Aa 3apeicTeaTe cnvpadkaTa C pbka.



MoBauraHe

Mpean noemaHe Ha ToBapHa eanHMLA BogaybT TpsibBa Aa ce e ybeawn B TOBa, Ye TS € naneTusvnpaHa

CbIMacHO W3WCKBaAHUATA W He MpeBvlIaBa [JoMycTuMata TOBapoMnoAEMHOCT Ha MOAEMHO-

TPaHCMOPTHOTO CPEACTBO.

He ce pa3peluaBa HanpeyHo 3axBallaHe Ha AbNrv ToBapu.

— lMpuaBmkeTe ToBapo3axBallaLLOTO MPUCMOCOBNeHne Ha TPaHCMOPTHOTO CPeACTBO U3LAMO noj
ToBapHaTa eguHuua.

— HatucHeTe pbukata (3) B nocoka "H".

— Upe3 ABWMXEHWUs Harope-Hafofy Ha NocTa 3a ynpaeneHve (2) nosaurante ToBapHaTa Bunvua,
[oKaTo ce [OCTUIHE XenaHaTa BUCOYMHA Ha NoBauraHe.

Bbp3o nosavraHe

Bbp3oTo noeauraHe geictea go 120 kg. Mpu nanetn Hag 120 kg 6bp30TO NoBavraHe AencTsa 3a
pasctosiHneTo nop naneta. LLlom ce noBaurHe ToBapbT, TPAHCMOPTHOTO CPEACTBa NPEBKMOYBA Ha
HOpMarnHo noBauraHe.

CnyckaHe

— HatucHeTe pbukata (3) B nocoka "S", ToBapbT ce cnycka.
— [MocTaBeTe pbukaTa (3) B nonoxeHue "HeyTtpanHo".

Mo Bpeme Ha ABMXeEHUsTA NoA ToBapa pbykaTta (3) TpsioBa Aa cToun B nonoxeHve "HeyTpanHo".
BesonacHo napkupaHe Ha nog4eMHO-TPaAHCNOPTHOTO CpeAcTBO

He napkvpante noaeMHO-TPaHCMOPTHOTO CPeACTBO Ha HaKMOHW Harope 1 BUHaru cnyckawTe nauano
TOBapHaTa sununua.

Mpy TpaHCNopTMpaHe C KaMUOH UMW pemMapke TPaHCMOPTHOTO CPeAcTBO TpsbBa Aa ce HaToBapw
Cbo6pPa3HO TEXHUYECKUTE U3NCKBAHUS 1 Aa ce obesonacu ¢ KNWHOBE B konenaTa.
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TexHu4Yecku npernen n nogapbXKa Ha

noAeMHO-TPaHCMNOPTHOTO CpeaACTBO
MopapbXKa U TeXHUYECKU npernep,

Camo opurMHamHuM pe3epBHU 4YacTy MOANEXaT Ha KayeCTBEH KOHTPON OT Hawa cTpaHa. 3a
rapaHTMpaHe Ha 6e3onacHa u HagexaHa ekcnnoataums, Tpsibea ce U3Non3BaT caMo PEe3epBHU HacTu
OT npown3BoauTens. N3xBbprsHETO Ha CTapUTE Y CMEHEHW eKCNNoaTaUMoHHK MaTepuany Tpsibea aa
ce 13BbpLUBA NPOdECUOHANHO CbrNacHO BanuaHuTe pasnopeaby 3a ona3eaHe Ha okonHaTa cpega.
3a cMsHa Ha MacrnoTo MOXeTe fa ce 0GbpHeTe KbM CepBU3HaTa cryx6a Ha NPOU3BOAUTENS.

MofapbXKaTa U PEMOHTLT Ha NOAEMHO-TPAHCNIOPTHUTE CpeacTBa TpsiGBa [a ce U3BbPLUBAT CaMo OT
KOMMETEHTEH MepcoHan Ha npoussoauTens. MoAeMHO-TPaHCMOPTHOTO CPEACTBO He TpsibBa da ce
MOYMCTBA CbC 3ananuMy TeYHOCTU. MOYMCTBAHETO C NapoCTpyika unn obesMacnsBally NpoayKTH
TpsiGBa Aa ce U3BbPLLIBA CamMo C MakCMasiHo BHUMaHWe, Thid KaTo cMaskaTa Ha cMasaHuTe 3a Lienus
CPOK Ha eKcnroaTaums narepy Moxe Aa ce paspeau 1 BCreAcTBME Ha TOBa narepute Aa ce noBpeasT.
[onbAHMTENHO CMa3BaHe Ha narepuTte € HeBb3MOXHO.

Ha Bcekn 4000 paboTHM Yaca, Ho Hali-Mariko Ha Bceku 2 roauHu Tpsibea a ce KOHTponMpa HUBOTO Ha
macnoto (6e3 Tun HV 32): KanauuteT: 0,36 nutpa. CMa3BanTe LwapHUpuTe CbC Cbabpxaly MoS2 nak
3a cMasBaHe.

Ako no Bpeme Ha peMOHTHI/I/CepBVISHI/I pa60T|/| TpaHcnaneTHaTa Kofn4yka ce OCTaBu BbPXy eaHaTa n
CTpaHa, MOXe fa ce nonyynm npekbCcBaHe Ha nebuta Ha nomnata. Mpean nyckaHe OTHOBO B
eKkcnnoartaunsa TpﬂﬁBa Aa Ce U3BbPLIM NBSTHO NoBAMraHe Ha TpaHcnaneTHaTa Konnyka 6e3 TOBap, 3a
Aa 3acMy4e OTHOBO nomnara.

MpoBepka Ha Ge3onacHocTTa cnep onpeferneH nepuvop OoT BpeMe U cnep
Heobu4aHM cLOUTHA

Mposepkata Ha GesonacHocTTa TpsibBa 4a Ce M3BbPLUBA CbITIACHO HAaUMOHaNHWTe pasnopentu.
Jungheinrich npenopbuBa npoBepka cbrnacHo [uvpektvBa FEM 4.004. 3a Te3n npoBepku
Npov3BOAMTENAT Npeanara creumaneH cepsu3 3a 6e30nacHOCT C NOAXOASLLO 06yYeHU CbTPYAHULN.

MofeMHO-TPaHCMOPTHOTO CpeAcTBo TpsibBa [fAa ce NpoBepsiBa OT NWLE CbC cheuuanHa
KBanuuKaLms Hain-Manko BEAHBX roAWLLHO (KaTo ce cnaseaT HaLuMoHanHuTe pasnopeabu) unu cneq
npouswecTeus. ToBa nuue TpsabBa Aa Oafe CBOSTA eKCnepTv3a U oueHka, 6e3 Aa ce Bnuse oT
NPON3BOACTBEHUTE Y UKOHOMUYECKMN YCIOBUS], KATO Ce PbKOBOAM CaMO OT U3UCKBAHETO 3a CUrypPHOCT.
To Tpa6Ba Aa NpuTexaBa AOKYMEHT 3a JOCTaTbYyHM MO3HAHWUS U OMUT, 3a 4a MOXeE Aa AaBa oLeHka
Ha CBbCTOSIHUETO Ha MNOAEMHO-TPAHCMOPTHU CPeacTBa M edeKTUBHOCTTa Ha npeanasHute
CbOPBXEHUs CbrMacHo NpaBuriaTa Ha TeXHWKaTa U NpUHLMNUTE 3a U3NUTBaHe Ha NoAeMHa TeXHMKa.

TpsibBa ga ce U3BBLPLIM MbMHA NPOBEPKa Ha TEXHUYECKOTO CbCTOSIHWE Ha NOAEMHO-TPaHCNOPTHOTO
CPeAcTBO MO OTHOLLEeHMe Ha TexHukata Ha BesonacHocT. OcBeH ToBa NOAEMHO-TPAHCMNOPTHOTO
cpeactBo TpsibBa da ce npernefa LaTeNlHoO M 3a noBpeaw, NpPeav3BUMKaHW BCREACTBME Ha
eBeHTyanHa HeKkoMmneTeHTHa ynotpeba. TpsbBa fOa ce W3roTBM MNPOTOKON 3a MpoBepkara.
Pesyntatute ot npoBepkaTta TpsibBa Aa ce CbXpaHsiBaT Hal-Marnko Ao No-crneaBallaTta nposepka.

3a He3abaBHOTO OTCTpaHsBaHe Ha AedekTuTe TpsibBa Aa ce Norpuwky ekcnoataumusTa.

3a BuM3yanHO yAOCTOBepsiBaHe Ha MNpoBepkaTa, Crnef M3BbpLUBaHe Ha NpoBepka Ha MoaeMHOo-
TPAHCMNOPTHOTO CPEACTBO CE MOCTaBsi KOHTPOSIEH CTUKEP. TO3M CTUKEp Mokassa npesa Kow Mecel 1
roavHa Tpsbea Aa ce M3BbPLUM CriedBallata nposepka.

OKOHuYaTenHo cnupaHe OoT eKcnnoaTtauusd, U3XBbpridHe

OKoHYaTenHoOTO ¥ npaBunNHO cCnuvpaHe OT eKcnnoatauua pecn. M3XBbpJidHe Ha nNoAeMHO-
TPaHCNOPTHOTO CpeacTBO TpﬂﬁBa Aa ce U3BLPLIKM CbraCcHO BanuHUTE 3aKOHOBWU U3UCKBAHUA Ha
CTpaHaTa, B KOATO Ce M3nonsea nofemHata TexHuka. [lo-cneumanHo TpﬂﬁBa Aa ce cnassart
WU3NCKBaHUATA 3a UIXBBPIIAHE Ha akyMynaTtopHaTta 68Tep|/|9|, eKcnioaTauuoHHUTE MaTepuanu, Kakto
N eNEKTPOHHUTE U eNeKTPUYeCKNTE KOMMNOHEHTU.
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Uvod

Za sigurnu uporabu viliGara potrebna su znanja, koja posreduju prilozene
ORIGINALNE UPUTE ZA UPORABU. Informacije su navedene kratko i pregledno.
Poglavlja su poredana po slovima. Svako poglavlje zapocinje stranicom 1. Oznaka
stranice sastoji se od slova poglavlja i broja stranice.

Primjer: Stranica B 2 je druga stranica poglavlja B.

U ovim Uputama za uporabu navode se razliCite varijante vozila. Pri rukovanju i
obavljanju radova odrzavanja treba paziti da se primjenjuje odgovarajuéi opis
postojeceg tipa vilicara.

Sigurnosne napomene i vazne obavijesti pojaSnjavaju sljedeéi piktogrami:

Nalazi se ispred sigurnosnih napomena koje treba uzeti u obzir radi izbjegavanja
opasnosti za ljude.

Nalazi se ispred napomena koje treba uzeti u obzir radi izbjegavanja materijalne Stete.

Nalazi se ispred napomena i pojasnjenja.

Oznacava serijsku opremu.

Oznacava dodatnu opremu.

NaSi se uredaji neprestano razvijaju. Molimo vas za razumijevanje jer zadrzavamo
pravo na izmjene oblika, opremljenosti i tehnickih karakteristika. Na temelju sadrzaja
ovih Uputa za uporabu iz tog se razloga ne mogu postaviti zahtjevi za specificne
karakteristike uredaja.

Autorsko pravo
Tvrtka JUNGHEINRICH AG zadrzava autorsko pravo na ove Upute za uporabu.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 35 :
22047 Hamburg - NJEMACKA

Telefon: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com



A Pravilna uporaba

Vozilo opisano u priloZenim Uputama za uporabu je vili¢ar i namijenjeno je podizanju i transportiranju
jedinica tereta.

Njime se mora rukovati, upotrebljavati i odrzavati sukladno ovim Uputama za uporabu. Bilo koja druga
uporaba nije pravilna i moze uzrokovati ozljede ili oSteéenje vozila ili drugu materijalnu Stetu. Prije
svega treba izbjegavati preopterecivanje teskim i jednostrano preuzetim teretima. Za maksimalni teret
koji se smije prenositi navedeni su podaci na ozna¢noj plocici. Vilicar se ne smije pogoniti u podruc¢jima
u kojima postoji opasnost od vatre, eksplozije, u kojima dolazi do hrde ili u podru¢jima s mnogo
prasine.

Vlasnik stroja treba se pobrinuti da se vozilo koristi isklju€ivo na predviden nacin kojim se sprjeCavaju
opasnosti po Zivot i zdravlje korisnika ili treéih strana. Vlasnik stroja treba se pobrinuti da svi korisnici
progitaju i razumiju ove Upute za uporabu.

Zanemarivanje ovih Uputa za uporabu ukida valjanost naSeg jamstva. To takoder vrijedi kada klijent i/
ili tre¢a strana bez pristanka proizvodaca provodi nedozvoljene radove.

MontaZa ili ugradnja dodatnih naprava, koje utje€u na rad viliCara dozvoljena je samo uz pisano
odobrenje proizvodaca.

Vozac¢ je odgovoran za vili¢ar tijekom njegova koriStenja. Ne smiju se prevoziti ni podizati druge osobe.
Ostecenja i ostale nedostatke na vili€aru ili ugradnom uredaju treba odmah dojaviti nadzornom
osoblju.

Korisnik se treba uvjeriti u pravilno stanje tereta. Smiju se premjeStati samo sigurno i pazljivo
namjesteni tereti. Ako postoji opasnost od prevrtanja ili pada dijelova tereta, treba upotrijebiti prikladne
zastitne mjere.

Opis vozila
Opis primjene
Ovo su podizna kolica namijenjena primjeni na ravnoj podlozi za transport razlicite robe. Moze
preuzimati palete otvorene podnice ili s popre¢nim daskama ako se nalaze izvan podrucja teretnih
kotaca. Nosivost je navedena na oznaénoj plogici ili plo€ici s podacima o nosivosti Qmaks.
Sklopovi, uvjet primjene, oznaéna plo€ica

Pogonska temperatura: od -10 °C do +50 °C (Galvinox: od -35 °C do 40 °C)

Okolno osvjetljenje: min. 50 luksa

Oznaka

Upravljacki kotaci

Rudo

Rudica za podizanje/spustanje teretne

bl
o
N

Poluga rucke

Sigurnosna koc¢nica ruda
Nosac tereta

Teretni kotaci

Oznacna plocica

Nozna sigurnosna kocnica

O ONOOU A W N

Oznaéna plo€ica
Tip

Opcija

Serijski broj
Godina izrade
Nazivna nosivost
Vlastita tezina
Proizvodac¢

Nogohwh=2
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Rukovanje

Pustanje vozila u pogon

Prije nego se vozilo smije pustiti u pogon, njime se koristiti ili se podigne jedinica tereta, vozac se treba
uvjeriti da se nitko ne nalazi unutar opasnog podrucja.

Provijerite oSteéenja na cjelokupnom vozilu (posebice kotace, vijke kotaca i sredstva za prihvat tereta).
VozZnja, upravljanje, ko€enje, podizanje, spustanje

VozZnja

Kod voZznji bez tereta moZze doéi do troSenja i habanja.
Za sprje¢avanje oSte¢enja sredstva za prihvat tereta izbjegavajte voznje bez tereta sa sredstvom za
prihvat tereta koje ne dodiruje tlo.

— Vozilo se moZe povlagiti za polugu rucke (4) ruda (2) ili gurati.
Upravljanje

— Zakrenite rudo (2) ulijevo ili udesno, podrucje zakretanja otpr. 115°.
Koénice

Vozilo se moze u hitnim slu¢ajevima zakogciti i spuStanjem tereta:

— Pritisnite polugu rucke (3) u smjeru ,S* teret se spusta.

Kocenje sigurnosnom koénicom na rudu

— Pritisnite sigurnosnu ko¢nicu na rudu (5) dok se ko¢nica ne uglavi.

— Laganim povlacenjem rucice podizna kolica mogu kogiti tijekom voznje.

Kocenje noznom sigurnosnom ko&nicom

— Pritisnite noZnu sigurnosnu koénicu (9) u smjeru ,A* do grani¢nika. Ko€na stopica pritisnuta je na
kotac¢ima te ih blokira.

— Zaotpustanje koénice (9) pritisnite lijevu stranu papucice u smjeru B, opruga pritiSée ko¢nu stopicu
prema natrag i oslobada kotace.

Nikada ne pokuSavajte rukom aktivirati ko¢nicu.



Podizanje

Prije prihvata jedinice tereta, voza¢ se treba uvjeriti da je teret pravilno stavljen na palete te da nije
prekora¢ena dozvoljena nosivost vozila.

Nije dozvoljen popre¢ni prihvat uzduznog materijala.

— Potpuno podvucite vozilo sredstvom za prihvat tereta pod jedinicu tereta.
— Pritisnite rucku (3) u smjeru H.
— Podizanjem i spuStanjem ruda (2) podignite teretnu vilicu do predvidene podizne visine.

Brzo podizanje

Brzo pogiizanje moguce je do 120 kg. Kod paleta preko 120 kg brzo podizanje utjec¢e na put ispod
palete. Cim se teret podigne, vozilo se prebacuje u normalni podizni hod.

Spustanje

— Pritisnite polugu ru¢ke (3) u smjeru ,S*, teret se spusta.
— Pritisnite rucku (3) u polozaj "neutral".

Tijekom kretanja ispod tereta, stavite ru¢ku (3) u polozaj ,neutral.
Ostavite vozilo u sigurnom polozaju

Vozilo ne ostavljajte na uzbrdici, a vilicu tereta do kraja spustite.

Kod transporta na kamionu ili prikolici treba pravilno pretovariti vozila i osigurati kotate pomocéu
klinova.
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Servisiranje viliéara
Odrzavanje i provjera

Nasoj provijeri kvalitete podlijezu samo originalni dijelovi. Za siguran i pouzdani rad treba upotrijebiti
samo pricuvne dijelove proizvodacda. Stari dijelovi i promijenjena pogonska sredstva treba pravilno
zbrinuti sukladno vaze¢im odredbama za zastitu okoliSa. Za zamjenu ulja na raspolaganju vam je
servis za ulje koji omogucuje proizvodac.

Odrzavanje i popravci viliara smije obavljati samo strué¢no osoblje proizvodaca. Vilicar se ne smije
gistiti zapaljivim tekué¢inama. Cigéenje parnim mlazom koji uklanja mazivo treba provoditi maksimalno
pazljivo, jer je mazivo na leZaju s mazivom za cijeli njegov vijek trajanja moZze stanjiti, Sto moze oStetiti
leZajeve. Nije moguc¢e naknadno podmazivanje.

Svakih 4000 pogonskih sati, no najmanje 2 godine treba provjeravati razinu ulja (izuzev tipa HV 32):
Kapacitet: 0,36 litara. Zglobove podmazuijte kliznim lakom koji sadrzi MoS2.

Ako se podizna kolica odloze prilikom popravaka/odrzavanja, moze doci do kidanja struje protoka
crpke. Prije ponovnog pustanja treba izvrSiti potpuno podizanje ruénih kolica, a crpka se moze nalaziti.

Sigurnosna provjera prema utvrdenom intervalu i u izvanrednim situacijama

Treba provesti sigurnosnu provjeru sukladno nacionalnim propisima. Jungheinrich preporuéuje
provjeru sukladno FEM Smijernici 4.004. Za ovu provjeru Jungheinrich nudi posebnu servisnu uslugu
s odgovarajuée osposobljenim osobljem.

Provjeru treba izvrSiti posebno kvalificirana osoba najmanje jednom godisnje (sukladno nacionalnim
propisima) ili u izvanrednim situacijama. Ta osoba treba iznijeti svoju procjenu i analizu neovisno o
komercijalnim i radnim utjecajima iskljucivo sa stajaliSta sigurnosti. Ona treba dokazati dostatnu razinu
znanja i iskustva kako bi mogla procijeniti stanje vilicara te ucinak sigurnosnih naprava sukladno
pravilima tehnike i principima provjere vilicara.

Pritom treba izvrSiti potpunu sigurnosnu provjeru tehnickog stanja vilicara. Takoder treba provesti
temeljitu provjeru oStecenja vilicara koja su mogla nastati nepravilnom uporabom. Treba sastaviti
protokol provjere. Rezultate provjere treba evidentirati najmanje do druge sljedece provjere.

Za hitno otklanjanje nedostataka odgovoran je vlasnik stroja.

Kao opti¢ki dokaz, na vilicar se stavlja naljepnica koja potvrduje izvrSenu provjeru. Ta naljepnica
navodi mjesec i godinu sljedece provijere.

Konaéno stavljanje izvan pogona, zbrinjavanje

Konacno i pravilno stavljanje izvan pogona odn. zbrinjavanje vili€ara treba izvrsiti sukladno vazeéim
zakonskim propisima zemlje u kojoj se koristi. Posebice treba paziti na odredbe za zbrinjavanje
baterije, pogonskih sredstava te elektronike i elektri¢nih dijelova.
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